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A company of    

HYGIEN AND
SECURITYREACH INDOOR AIR

QUALITY
100%RECYCLABLE

Committed to sustainable development

wall protectionwall protection



HINWEIS:  Mit Druck dieser Broschüre werden alle vorherigen Versionen ungültig. Alle Angaben und Hinweise in dieser Broschüre entsprechen 
unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Im Einzelfall kann für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Gewähr 
übernommen werden. Geringe Farbabweichungen bei den Produktabbildungen vom Original-Farbton sind möglich und drucktechnisch bedingt. 
Die aktuellste Version der technischen Daten, weitere Informationen und Downloads finden Sie unter: www.spm-international.com
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HÖCHSTE HYGIENE-PRIORITÄT

ANTWORTEN AUF IHRE BEDÜRFNISSE

Hygiene-Standards
Studien unabhängiger 
Hygieneinstitute (Institut für 
Hygiene und Umweltmedizin 
Berlin, Institut Pasteur Lille) 
belegen, dass Webamed-SPM 
Produkte, wenn sie 
entsprechend mit den 
Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln, die im 
Krankenhaus zum Einsatz 
kommen (RKI / VAH gelistete 
Desinfektionsmittel), gereinigt 
werden, ein wirksames 
Dekontaminierungsniveau 
erreichen und somit auch in 
kritischen Bereichen mit 
hohem Infektionsrisiko 
eingesetzt werden können.
(Test reports No. C/0510506M and 
1100908M)

Stoßfestigkeit
Um die Stoßfestigkeit der 
Produkte zu garantieren, testet 
Webamed-SPM alle Produkte 
unter realen Bedingungen. Das 
Gewicht, dem sie ausgesetzt 
werden, entspricht dem von 
Rollwagen, die Aufprall
geschwindigkeit entspricht der 
Geschwindigkeit eines realen 
Personentransports (320 kg bei 
3 km/h).

Antibakterielles Vinyl 
Die gesamte Webamed-SPM 
Produktreihe wurde speziell 
konzipiert, um die Bildung von Staub 
und Keimen zu verhindern. Die 
geschlossene, nicht-poröse 
Oberfläche und das funktionale 
Design aller Produkte sind das 
Ergebnis eingehender technischer 
Studien. 
(Nosoco. tech laboratories, test reports 
n°10053101 and 10053102)

Chemikalienbeständigkeit
Um die Qualität seiner Vinyl-Profile 
und ihre Beständigkeit gegen 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
sowie gegen die häufig eingesetzten 
antiseptischen Mittel unter Beweis zu 
stellen, werden regelmäßig 
unabhängige Labore (Institut für 
Hygiene und Umweltmedizin Berlin, 
Laboratoires  
ANIOS Lille) mit der Erstellung von 
Gutachten beauftragt.  
(ANIOS Laboratory, test report n°17242.04/219, 
BIOQUELL® test report n° TD 041-003-14).

Reißfestigkeit
Verschiedene Webamed-SPM 
Produkte wurden sehr 
strengen Tests unterzogen 
und haben ihre Reißfestigkeit 
unter Beweis gestellt.
(CSTB Test n°BP13-6-4042-2)

Brandverhalten
Alle unsere Webamed-SPM 
Produkte sind nach der 
europäischen Brandnorm EN 
13501-1 geprüft und verfügen 
über ein Brandverhalten 
B-s2d0. 

100% der Bakterien werden  
30 Minuten nach der  

Dekontamination abgetötet

HÖCHSTE SCHUTZ-PRIORITÄT
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100%
99% Bakterien

nach 24 Stunden abgetötet
(Gemäß JIS Z2801 an  

Staphylococcus aureus)

Testberichte Nosoco.tech / Institut Pasteur v
on Lille

antibakteriell

Testberichte Anios / Bioquell®

Dekontamination
100%

für Gesundheits
wesen geeignet

100%
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EIN SORTIMENT, DAS DER UMWELT RECHNUNG TRÄGT

Luftqualität
Unsere Produkte werden nach 
ISO 16000-6 getestet. Sie 
weisen einen VOC-Ausstoß 
von weniger als 100 μg / m3 
nach 3 Tagen, also einen 
minimalen Ausstoß im Vergleich 
zum festgelegten Höchstwert.

* Informationen zur Höhe der 
Emissionen von flüchtigen Substanzen 
in der Raumluft, die ein Toxizitätsrisiko 
beim Einatmen darstellen, auf einer 
Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) 
bis C (starke Emissionen).

Unsere Schutzplatten wurden 
mit Greenguard und Green
guard Gold Labels für ihre 
geringe chemische Emissionen 
ausgezeichnet, da sie eine 
gute Luftqualität im Innen
raum gewährleisten.

Recycling
Unsere Werkstoffe, im 
Wesentlichen Vinyl und 
Aluminium, sind zu 100 % 
recycelbar. Daher werden 
auch alle in der Produktion 
anfallenden Verschnitte 
recycelt.

Beispielhafte 
Zusammensetzung
 
• Umweltschonende Materialien
Webamed-SPM Produkte 
enthalten keinerlei 
Schwermetalle wie z. B. Blei, 
Cadmium, Arsen oder Zinn 
und sind PBT-frei (Persistent 
Bioakkumulatorische Toxine) / 
BPA-frei (Bisphenol A).

• Calcium-Zink Stabilisator 
Webamed-SPM hat 
entschieden, seine Produkte 
ausschließlich mit dem nicht 
toxischen und 
umweltfreundlichen Kalzium-
Zink zu stabilisieren.

Geringere Umweltbelastung 
während der Installation und im 
Einsatz

• Verkleben der Produkte
Wir empfehlen den Einsatz von 
Webamed-SPM Klebstoff zur 
einfachen Befestigung der 
Produkte: Unseren Acrylkleber 
in der wässrigen Phase oder 
unseren Multifunktionskleber 
auf MS-Polymer-Basis. Diese 
Kleber sind lösungsmittelfrei und 
daher für Anwender und Umwelt 
völlig ungefährlich.

• Geringere Abfallmengen durch 
maßgeschneiderte Längen 
Webamed-SPM bietet einen 
Zuschnittservice an 
(Abmessungen nach Katalog 
oder nach Maß), wodurch 
unnötiger Abfall durch Verschnitt 
verhindert wird. Die beim 
Zuschneiden entstandenen 
Abfallstücke werden recycelt.

• Reinigung und Pflege
Die Produkte sind leicht zu 
reinigen und reduzieren den 
Verbrauch von Wasser und 
Reinigungsmitteln.

• Langlebigkeit
Webamed-SPM Lösungen 
verlängern infrastrukturelle 
Lebens-spannen und verlängern 
die Intervalle zwischen Wand-
Reparatur und Renovierungs
arbeiten erheblich.

Webamed-SPM stellt seine Wandschutzpaneele und Handläufe aus umweltschonenden Werkstoffen her. 
Alle Webamed-SPM Produkte übertreffen die Anforderungen der geltenden Vorschriften.

Europäische REACH Richtlinien
Die europäischen REACH Richtlinien 
(Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung chemischer Stoffe) 
zielen darauf ab, den Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt zu verbessern. Sie verlangen  
von allen Herstellern, Substanzen, die als 
gefährlich eingestuft sind, anzugeben.
Webamed-SPM setzt bei der Herstellung 
seiner Produkte nur Materialien ein, die 
keiner Einschränkung durch die REACH 
Richtlinien unterliegen.

Gesundheit, Qualität und Umweltschutz-
Richtlinien: Webamed-SPM Produkte 
eignen sich für Bauprojekte, bei denen ein 
hoher Umweltstandard angestrebt wird.

sehr emissionsa
rm

INSIDE AIR EMISSIONS*
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WEBAMED-SPM: INNOVATIV FÜR SIE

Webamed-SPM entspricht den Umweltrichtlinien, indem es Produkte ohne Risiko für die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt anbietet und gleichzeitig mit vielen neuen Lösungen überzeugt.

Webamed-SPM in BIM-Objekten
Webamed-SPM geht auf die 
Bedürfnisse seiner Kunden und 
Partner ein und bietet die 
Möglichkeit, BIM-Objekte in Revit 
und ArchiCAD Format 
herunterzuladen.

Decoprint bedruckte Wandpaneele 
von Webamed-SPM schützen und 
personalisieren Ihre Wände und 
Türen mit Digitaldruck (Abdruck 
von Fotos, Zeichnungen, Nachrich-
ten, Logos, etc.). In 1 mm oder 
2 mm Dicke sind Decoprint-Platten 
die ideale Dekorations- und 
Schutzlösung,die Ihrer Einrichtung 
Eleganz und Originalität verleiht.

Die neuen DECOCHOC H20-Platten – 
eine innovative Lösung zum Schutz 
von Wänden und Türen in Nass
räumen. Die Abfasung und die 
strukturierte Oberfläche eignen 
sich hervorragend für Nassbereiche 
und sorgen für eine durch die ATEX-
Zertifizierung der CSTB (Wissen-
schaftlich-Technisches Zentrum 
für das Bauwesen) vollständige  
und dauerhafte Wasserdichtheit.

Eine exklusive Farbpalette mit  
51 Trendfarben und Dekoren, 
gestaltet von unseren Partner
architekten und Designern:
• �Magnolia rosa, gewählt zur Farbe 

des Jahres
• �3 neue metallische Decosmic 

Farben, perfekt als Teil eines 
zeitgemäßen Dekor-Konzepts

• �7 Decowood Veredelungen  
für ein warmes Interior-Design

• �2 Beton-Farben in der Decotrend 
Range, unverzichtbare Dekor-
Optiken

Das LINEA  
Sortiment  
bietet mit seinen schlanken, 
modernen Linien neben Leistung 
und Ergonomie auch ein einheit
liches Design im ganzen Gebäude, 
unabhängig von der erforderlichen 
Stoßfestigkeit. Die rundum passen
den Lösungen für effektiven Wand
schutz bestehen aus dem Ramm
schutzprofil Linea’Punch Neo, 
Kantenschutz Linea’Flex und 
Handlauf Linea’Touch.

Das neue COMBO Sortiment
ist eine kostengünstige Lösung,  
die dank der leicht strukturierten 
Oberfläche mit "Optimixt"-Textur, 
die perfekte Kombination aus 
Kratzfestigkeit und Ästhetik bietet.

Das SAFY Sortiment
bietet Schutzmaßnahmen  
für Menschen. Der gepols- 
terte Kantenschutz Safy- 
corner und das Fingerschutz-
System Safydoor verbessern die 
Sicherheit in den Räumlichkeiten 
und helfen Unfälle zu vermeiden.

Die bakteriziden Dichtungen/
Verbindungsstücke unserer 
Handläufe unterstützen den Kampf 
gegen die Übertragung von 
Bakterien über die Hände, Ursache 
der Mehrzahl aller Krankenhaus-
infektionen (oder nosokomialen 
Infektionen). (Nosoco. tech laboratories, 
test report n°08112803)

Barrierefreiheit: Wir haben 
zahlreiche Lösungen entwickelt, 
um alle Anforderungen an die 
Barrierefreiheit zu erfüllen: 
•	 Einstellbarer und variabler 

3D-Winkel Rapid'Angel für alle 
Treppenhäuser und alle Winkel 
von 80° bis 180°.

•	 Klare, optische Kontrastierung 
durch ausgewählte Farben. Für 
den Wandschutz neutral und 
natürlich, um sich gegen die 
hellen, leuchtenden Hand-
lauf-Farben abzuheben. Deutlich 
erkennbar auch von Nutzern mit 
eingeschränktem Sehvermögen.

•	 Einfache, deutliche Markierung 
durch verschiedene Zuschnitte 
und Einlegearbeiten zur individu-
ellen Gestaltung von Türen und 
Wänden. Hilft Personen mit 
kognitiven Einschränkungen sich 
zu orientieren und Räume zu 
erkennen.

•	 Taktile Markierungen mit 
einzigartigem Finishing-Design 
sind für Escort Handläufe 
verfügbar und können auf 
Anfrage angepasst werden.

•	 Doppelte Handlaufhalter zur 
einfachen Montage von Escort 
Handläufen in Standardhöhe und 
in der Höhe für Kinder und 
Rollstuhlfahrer/innen.
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Abstandshalter mit 

Befestigungsschraube 

Autoclip® 

Patentiertes 

schnelles Montage- 

und Einstellsystem

Verstellbare Aluminiumklammer 

zum Aufclipsen

Durchgehendes Aluminiumprofi l

Bakterizide Dichtung

Endstück 90° 

Außenwinkel 

Glattes Vinyl-Profi l

PERFORMER 2

KOMBINIERTES HANDLAUF-RAMMSCHUTZPROFIL

•  Brandverhalten: nach 

EN 13501-1: B-s2d0

•  Oberfl äche: oberer Teil: glatt, unterer 

Teil: glatt mit dekorativen Rillen

•  Befestigung: durch Aufclipsen auf 

verstellbare Abstandhalter aus 

Verbundstoff, die in einem Abstand von 

1,20 m (0,80 m in Bereichen mit starker 

Durchgangsfrequenz und bei weniger 

stabilen Wänden, z. B. 

Gipskartonwänden) an die Wand 

geschraubt werden

•  Farben: 15 Standardfarben

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-

Zeichnungen stehen auf unserer Website 

als Download zur Verfügung

www.gerfl or.de

Anwendungsbereiche 

Das kombinierte Handlauf- 

Rammschutzprofi l bietet 

ausgezeichneten Griff und 

schützt die Wand wirkungsvoll 

vor Stoß- und Rammschäden. 

Performer 2 ist mit dem 

 patentierten Autoclip®- 

System ausgestattet, das die 

Befestigung erleichtert und 

somit schneller macht und 

den Ausgleich von Wandun-

ebenheiten ermöglicht. Es lässt 

sich in alle Räumlichkeiten 

gemeinschaftlicher Einrich-

tungen integrieren: Kranken-

häuser, Kliniken, Rehabilitati-

onszentren, Seniorenheime. 

Mit seinen bakteriziden Dich-

tungen unterstützt es den 

Kampf gegen Krankenhaus-

infektionen.

Produktbeschreibung

•  Modell: Performer 2, Kombiniertes 

Handlauf-Rammschutzprofi l

•  Höhe: 140 mm

•  Länge: 4 m

•  Durchmesser rohrförmiger 

oberer Teil: 40 mm

•  Gesamtstärke: variabel, 

jedoch mindestens 105 mm

•  Abstand Wand/Handlauf: variabel, 

jedoch mindestens 55 mm

•  Material: 3 mm dickes, 

durchgefärbtes Vinyl, antibakteriell

Bakterizide Dichtung

Leistungsbeschreibung

• Beschreibung: Kombiniertes 

Handlauf-Rammschutzprofi l 

(Typ Performer 2 von Gerfl or), 

Höhe 140 mm, 3 mm dick. Aus 

glattem Vinyl, antibakteriell, in 

der Masse gefärbt. Bestehend 

aus einem oberen glatten, 

rohrförmigen Teil mit einem 

Durchmesser von 40 mm und 

einem unteren Teil (glatt mit 

dekorativen Rillen) in Form 

eines Stoßfängers. Brand-

verhalten nach EN 13501-1: 

B-s2d0. Das Vinyl-Profi l wird 

auf einem durchgehenden 

Aluminiumprofi l eingeklickt und 

mit entsprechendem Zubehör 

(Endstücke, 90° Außenwinkel), 

ebenfalls aus glattem Vinyl mit 

dekorativen Rillen, abgeschlos-

sen. Die montierten Teile 

 werden auf einer verstellbaren 

Aluminiumklammer eingeklickt. 

Die Gesamtstärke des Profi ls 

ist variabel, beträgt jedoch 

mindestens 105 mm. Das Profi l 

ist mit bakteriziden Dichtungen 

ausgestattet. 

• Zusammensetzung: frei von 

Schwermetallen, keine Rohstof-

fe, die gegen die REACH Richtli-

nien verstoßen, keine PBT-/

BPA-Stoffe, Hitzestabilisierung 

mit Calcium-Zink. Emissionen 

fl üchtiger, organischer Subs-

tanzen (VOC) von <100 µg/m³ 

nach 28 Tagen gemäß EN 

16000-6. Das Produkt ist zu 

100 % recycelbar.

• Farbe nach Wahl des AG aus 

der Standard-Farbpalette des 

Herstellers.

• Montageanleitung: oberes 

Ende des Profi ls maximal 

0,90 m über dem Boden. Das 

Profi l wird verstellbar in die 

Abstandhalter aus Verbundstoff, 

die in einem Abstand von 1,20 m 

(0,80 m in Bereichen mit starker 

Durchgangsfrequenz und bei 

weniger stabilen Wänden, z. B. 

Gipskartonwänden) an die Wand 

geschraubt werden, eingeklickt. 

Die zur Wand gebogenen End-

stücke werden mit Blindnieten 

befestigt.

Mindestens 55 mm 

(verstellbar)

Gipskarton

Verstellbare 

Aluminiumklammer

Einfarbiges, 

glattes Vinyl-Profi l, 

antibakteriell

3 mm dick

Durchmesser 

40 mm

Metall-

Spreizdübel

Abstandhalter

Feststell-

schraube
Aluminiumprofi l

105

Autoclip® 

Patentiertes 

schnelles Montage- 

und Einstellsystem 

in der Tiefe

00
24

 B
am

bo
o

00
17

 B
lu

eb
el

l

00
27

 M
el

on

00
22

 A
pr

ic
ot

00
21

 S
tr

aw

00
20

 D
en

im00
01

 C
ha

lk

00
11

 P
eb

bl
e

00
02

 G
ra

ve
l

00
03

 C
la

y

00
04

 G
ra

ni
te

00
06

 Iv
or

y

00
07

 W
ic

ke
r

00
09

 S
ie

nn
a

00
05

 S
ch

is
t

Performer 2

15 Farben*

*  und 16 Farben auf Anfrage mit 

einer Mindestbestellmenge

Die Farben für die einzelnen Produkte fi nden Sie in den Übersichtstabellen ab S.98 dieser Broschüre.

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.
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LÖSUNGEN FÜR IHRE BEDÜRFNISSE

PRAKTISCHER LEITFADEN

Die Lösungen
Webamed-SPM arbeitet eng 
mit seinen Kunden zusam-
men, um deren spezifische 
Bedürfnisse zu verstehen. 
Diese Partnerschaft hat zu 
der Entwicklung einer 
kompletten Palette von 
Lösungen geführt die all Ihren 
Anforderungen gerecht wird. 
Ob Sie Wände vor Stößen und 
Abnutzung schützen, Bereiche, 
die anfällig für Schäden sind 
abschirmen, oder Handläufe 
installieren müssen, die 
sowohl Schutz als auch 
Unterstützung der Mobilität 
bieten – was immer Sie 
benötigen, Webamed-SPM hat 
die Lösung für Sie.

PRAKTISCHES INTERNET
Alle technischen Informationen 
wie Produktbeschreibungen, 
Abbildungen und Installations-
hinweise stehen auf unserer 
Homepage zum Download bereit.

Direkt-Verbindung: 
Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns 
www.webamed-spm.de

Anwendungen
Indem wir die praktischen 

Anwendungen für jedes 
Produkt detailliert  

erklären, können wir  
Ihnen bei der richtigen 

Auswahl für Ihre spezifischen 
Bedürfnisse helfen.

Produkt-
beschreibung

Sie bietet Ihnen  
die notwendigen  

Informationen über  
das Produkt, wie z. B. 
technische Spezifika

tionen, eine vollständige 
Beschreibung, verfüg

bare Farben, und die 
Montageanleitung.
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Abstandshalter mit 

Befestigungsschraube 

Autoclip® 

Patentiertes 

schnelles Montage- 

und Einstellsystem

Verstellbare Aluminiumklammer 

zum Aufclipsen

Durchgehendes Aluminiumprofi l

Bakterizide Dichtung

Endstück 90° 

Außenwinkel 

Glattes Vinyl-Profi l

PERFORMER 2

KOMBINIERTES HANDLAUF-RAMMSCHUTZPROFIL

•  Brandverhalten: nach 

EN 13501-1: B-s2d0

•  Oberfl äche: oberer Teil: glatt, unterer 

Teil: glatt mit dekorativen Rillen

•  Befestigung: durch Aufclipsen auf 

verstellbare Abstandhalter aus 

Verbundstoff, die in einem Abstand von 

1,20 m (0,80 m in Bereichen mit starker 

Durchgangsfrequenz und bei weniger 

stabilen Wänden, z. B. 

Gipskartonwänden) an die Wand 

geschraubt werden

•  Farben: 15 Standardfarben

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-

Zeichnungen stehen auf unserer Website 

als Download zur Verfügung

www.gerfl or.de

Anwendungsbereiche 

Das kombinierte Handlauf- 

Rammschutzprofi l bietet 

ausgezeichneten Griff und 

schützt die Wand wirkungsvoll 

vor Stoß- und Rammschäden. 

Performer 2 ist mit dem 

 patentierten Autoclip®- 

System ausgestattet, das die 

Befestigung erleichtert und 

somit schneller macht und 

den Ausgleich von Wandun-

ebenheiten ermöglicht. Es lässt 

sich in alle Räumlichkeiten 

gemeinschaftlicher Einrich-

tungen integrieren: Kranken-

häuser, Kliniken, Rehabilitati-

onszentren, Seniorenheime. 

Mit seinen bakteriziden Dich-

tungen unterstützt es den 

Kampf gegen Krankenhaus-

infektionen.

Produktbeschreibung

•  Modell: Performer 2, Kombiniertes 

Handlauf-Rammschutzprofi l

•  Höhe: 140 mm

•  Länge: 4 m

•  Durchmesser rohrförmiger 

oberer Teil: 40 mm

•  Gesamtstärke: variabel, 

jedoch mindestens 105 mm

•  Abstand Wand/Handlauf: variabel, 

jedoch mindestens 55 mm

•  Material: 3 mm dickes, 

durchgefärbtes Vinyl, antibakteriell

Bakterizide Dichtung

Leistungsbeschreibung

• Beschreibung: Kombiniertes 

Handlauf-Rammschutzprofi l 

(Typ Performer 2 von Gerfl or), 

Höhe 140 mm, 3 mm dick. Aus 

glattem Vinyl, antibakteriell, in 

der Masse gefärbt. Bestehend 

aus einem oberen glatten, 

rohrförmigen Teil mit einem 

Durchmesser von 40 mm und 

einem unteren Teil (glatt mit 

dekorativen Rillen) in Form 

eines Stoßfängers. Brand-

verhalten nach EN 13501-1: 

B-s2d0. Das Vinyl-Profi l wird 

auf einem durchgehenden 

Aluminiumprofi l eingeklickt und 

mit entsprechendem Zubehör 

(Endstücke, 90° Außenwinkel), 

ebenfalls aus glattem Vinyl mit 

dekorativen Rillen, abgeschlos-

sen. Die montierten Teile 

 werden auf einer verstellbaren 

Aluminiumklammer eingeklickt. 

Die Gesamtstärke des Profi ls 

ist variabel, beträgt jedoch 

mindestens 105 mm. Das Profi l 

ist mit bakteriziden Dichtungen 

ausgestattet. 

• Zusammensetzung: frei von 

Schwermetallen, keine Rohstof-

fe, die gegen die REACH Richtli-

nien verstoßen, keine PBT-/

BPA-Stoffe, Hitzestabilisierung 

mit Calcium-Zink. Emissionen 

fl üchtiger, organischer Subs-

tanzen (VOC) von <100 µg/m³ 

nach 28 Tagen gemäß EN 

16000-6. Das Produkt ist zu 

100 % recycelbar.

• Farbe nach Wahl des AG aus 

der Standard-Farbpalette des 

Herstellers.

• Montageanleitung: oberes 

Ende des Profi ls maximal 

0,90 m über dem Boden. Das 

Profi l wird verstellbar in die 

Abstandhalter aus Verbundstoff, 

die in einem Abstand von 1,20 m 

(0,80 m in Bereichen mit starker 

Durchgangsfrequenz und bei 

weniger stabilen Wänden, z. B. 

Gipskartonwänden) an die Wand 

geschraubt werden, eingeklickt. 

Die zur Wand gebogenen End-

stücke werden mit Blindnieten 

befestigt.

Mindestens 55 mm 

(verstellbar)

Gipskarton

Verstellbare 

Aluminiumklammer

Einfarbiges, 

glattes Vinyl-Profi l, 

antibakteriell

3 mm dick

Durchmesser 

40 mm

Metall-

Spreizdübel

Abstandhalter

Feststell-

schraube
Aluminiumprofi l

105

Autoclip® 

Patentiertes 

schnelles Montage- 

und Einstellsystem 

in der Tiefe
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Performer 2

15 Farben*

*  und 16 Farben auf Anfrage mit 

einer Mindestbestellmenge

Die Farben für die einzelnen Produkte fi nden Sie in den Übersichtstabellen ab S.98 dieser Broschüre.

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.

100%

antibakteriell

B-s2d0

NACH
HA

LT

IGE   REZEP
TU

R

   

Bakterizide Behand lung 

auf Anfrage

Sp
ez

ie
lle

 L
ös

un
ge

n 

un
d 

Zu
be

hö
r

9

KLASSIFIZIERUNG FÜR
SCHUTZANFORDERUNGEN
Lösungen für Rammschutz variieren 
je nachdem, welche Bereiche eines 
Gebäudes Stößen oder intensiver 
Nutzung durch Personen und mobile 
Geräte ausgesetzt sind. Wir haben 
ein Klassifizierungs-System für die 
verschiedenen Anwendungen erstellt 
und haben ihnen einen Farbcode 
zugewiesen, der als Leitfaden 
innerhalb unseres Kataloges dient.

Produktübersicht
Bietet Ihnen alle Informationen  
über ein bestimmtes Produkt.

Technische 
Zeichnungen
Darauf können Sie  
alles klar (Maßstab 1:1) 
erkennen: die Stärken 
und Besonderheiten 
jedes unserer Pro-
dukte, einschließlich 
der Montagesysteme.

Montageanleitung
Fordern Sie bitte unsere 
Montageanleitung an.

Eine einzige Kennfarbe
Die selbe Kennfarbe wird 
durchgehend verwendet: 
Blau für die Profile, Orange 
für Kontrast-Streifen und 
Einlegebänder, Grau für die 
Aluminium-Halterungen, 
Grün für die Verriegelung, 
und Rot für Schrauben  
und Klebsysteme.

Farbpalette
Alle für das Produkt 
verfügbare Farben  
auf einen Blick.

EIN FARBCODE FÜR JEDE ANWENDUNG

Rot > Maximaler Schutz 
Intensiv genutzte Bereiche, die schweren Stößen 
ausgesetzt werden

Grün > Strategischer Schutz
Bereiche mit normaler Nutzungsintensität, die 
wiederholt Stößen ausgesetzt werden

Blau > Gezielter Schutz
Bereiche mit geringer Nutzungsintensität, die leichten 
Stößen und lokaler Abnutzung ausgesetzt werden

Ei
ns

at
z-

 
em

pf
eh

lu
ng

Fa
rb

pa
le

tt
e

W
an

ds
ch

ut
z

K
an

te
ns

ch
ut

z
Tü

rs
ch

ut
z

H
an

dl
äu

fe
Sp

ez
ie

lle
 L

ös
un

ge
n 

un
d 

Zu
be

hö
r



10

Gesundheits-
wesen 
Krankenhaus – Klinik

Höchste Hygiene-Priorität
In Operationssälen, Reinräu-
men, Laboratorien... Hygiene 
muss die höchste Priorität 
haben, mehr als irgendwo 
anders. Wir entwickeln 
antibakterielles Vinyl, das 
resistent gegen Keime und 
Desinfektionsmittel ist.

Stoßfestigkeit
Jeder Korridor, jeder Durchgang 
hat seinen eigenen Verkehr. 
Unsere Wandschutz-Systeme 
und Handläufe passen für unter-
schiedliche Stoßintensitäten 
oder Verschleiß, vom gelegentli-
chen bis zum dichten Verkehr.

Einfache Wartung
Unporöse Oberflächen und 
gebogene Formen wurden mit 
Hygienikern entwickelt, um 
Keime zu verhindern. Unser 
Vinyl ist beständig gegen 
Lösungsmittel, verdünnte 
Säuren und industrielle 
Waschmittel.

Vereinfachte Installation
Unsere Produkte sind so 
konzipiert, dass sie leicht 
installiert werden können: 
einfache und schnelle Montage, 
geruchlose Kleber.

Bildungswesen
Dichter Verkehr
In öffentlichen Bereichen  
kann eine hohe Schüler- und 
Transport-Frequenz für einen 
vorzeitigen und intensiven 
Verschleiß sorgen. Für diese 
Wohn- und Arbeitsbereiche hat 
Webamed-SPM eine Reihe von 
freundlichen und widerstands-
fähigen Wandschutz-
konstruktionen entwickelt.

Instandhaltung
Webamed-SPM Schutzsysteme 
reduzieren den Verschleiß sowie 
den Aufprall auf Wände und 
verlängern die Lebensdauer 
von Gebäuden. Leicht zu 
reinigen und zu pflegen, tragen 
sie dazu bei, Wartungskosten zu 
reduzieren.

Ästhetik
Webamed-SPM Lösungen 
helfen Ihnen, angenehme, 
farbenfrohe und lustige Dekore 
zu gestalten und zu bewahren, 
die das Wohlbefinden von 
Kleinkindern fördern. Sie 
verschönern Ihre Räumlichkei-
ten und erhalten gleichzeitig 
den guten Zustand.

Senioren- und  
Pflegeheim

Komfort
Bei Bettlägerigkeit müssen 
Möbel (Betten, Rollstühle, 
Servicewagen, Stühle…) öfters 
bewegt werden. Dabei schützt  
ein Webamed-SPM Wandschutz 
vor Verschleiß und bietet 
gleichzeitig Wohlbefinden und 
Komfort.

Ergonomie
Unsere Handläufe sind speziell 
für einen perfekten Handgriff 
ausgelegt und sorgen für einen 
sicheren Halt der Benutzer.

Lebensumfeld
Webamed-SPM Wandschutz und 
Handläufe verbessern das 
Interieur, bieten ein angeneh-
meres Wohnklima und tragen 
zum Wohlbefinden älterer 
Menschen bei. Pastelltöne oder 
leuchtende Farben, unser 
Farbsortiment passt perfekt in 
das bestehende Dekor und 
erleichtert die visuelle Orientie-
rung.

ÜBERZEUGENDE LÖSUNGEN FÜR JEDES MARKTSEGMENT
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Industrie
Kontrollierte Umgebung
Im pharmazeutischen Bereich, 
insbesondere in Reinräumen,  
ist die Bekämpfung der bakterio
logischen Kontamination essen-
tiell. Webamed-SPM entwickelt 
Lösungen, die diese Anforder
ungen erfüllen.

Hohe Stoßfestigkeit
Hubwagen und Gabelstapler 
fahren durch Flure, technische 
und logistische Bereiche. 
Webamed-SPM Wandschutz 
bietet eine unübertroffene 
Stoßfestigkeit und schützt das 
Gelände für lange Zeit. 

Schnelle Installation
Lösungen von Webamed-SPM 
für den Wandschutz sind 
einfach und schnell einzubauen 
und können in der Regel ohne 
Ausfallzeiten, bei laufendem 
Geschäftsbetrieb, installiert 
werden.

Sport
Schutz des Breitensports
In Sporthallen ist es wichtig 
untere Teile der Wände, Türen 
und Kanten vor aufprallenden 
Bällen, Tritten und Sportgeräten 
zu schützen um ihren guten 
Zustand zu erhalten. Bei 
Aktivitäten wie Tanz, Fitness, 
Kampfsport usw. sorgt der 
Wandschutz für eine einfache 
Instandhaltung und schützt vor 
Verschleiß.  

Feuchträume
Garderoben und besonders 
Duschräume müssen gegen 
Feuchtigkeit und Schäden wie 
Korrosion und Schimmel effektiv 
geschützt werden. Webamed-
SPM Produkte helfen diese 
Bereiche wasserdicht zu 
machen, z. B. mit verschweißba-
ren Platten und Türen.

Alle Webamed-SPM Produkte sind für den Innenbereich konzipiert.

Büros / Hotels /  
Gastronomie
Imageverbesserung
In stark frequentierten Berei-
chen schützen dekorative und 
pflegeleichte Produkte von 
Webamed-SPM Wände und Tü-
ren vor Verschleiß durch Gepäck, 
Putzwagen, Stühle und Tische 
und vor Verschmutzungen von 
Griffen etc. Perfekter Schutz 
und dekoratives Design bilden 
eine ideale Kombination für ein 
edles Ambiente mit Ausstrah-
lung.

Wohnungsbau
Infrastruktur schützen
Bei hohem Verkehr und poten-
ziellen Verschmutzungen oder 
Schäden ist es wichtig, die 
Gebäudeinfrastruktur zu schützen. 
Webamed-SPM Lösungen 
schützen das Gebäude nachhal-
tig vor Stößen an Wänden, Türen 
und Ecken und erleichtern die 
Wartung und Reinigung. Sie 
tragen zu einem angenehmen 
und sicheren Lebensraum bei 
und entsprechen den relevanten 
Gesundheits- und Sicherheitsan-
forderungen.
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GESUNDHEITSWESEN – KRANKENHAUS – KLINIK

WEBAMED-SPM EINSATZEMPFEHLUNGEN*

* �Hierbei handelt es sich um Einsatzempfehlungen, die lediglich als Anhaltspunkte dienen sollen. Bei speziellen 
Fragen zum Einsatz unserer Webamed-SPM Produkte wenden Sie sich bitte an unseren SAT Service und Anwendungstechnik.

WANDSCHUTZ KANTENSCHUTZ TÜRSCHUTZ HANDLÄUFE
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ZIMMER: Öffentliche Bereiche

Patientenzimmer, Gemeinschaftsräume * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Krankenhaus-Zimmer (inklusive Bad)
Patienten-Schlafzimmer * * * * * * * * * * * * *

Sonstige
Behandlungszimmer, Raum zur Patientenvor-
bereitung, Personalraum * * * * * * * * * * * * * *
Patienten-Lounge, Ruheraum * * * * * * * * * * * * * * * *
Servicebereich (Wäscherei und Lager) * * * * * * * * * * * *
MEDIZINISCH-TECHNISCHE PLATTFORM: Notaufnahme

Öffentliche Bereiche * * * * * * * * * * * * *
Empfang, Wartezimmer * * * * * * * * * * * * * * * * *
Untersuchungs- und Behandlungsraum * * * * * * * * * * * * * * *
OP-Bereich

Öffentliche Bereiche * * * * * * * * * *
Operationssaal * * * *
Aufwachraum * * * * *
Labore-Sterilisation

Labore * * * * * * * * * * * *
Zentral-Sterilisation und Aufbereitung * * * * * * * * * *
TAGESKLINIK, KONSULTATION, FUNKTIONELLE REHABILITATION, ZENTRALE APOTHEKE

Wartezimmer und öffentliche Bereiche * * * * * * * * * * * * * *
Konsultation und externer Untersuchungsraum * * * * * * * *
Wäscherei und Saubermateriallager,  
Medikamentenlager * * * * * * * * * * *
Physiotherapie- und Ergotherapie-Raum * * * * * * * * * * * * *
VERWALTUNG, ALLGEMEINE DIENSTE UND EINRICHTUNGEN

Mitarbeiter-Kantine, Cafeteria * * * * * * * * * * * * * *
Wäscherei, Wäschelager * * * * * * * * * * *
Toiletten, Garderoben * * * * * * * * * *
Zentrale Wäscherei, zentrale Küche und Anhänge * * * * * * * * * * * * * *
Empfang und Flure

Halle und Aufzug-Bereich * * * *
Treppenhaus * * * * * * * * *
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* Empfehlung    Ebenfalls geeignet

WANDSCHUTZ KANTENSCHUTZ TÜRSCHUTZ HANDLÄUFE
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ZIMMER: Öffentliche Bereiche

Patientenzimmer, Gemeinschaftsräume * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Krankenhaus-Zimmer (inklusive Bad)
Patienten-Schlafzimmer * * * * * * * * * * * * *

Sonstige
Behandlungszimmer, Raum zur Patientenvor-
bereitung, Personalraum * * * * * * * * * * * * * *
Patienten-Lounge, Ruheraum * * * * * * * * * * * * * * * *
Servicebereich (Wäscherei und Lager) * * * * * * * * * * * *
MEDIZINISCH-TECHNISCHE PLATTFORM: Notaufnahme

Öffentliche Bereiche * * * * * * * * * * * * *
Empfang, Wartezimmer * * * * * * * * * * * * * * * * *
Untersuchungs- und Behandlungsraum * * * * * * * * * * * * * * *
OP-Bereich

Öffentliche Bereiche * * * * * * * * * *
Operationssaal * * * *
Aufwachraum * * * * *
Labore-Sterilisation

Labore * * * * * * * * * * * *
Zentral-Sterilisation und Aufbereitung * * * * * * * * * *
TAGESKLINIK, KONSULTATION, FUNKTIONELLE REHABILITATION, ZENTRALE APOTHEKE

Wartezimmer und öffentliche Bereiche * * * * * * * * * * * * * *
Konsultation und externer Untersuchungsraum * * * * * * * *
Wäscherei und Saubermateriallager,  
Medikamentenlager * * * * * * * * * * *
Physiotherapie- und Ergotherapie-Raum * * * * * * * * * * * * *
VERWALTUNG, ALLGEMEINE DIENSTE UND EINRICHTUNGEN

Mitarbeiter-Kantine, Cafeteria * * * * * * * * * * * * * *
Wäscherei, Wäschelager * * * * * * * * * * *
Toiletten, Garderoben * * * * * * * * * *
Zentrale Wäscherei, zentrale Küche und Anhänge * * * * * * * * * * * * * *
Empfang und Flure

Halle und Aufzug-Bereich * * * *
Treppenhaus * * * * * * * * *
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SENIOREN- UND PFLEGEHEIM

WEBAMED-SPM EINSATZEMPFEHLUNGEN*

* �Hierbei handelt es sich um Einsatzempfehlungen, die lediglich als Anhaltspunkte dienen sollen. Bei speziellen 
Fragen zum Einsatz unserer Webamed-SPM Produkte wenden Sie sich bitte an unseren SAT Service und Anwendungstechnik.

WANDSCHUTZ KANTENSCHUTZ TÜRSCHUTZ HANDLÄUFE

Li
ne

a’
Pu

nc
h 

N
eo

 1
80

 

Im
pa

ct
 2

00
, C

om
bo

’P
un

ch
 2

00
 

N
EU

Im
pa

ct
 1

20
, C

om
bo

’P
un

ch
 1

25
 

N
EU

Im
pa

ct
 6

0,
 C

om
bo

’P
un

ch
 1

00
D 

N
EU

Co
nt

ac
t 3

50

Co
nt

ac
t 2

00
, C

om
bo

’C
la

d 
20

0 
N

EU

Co
m

bo
’C

la
d 

15
0 

N
EU

De
co

ch
oc

(m
it 

Si
lik

on
fu

ge
)

D
ec

os
m

ic
 

IN
NO

VA
TIO

N

D
ec

ow
oo

d,
 D

ec
ot

re
nd

 W
an

ds
ch

ut
zp

la
tte

n

D
ec

oc
le

an

D
ec

oc
ho

c 
H

2O
 

IN
NO

VA
TIO

N

Co
m

bo
’B

ed
ki

t 1
00

 
N

EU

D
ec

oc
ho

c
D

ek
or

at
iv

e 
Fr

es
ke

n

D
ec

op
ri

nt

Pl
ac

’In
ox

Ca
pc

or
n

Co
rn

ea
, C

om
bo

’C
or

ne
r 

N
EU

Co
rn

ea
fle

x

Li
ne

a’
Fl

ex

Pr
ot

ec
ta

 2
, C

om
bo

’F
le

x 
N

EU

Pr
ofi

la
, C

om
bo

’L
in

e 
N

EU

Ka
nt

en
sc

hu
tz

 a
us

 g
eb

og
en

em
 D

ec
os

m
ic

Ka
nt

en
sc

hu
tz

 a
us

 g
eb

og
en

em
  

De
co

w
oo

d 
/ D

ec
ot

re
nd

Pr
ofi

l’i
no

x

1/
2 

ho
ch

Fu
ßh

oc
h

1/
2 h

oc
h 

de
ko

ra
tiv

Tü
rg

ri
ffs

ch
ut

z

1/
2 

ho
ch

  
M

it 
In

ta
rs

ie

L-
/U

-F
or

m
te

ile
Tü

rk
an

te
n/

Tü
rz

ar
ge

n

Pl
ac

’in
ox

Pe
rf

or
m

er
 2

, C
om

bo
’D

uo
 

N
EU

Co
m

bo
’D

ua
l 

N
EU

St
ar

lin
e 

Vi
ny

l

St
ar

lin
e 

El
ox

ie
rt

St
ar

lin
e 

D
ec

ow
oo

d 
/ D

ec
ot

re
nd

Li
ne

a’
To

uc
h+

 V
in

yl

Li
ne

a’
To

uc
h 

Vi
ny

l

Li
ne

a’
To

uc
h 

D
ec

ow
oo

d

Li
ne

a’
To

uc
h 

El
ox

ie
rt

Es
co

rt
 V

in
yl

Es
co

rt
 D

ec
ow

oo
d

Es
co

rt
 E

lo
xi

er
t

FLURE

Bereiche mit geringem Verkehr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Aufzug * * * * * * *

Aufzugsbereiche * * * * * * * * * * * * * *

WOHN- UND SANITÄRBEREICH

Patientenzimmer * * * * * * * * * * * * * *

Waschraum * * * * * * * * * * * * *

Gemeinschaftswaschräume * * * * * * * * * * *

ÖFFENTLICHE BEREICHE

Speisesaal, Aufenthaltsräume * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ruhe-, Freizeitraum * * * * * * * * * * * *

KONSULTATIONS- UND BEHANDLUNGS-BEREICHE

Pflegestation * * * * * * * * *

Sprechzimmer * * * * * * * *

Physiotherapie-, Ergotherapie-, funktioneller 
Rehabilitations-Raum * * * * * * * * * * *

TECHNISCHE BEREICHE

Lagerräume * * * * * * * * *

Wäscherei, Wäschelager * * * * * * * * *

Zentralküche * * * * * * * * * * * *
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FLURE

Bereiche mit geringem Verkehr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Aufzug * * * * * * *

Aufzugsbereiche * * * * * * * * * * * * * *

WOHN- UND SANITÄRBEREICH

Patientenzimmer * * * * * * * * * * * * * *

Waschraum * * * * * * * * * * * * *

Gemeinschaftswaschräume * * * * * * * * * * *

ÖFFENTLICHE BEREICHE

Speisesaal, Aufenthaltsräume * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ruhe-, Freizeitraum * * * * * * * * * * * *

KONSULTATIONS- UND BEHANDLUNGS-BEREICHE

Pflegestation * * * * * * * * *

Sprechzimmer * * * * * * * *

Physiotherapie-, Ergotherapie-, funktioneller 
Rehabilitations-Raum * * * * * * * * * * *

TECHNISCHE BEREICHE

Lagerräume * * * * * * * * *

Wäscherei, Wäschelager * * * * * * * * *

Zentralküche * * * * * * * * * * * *
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BILDUNGSWESEN

WEBAMED-SPM EINSATZEMPFEHLUNGEN*

* �Hierbei handelt es sich um Einsatzempfehlungen, die lediglich als Anhaltspunkte dienen 
sollen. Bei speziellen Fragen zum Einsatz unserer Webamed-SPM Produkte wenden Sie sich 
bitte an unseren SAT Service und Anwendungstechnik.

WANDSCHUTZ                                  KANTENSCHUTZ TÜRSCHUTZ HANDLÄUFE
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KINDERGÄRTEN UND KINDERTAGESSTÄTTEN

Öffentliche Bereiche * * * * * * * * * * * *
Eingangshalle, Empfang und Ruhezonen * * * * * * * * * * * *
Gruppenräume * * * * * *
Treppen * * * * * * * *
Spiel- und Turnraum * * * * * * * * * *
GRUNDSCHULEN

Öffentliche Bereiche * * * * * * * * * * * *
Eingangshalle, Empfang und Ruhezonen * * * * * * * * * * * *
Klassenzimmer * * * * * *
Treppen * * * * * * * * * *
Spiel- und Turnraum * * * * * * * * *
WEITERFÜHRENDE SCHULEN

Öffentliche Bereiche * * * * * * * * * * *
Eingangshalle, Empfang und Ruhezonen * * * * * * * * * * * *
Treppen * * * * * * * * * * * *
Klassenzimmer * * * * * * * * * * *
Turnhalle * * * *
EDV-Räume, Labore * * * * * * * * * * *
HOCHSCHULEN

Öffentliche Bereiche * * * * * * * * * * *
Treppen * * * * * * * * * * * *
Hörsäle * * * * * * * * * * * * * *
IT Räume * * *
Labore * * * * * * * *
Wohnheime * * * * * * * * * * *
SONSTIGE RÄUME

Cafeteria, Mensa * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sanitärräume * * * * * * *
Küchen und Nebenräume * * * * * * * * * * * * *
Flure in technischen Bereichen * * * * * * * *
Erste-Hilfe Raum * * * * * * * * * *
Archiv, Registratur * * * * * * * *
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WANDSCHUTZ                                  KANTENSCHUTZ TÜRSCHUTZ HANDLÄUFE
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KINDERGÄRTEN UND KINDERTAGESSTÄTTEN

Öffentliche Bereiche * * * * * * * * * * * *
Eingangshalle, Empfang und Ruhezonen * * * * * * * * * * * *
Gruppenräume * * * * * *
Treppen * * * * * * * *
Spiel- und Turnraum * * * * * * * * * *
GRUNDSCHULEN

Öffentliche Bereiche * * * * * * * * * * * *
Eingangshalle, Empfang und Ruhezonen * * * * * * * * * * * *
Klassenzimmer * * * * * *
Treppen * * * * * * * * * *
Spiel- und Turnraum * * * * * * * * *
WEITERFÜHRENDE SCHULEN

Öffentliche Bereiche * * * * * * * * * * *
Eingangshalle, Empfang und Ruhezonen * * * * * * * * * * * *
Treppen * * * * * * * * * * * *
Klassenzimmer * * * * * * * * * * *
Turnhalle * * * *
EDV-Räume, Labore * * * * * * * * * * *
HOCHSCHULEN

Öffentliche Bereiche * * * * * * * * * * *
Treppen * * * * * * * * * * * *
Hörsäle * * * * * * * * * * * * * *
IT Räume * * *
Labore * * * * * * * *
Wohnheime * * * * * * * * * * *
SONSTIGE RÄUME

Cafeteria, Mensa * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sanitärräume * * * * * * *
Küchen und Nebenräume * * * * * * * * * * * * *
Flure in technischen Bereichen * * * * * * * *
Erste-Hilfe Raum * * * * * * * * * *
Archiv, Registratur * * * * * * * *
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BÜROS – HOTELS – GASTRONOMIE – WOHNUNGSBAU

WEBAMED-SPM EINSATZEMPFEHLUNGEN*

* �Hierbei handelt es sich um Einsatzempfehlungen, die lediglich als Anhaltspunkte dienen sollen. Bei speziellen 
Fragen zum Einsatz unserer Webamed-SPM Produkte wenden Sie sich bitte an unseren SAT Service und 
Anwendungstechnik.

WANDSCHUTZ                                  KANTENSCHUTZ TÜRSCHUTZ HANDLÄUFE
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GESCHÄFTSRÄUME

Büros * * * * * *

Besprechungsräume und Warteräume * * * * * * * * *
SONSTIGE RÄUME

Archiv, Registratur * * * * * * * * * *

Sanitärräume * * * * * *

Kantine, Cafeteria * * * * * * * * *

Großküche und Nebenräume * * * * * * * * * * *

Flure in technischen Bereichen * * * * * * * * * * * *
HOTEL-SEKTOR

Flure in öffentlichen Bereichen * * * * * * * * * * *

Flure in technischen Bereichen * * * * * * * * * * * * * *

Eingangshalle, Rezeption * * * * * * * * *

Treppen * * * * * * * * * * *

Aufenthalts- und Besprechungsräume * * * * * * * *

Restaurant * * * * * * *

Zimmer * * * * * * * * *

Sanitärräume * * * * * * *

Großküche und Nebenräume * * * * * * * * * * *
WOHNUNGSBAU

Eingangsbereich * * * * * * * * * * * * * * * * *

Flure * * * * * * * * * * * * * * * * *

Treppen und Treppenhäuser * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Aufzüge * * * * * * *

Entsorgungsbereiche * * * * * * * * * * * *

Badezimmer und Sanitärbereiche *
Küchen *
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* Empfehlung    Ebenfalls geeignet

WANDSCHUTZ                                  KANTENSCHUTZ TÜRSCHUTZ HANDLÄUFE
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GESCHÄFTSRÄUME

Büros * * * * * *

Besprechungsräume und Warteräume * * * * * * * * *
SONSTIGE RÄUME

Archiv, Registratur * * * * * * * * * *

Sanitärräume * * * * * *

Kantine, Cafeteria * * * * * * * * *

Großküche und Nebenräume * * * * * * * * * * *

Flure in technischen Bereichen * * * * * * * * * * * *
HOTEL-SEKTOR

Flure in öffentlichen Bereichen * * * * * * * * * * *

Flure in technischen Bereichen * * * * * * * * * * * * * *

Eingangshalle, Rezeption * * * * * * * * *

Treppen * * * * * * * * * * *

Aufenthalts- und Besprechungsräume * * * * * * * *

Restaurant * * * * * * *

Zimmer * * * * * * * * *

Sanitärräume * * * * * * *

Großküche und Nebenräume * * * * * * * * * * *
WOHNUNGSBAU

Eingangsbereich * * * * * * * * * * * * * * * * *

Flure * * * * * * * * * * * * * * * * *

Treppen und Treppenhäuser * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Aufzüge * * * * * * *

Entsorgungsbereiche * * * * * * * * * * * *

Badezimmer und Sanitärbereiche *
Küchen *
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INDUSTRIE – SPORT

WEBAMED-SPM EINSATZEMPFEHLUNGEN*

* �Hierbei handelt es sich um Einsatzempfehlungen, die lediglich als Anhaltspunkte dienen sollen. Bei speziellen 
Fragen zum Einsatz unserer Webamed-SPM Produkte wenden Sie sich bitte an unseren SAT Service und Anwendungstechnik.

WANDSCHUTZ KANTENSCHUTZ TÜRSCHUTZ HANDLÄUFE
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STARK FREQUENTIERTE BEREICHE

Durchgangsbereiche * * * * * * * * * * * *
Treppen * * * * * *
SPORTFLÄCHEN

Sporthalle * * * * * * * * * * * * * *
Fitness- und Kraftraum * * * * * * * * * * * * * *
ÖFFENTLICHE BEREICHE

Cafeteria, Bar * * * * * * * * * * *
SONSTIGE BEREICHE

Umkleideräume * * * * * * * * * * * * * * *
NASSRÄUME

Duschräume / Sanitärbereich * * * * * * * * * *

WANDSCHUTZ KANTENSCHUTZ TÜRSCHUTZ HANDLÄUFE

INDUSTRIE
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LIFE SCIENCES (Biotechnologie, Medizinprodukte, Forschung, Pharma)

Labore, Reinräume, Schleusen * * * * * * *
Lager, Wäscherei * * * * * * * * * * * *
INDUSTRIE MIT SCHWERLASTVERKEHR (für Bereiche mit nicht motorisierten Fahrzeugen)

Korridore * * * * * * * * * * * * * * * *
Konditionierung * * * * * * * * *
Produktion * * * * * * * * *
Lager * * * * * * * * * * * * *
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* Empfehlung    Ebenfalls geeignet

WANDSCHUTZ KANTENSCHUTZ TÜRSCHUTZ HANDLÄUFE
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STARK FREQUENTIERTE BEREICHE

Durchgangsbereiche * * * * * * * * * * * *
Treppen * * * * * *
SPORTFLÄCHEN

Sporthalle * * * * * * * * * * * * * *
Fitness- und Kraftraum * * * * * * * * * * * * * *
ÖFFENTLICHE BEREICHE

Cafeteria, Bar * * * * * * * * * * *
SONSTIGE BEREICHE

Umkleideräume * * * * * * * * * * * * * * *
NASSRÄUME

Duschräume / Sanitärbereich * * * * * * * * * *

WANDSCHUTZ KANTENSCHUTZ TÜRSCHUTZ HANDLÄUFE

INDUSTRIE
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LIFE SCIENCES (Biotechnologie, Medizinprodukte, Forschung, Pharma)

Labore, Reinräume, Schleusen * * * * * * *
Lager, Wäscherei * * * * * * * * * * * *
INDUSTRIE MIT SCHWERLASTVERKEHR (für Bereiche mit nicht motorisierten Fahrzeugen)

Korridore * * * * * * * * * * * * * * * *
Konditionierung * * * * * * * * *
Produktion * * * * * * * * *
Lager * * * * * * * * * * * * *
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EINE PALETTE VON 33 FARBEN

0013 Greige 	 LRV 40.7 	

0010 Bark 	 LRV 16.3

0008 Sand 	 LRV 52.5

0009 Sienna 	 LRV 27.20014 Cinnamon	 LRV 40.1	

0032 Flint 	  LRV 43.0

0007 Wicker	  LRV 70.90006 Ivory 	 LRV 82.5

0004 Granite 	 LRV 25.10003 Clay 	  LRV 33.30002 Gravel 	  LRV 53.40011 Pebble	 LRV 56.2

0031 Alum	  LRV 72.60001 Chalk 	 LRV 85.8

0005 Schist 	  LRV 16.3

Lassen Sie den Wandschutz eine dynamische Rolle in der Innenraumgestaltung spielen!

NATURAL

Webamed-SPM bietet eine breite Palette an Farben, die 
gemeinsam mit Architekten, Innenarchitekten und 
Nutzern entwickelt wurde. Die Palette umfasst 33 
Uni-Farben, mit genügend Spielraum für die verschie-
densten Farbkonzepte und die Umsetzung von Leitsyste-
men.

Die Palette bringt neutrale, schlichte sowie mineralische 
Farbtöne zusammen und integriert Architekturdesign mit 
lebendigen, erfrischenden, sattgetönten und jugendlichen 
Farben. Gefärbte Grautöne gestalten Ihren Raum auf eine 
raffinierte, gedeckte Art.

0036 Basalt 	  LRV 5.0

0033 Slate 	  LRV 6.5
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0020 Denim 	  LRV 16.8 	

0019 Ultramarine 	  LRV 28.4 	

0029 Garnet 	  LRV 11.4

0025 Emerald 	  LRV 29.3 	

0015 Lavender grey 	  LRV 34.7 	

0023 Meadow 	  LRV 53.6 	

0018 Azure 	  LRV 44.5	

0030 Iris 	  LRV 17.4	

0024 Bamboo 	  LRV 52.4

0017 Bluebell 	 LRV 36.9	

0022 Apricot 	 LRV 56.7 	 0028 Poppy 	  LRV 16.7 	0027 Melon 	  LRV 35.9	

0034 Magnolia 	  LRV 53.6

0016 Glacier 	  LRV 64.2 	

0021 Straw	 LRV 65.5 	
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COLOUR

LRV (Light Reflectance Value = Lichtreflexionswert) 
Messungen auf der Grundlage von Decochoc Platten.

Um eine schnelle Lieferung zu gewährleisten, haben wir, 
angepasst an das jeweilige Produkt, einen Teil der Farben 
sofort verfügbar am Lager und den anderen Teil auf 
Bestellung:

Auf jeder Produkt-Seite ist die Anzahl der verfügbaren 
Farben dargestellt und auf den Seiten 124 – 127 finden  
Sie zusätzlich eine zusammenfassende Tabelle für alle 
Produkte.

Bitte beachten Sie:
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DECOWOOD HOLZDEKORE

7 HOLZDEKORE

Eine harmonisch  
abgestimmte Auswahl
Webamed-SPM bietet eine vollstän-
dige Palette an dekorativen Holzdes-
sins für die Verwendung in Ein-
richtungen, die Wandschutz und 
Handläufe mit der Wärme des Holzes 
kombinieren möchten. Diese Reihe 
umfasst Produkte, die für die ver-
schiedensten Anwendungsbereiche 
geeignet sind: Sicheres Führen und 
Begleiten von Personen mit den 
Handläufen Escort, Linea und Star-
line, Wand-, Tür- und Kantenschutz 
mit den Schutzpaneelen Decowood.

Kantenschutzleiste 
aus gebogenem  
Decowood

Decowood Escort Handlauf

Decowood Linea’Touch Handlauf

Decowood Starline Handlauf

Decowood Wandschutzplatten

Band:

0060 Maple

0060 Maple

0060 Maple

0060 Maple

LRV 50.0
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0061 Beech 0062 Light Oak 0065 Stripped Pine0067 Wenge

0061 Beech

0061 Beech

0061 Beech

0062 Light Oak

0062 Light Oak

0062 Light Oak

0065 Stripped Pine

0065 Stripped Pine

0065 Stripped Pine

0069 Brown Cedar

0069 Brown Cedar

0068 Smoky Cedar

0068 Smoky Cedar

0067 Wenge

0067 Wenge

0067 Wenge

LRV 40.3 LRV 35.4 LRV 6.6 LRV 37.0 LRV 10.5 LRV 18.4
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DECOTREND DEKORE

Decotrend Starline Handlauf

Decotrend Design-Wandschutzplatte

0051 Composite 0052 Light concrete 0053 Medium concrete

0051 Composite

LRV 16.0

0052 Light concrete

LRV 45.8

0053 Medium concrete

LRV 31.0

0050 Brushed aluminium

0050 Brushed aluminium

LRV 41.4

Um Dekoration und Schutz zu kombinieren, 
hat Webamed-SPM einige neue Dekore 
entwickelt, die zu einer individuellen, 
unverwechselbaren Gestaltung inspirieren und 
resistent gegen Beschädigungen sind. Der 
Gesamtansatz ist modern und urban. Diese 
Oberflächen eignen sich für erstaunliche 
visuelle Effekte:
- eine 3D-Wirkung mit "Composite"
- �ein markantes Erscheinungsbild des  

"Brushed Aluminum"
- �ein resolut materieller Effekt mit "Light 

Concrete" und "Medium Concrete".

Kantenschutzleiste aus  
gebogenem Decotrend

0051  
Composite

0052  
Light concrete

0053 Medium 
concrete

0050  
Brushed aluminium
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DECOSMIC UND DECOCHOC H2O WANDSCHUTZPLATTEN

Decosmic Wandschutzplatte – in Metalloptik 

Decochoc H2O Wandschutzplatte für Nassbereiche 

0081 Copper 

LRV 20.9

0082 Gold

LRV 27.3

0080 Silver 

LRV 42.4

DECOSMIC

DECOCHOC H2O

Die metallischen Farben der DECOSMIC-Paneele kombinieren Schutz mit modernem Design, verzieren Ihre Räume 
stilvoll modern und schaffen ein einzigartiges Ambiente. 
- Silber bringt Eleganz, Modernität und Klarheit
- Kupfer, sehr trendig, ist perfekt für die Schaffung eines zeitgenössischen Dekor-Looks
- Gold erhellt Ihre Räume, veredelt sie und schafft Wärme

Webamed-SPM DECOCHOC H20-Platten schützen Wände und Türen in Nassräumen. Die matte Oberfläche der Paneele 
und die 5 ausgewählten neutralen Farbtöne aus Weiß, Beige und Grau verleihen Ihren Räumen einen dezenten Stil und 
bieten gleichzeitig Kratzfestigkeit und absolute Wasserdichtigkeit.

INNOVATION

INNOVATION

A
uf

 N
ac

hf
ra

ge

0050 Brushed  
aluminium

0068 Smoky 
cedar

0069 Brown 
cedar

0053 Medium  
concrete

LRV 53.6LRV 44.5LRV 11.4LRV 72.8LRV 55.2LRV 27.2LRV 33.3

0023
Meadow

0018
Azure

0029
Garnet

0021
Straw

0008
Sand

0009
Sienna

0003
Clay

LRV 41.4LRV 57.6LRV 40.1LRV 53.4LRV 56.2LRV 84.4

LRV 18.4LRV 10.5LRV 31.0

0016
Glacier

0014
Cinnamon

0002
Gravel

0011  
Pebble

1102
Spume

St
an

da
rd
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Bild 3

Bild 2

Bild 1

Bild 0

Bild 3

Bild 2

Bild 1

Bild 0

Bild 3

Bild 2

Bild 1

Bild 0

Thema Savanne Thema Meer Thema Berge

Decochoc Dekorative Fresken-Wandbilder

Decokid Wandschutzplatte mit pädagogischer Botschaft

1. Ich überquere die 
Straße an einem 
Fußgängerüberweg.

2. Früh ins Bett, früh 
aufstehen.

3. 50 km/h ist das
städtische Tempolimit.

4. Ich sage immer 
“Hallo”.

5. Ich werfe meine 
Abfälle immer in den 
Mülleimer.

6. Ich wasche vor  
dem Essen immer 
meine Hände.

7. Ich lege im Auto 
immer den Sicher-
heitsgurt an.

10. Kein Schubsen.8. Ich mache 
Pausen beim 
Computer-Spielen.

9. Ich wasche immer 
meine Hände nach 
Benutzung der Toilette.

11. Ich lasse nie 
das Wasser unnötig 
laufen.

DEKORATIVE WANDBILDER UND DECOKID
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SAFY-SORTIMENT: INDIVIDUELLER SCHUTZ

Safycorner 90° selbstklebender, gepolsterter Kantenschutz

Safydoor Fingerschutz-System für Türen

SAFYCORNER

SAFYDOOR

0092 Fawn

0092 Fawn

0093 Swan

0093 Swan

0091 Dolphin

0091 Dolphin

0090 Canary

0090 Canary

Beim SAFY-Sortiment dreht sich 
alles um den individuellen Schutz. 
Webamed-SPM hat die Farben 
ausgewählt, mit Blick auf die 
folgenden potenziellen 
Anforderungen:
- �Um Räume diskret zu sichern.
- �Um Warnzeichen in belebte 

Bereiche zu setzen.
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WEBAMED-SPM WANDSCHUTZ

Alle Einrichtungen mit Publikumsverkehr sind mit den 
gleichen Schwierigkeiten konfrontiert: Abnutzung und 
frühzeitige Beschädigung ihrer Räumlichkeiten. In den 
Gängen sind die Wände, Kanten und Türen Stößen durch 
die verschiedenen Rollwagen sowie dem Kommen und 
Gehen von Personen ausgesetzt. In Operationssälen und 
Reinräumen hat neben der Raum-Erhaltung Keimfreiheit 
oberste Priorität. Webamed-SPM hat daher 3 Pro-
duktreihen entwickelt, die sich in Tests bewährt haben 
und Ihnen die bestmöglichen Lösungen bieten – 
Rammschutzprofile, -streifen und Wandschutzplatten. 
All diese Produkte sind stoßfest, keimabweisend und 
beständig gegen Reinigungsmittel. Sie werden aus in 
der Masse gefärbtem Vinyl hergestellt, sodass ihre 
Farbe auf lange Sicht erhalten bleibt.

CONTACT

LINEA’PUNCH NEO

DECOPRINT
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PRODUKTE

DECOFRESC

DECOWOOD

IMPACT

DECOCHOC
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CONTACT 350  S. 44–45
Rammschutzstreifen

Höhe 350 mm

CONTACT 200  S. 44–45
Rammschutzstreifen

Höhe 200 mm

IMPACT 200  S. 36–37
Rammschutzprofil  

Höhe 200 mm

IMPACT 120  S. 36–37 
Rammschutzprofil  

Höhe 120 mm

IMPACT 60  S. 36–37 
Rammschutzprofil  

Höhe 60 mm

COMBO’PUNCH 200  S. 38–39
Rammschutzprofil

Höhe 200 mm

COMBO’PUNCH 125  S. 38–39 
Rammschutzprofil

Höhe 125 mm

COMBO’PUNCH 100D  S. 40–41
Rammschutzprofil

Höhe 100 mm

LINEA'PUNCH NEO  S. 34–35
Rammschutzprofil  

Höhe 180 mm

COMBO’CLAD 200  S. 46–47
Rammschutzstreifen 

Höhe 200 mm

COMBO’CLAD 150  S. 46–47
Rammschutzstreifen 

Höhe 150 mm

COMBO’BEDKIT  S. 42
Vertikaler Wandschutz  

am Bettkopfende

PLAC’INOX  S. 43
Wandschutzplatte aus 

gebürstetem Edelstahl

WEBAMED-SPM WANDSCHUTZ

RAMMSCHUTZPROFILE, -STREIFEN UND -PLATTEN

NEU

NEU

NEU

Code Beschreibung Material Farben

LINEA'PUNCH NEO Rammschutzprofil Vinyl 31 Farben
IMPACT Rammschutzprofil Vinyl 31 Farben

COMBO’PUNCH Rammschutzprofil Vinyl 31 Farben
CONTACT Rammschutzstreifen Vinyl 31 Farben

COMBO’CLAD Rammschutzstreifen Vinyl 31 Farben
COMBO’BEDKIT Wandschutz am Bett-Kopfende Vinyl + Aluminium 31 Farben

PLAC’INOX Wandschutzplatte Edelstahl gebürsteter Edelstahl
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DECOCHOC  S. 48 
Wandschutz– und 

Abdeckplatte

DECOSMIC  S. 49 
Wandschutzplatte 

in Metalloptik 

DECOCHOC DEKORATIVE  
FRESKEN  S. 56–57

Dekorative Formzuschnitte 
und Wandbilder

DECOKID  S. 61
Wandschutzplatten mit  

pädagogischer Botschaft

DECOPRINT  S. 58–59
Wandschutzplatte mit  

personalisiertem Digitaldruck 
Höhe 1200 mm 

DECOCARE  S. 60
Wandschutzplatte 

"Handhygiene" 
Höhe 400/600 mm

DECOWOOD  S. 50
Holzdekor– 

Wandschutzplatte

DECOTREND  S. 51 
Design– 

Wandschutzplatte

DECOCLEAN  S. 52 
Glatte 

Wandschutzplatte

DECOCHOC H2O  S. 53 
Wandschutz- und  

Abdeckplatte 
für Nassbereiche

FIN’ALU  S. 54
Aluminium Abschluss– 
und Verbindungsprofil 

FIN’COLOR  S. 55
Abschluss– und/oder 

Verbindungsprofil

WANDSCHUTZ- UND ABDECKPLATTEN 

your panel
your panel
your panel

Code Beschreibung Material Farben

DECOCHOC Wandschutz– und Abdeckplatte Vinyl 33 Farben
DECOSMIC Wandschutz– und Abdeckplatte in Metalloptik Vinyl 3 Farben

DECOWOOD Wandschutzplatte im Holzdekor Vinyl 7 Holzdekore
DECOTREND Wandschutzplatte im Holzdekor Vinyl 4 Designdekore
DECOCLEAN Glatte Wandschutzplatte Vinyl 5 Farben

DECOCHOC H2O Wandschutz– und Abdeckplatte für Nassbereiche Vinyl 5 Farben

FIN’ALU Abschluss– und Verbindungsprofil Aluminium Silbermatt eloxiertes 
Aluminium

FIN’COLOR Abschluss– und/oder Verbindungsprofil Vinyl 33 Farben
DECOCHOC DEKORATIVE  

FRESKEN Formzuschnitte und Wandbilder Vinyl 3 Themen mit je 4 Bildern 
1 Thema mit 2 Mustern

DECOPRINT Wandschutzplatte mit personalisiertem Digitaldruck Vinyl –
DECOCARE Wandschutzplatte "Handhygiene" Vinyl 2 Modelle

DECOKID Wandschutzplatten mit pädagogischer Botschaft Vinyl 11 Modelle
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LINEA’PUNCH NEO

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Befestigung auf  
Aluminiumclips  

mit 0,75 m Abstand

Mittiger Vorsprung Leicht strukturiertes 
Vinyl-Profil

Endstück

Optional auf eine durchgehende 
Aluminiumschiene

Anwendungsbereiche
Das Rammschutzprofil Linea‘Punch ist die perfekte 
Kombination von Stoßfestigkeit und Design. 
Entwickelt, um sich mit seinen klaren Linien in die 
Inneneinrichtung einzufügen, verbindet es sich 
perfekt mit dem Handlauf Linea‘Touch mit dem Ziel, 
eine ästhetische und effiziente Lösung im gesamten 
Gebäude zu erreichen. Seine schmalen und 
abgeschrägten Enden minimieren den Platzbedarf 
und den Abstand zu Türrahmen und schmiegen sich 
an die Wand an, um eine einfache Reinigung und 
optimale Hygiene zu gewährleisten. Einfach und 
schnell zu installieren, für eine perfekte Anbringung 
an der Wand.
Das Rammschutzprofil Linea‘Punch schützt wirksam 
und auf subtile Art und Weise die Wände in 
Durchgangs- und Lagerbereichen, die am meisten 
intensivem Verkehr von Wägen ausgesetzt sind 
(Krankenhäuser, Kliniken, Pflegeheime, Labore, 
Reinräume, Hotels, Restaurants, Schulen).

RAMMSCHUTZPROFIL – HÖHE 180 MM

Produktbeschreibung
• �Modell: Linea’Punch Neo Rammschutzprofil
• Höhe: 180 mm
• Stärke: 25 mm
• Länge: 4 m
• �Material: 2,5 mm dickes durchgefärbtes Vinyl, 

antibakteriell
• �Brandverhalten: nach EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: leicht strukturiert ("Optimixt" Textur*) 

mit mittigem Vorsprung
• �Befestigung: Aluminiumclips oder wahlweise 

durchgehende Aluminiumschiene
• Farben: 31 Standardfarben

*„Optimixt“ Textur: Optimale 
Kombination aus Kratzfestigkeit, 
Hygiene und Ästhetik. 

NEU
LEICHT STRUKTURIERTE 

OBERFLÄCHE*

100%
antibakteriell

B-s2d0

nac
hh

al

tige   rezep
tur
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Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Rammschutzprofil aus 
antibakteriellem, durchgefärbtem Vinyl (Typ 
Linea’Punch Neo von Webamed-SPM). Das 
Rammschutzprofil besteht aus einem 25 mm 
starken Vinyl-Profil mit einer Höhe von 
180 mm, das in Aluminiumclips oder eine 
fortlaufende Aluminiumschiene (optional) 
eingeklickt wird. 2,5 mm dick, Brandverhal-
ten nach EN 13501-1: B-s2d0. Das Vinyl-Pro-
fil bietet eine leicht strukturierte Oberfläche 
mit einem mittigen Vorsprung. Endausfüh-
rung durch platzsparende schmale, abge-
schrägt Endstücke aus Vinyl. Das 
Rammschutzprofil erreicht eine Stoßfestig
keit von mehr als 110 Joules, entsprechend 
320 kg bei Schrittgeschwindigkeit. Das 
Produkt ist 100 % antibakteriell, 100 % 
waschbar sowie 100 % dekontaminierbar (bis 
Stufe IV nach dem Institut Pasteur).
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, 
wie etwa Blei, Cadmium, Arsen oder Zinn, 
keine KMR Kat. 1 oder 2 Substanzen, weder 
noch PBT-/ BPA-Stoffe. Emissionen flüchtiger, 
organischer Substanzen (VOC) von <100 µg/m³ 
nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6. Das 
Produkt ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der  
Standard-Farbpalette des Herstellers.
• Montageanleitung: Mittelteil des Profils 
0,80 m vom Boden für den Schutz der Wand 
auf mittlerer Höhe oder oberhalb der 
Fußleisten für einen Wandschutz im unteren 
Teil. Einbau durch Einrasten in Aluminium-
clips, die alle in einem Abstand von 0,75 m 
zueinander angebracht werden, wahlweise 
Anbringen auf einer durchgehenden Alumi-
niumschiene.

Doppeltes Clipsen

Aluminiumclips 
oder -schiene

Einfarbiges 
Vinyl-Profil, 
antibakteriell  
2,5 mm dick

Metall-Spreizdübel

Gipskarton

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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IMPACT

Hinweis: Das Endstück dient als erster Clip.

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

RAMMSCHUTZPROFIL – HÖHE 200/120/60 MM

Impact 200

Impact 120

Impact 60

Anwendungsbereiche
Waagerechter Wandschutz 
mit abgerundeten Formen, 
perfekte Kombination von 
Stoßfestigkeit und Ästhetik. 
Kann in ein oder zwei Ebenen 
angebracht werden, um die 
Wände in Bereichen mit 
starkem Wagenverkehr in 
den Durchgängen, in den 
Zugangsbereichen und in den 
Abstellbereichen effizient zu 
schützen (Krankenhäuser, 
Kliniken, Altenheime, 
Labore, Reinräume, Hotels, 
Restaurants, schulische 
Einrichtungen).

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: abgerunde-
tes Rammschutzprofil aus an-
tibakteriellem, durchgefärb-
tem Vinyl (Typ Impact 200/120 
oder 60 von Webamed-SPM). 
Das Rammschutzprofil besteht 
aus einem 30 mm starken Vi-
nyl-Profil in den Höhen 200, 
120 oder 60 mm das in Alumini-
umclips oder eine fortlaufende 
Aluminiumschiene (optional) 
eingeklickt wird. 3 mm dick, 
Brandverhalten nach EN 13501-
1: B-s2d0. Die Vinyl-Profile bie-
ten eine glatte Oberfläche mit 
dekorativen Rillen. Endausfüh-
rung durch Endstücke, Außen- 
und Innenwinkel von 90° aus 
glattem Vinyl, Verbindungs
stücke aus Aluminium. 
• Zusammensetzung: frei von 
Schwermetallen, keine Roh-
stoffe, die gegen die REACH 

Richtlinien verstoßen, keine 
PBT-/BPA-Stoffe, Hitzestabi-
lisierung mit Calcium-Zink. 
Emissionen flüchtiger, organi-
scher Substanzen (VOC) von  
<100 µg/m³ nach 28 Tagen ge-
mäß EN 16000-6. Das Produkt 
ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus 
der Standard-Farbpalette des 
Herstellers.
• Montageanleitung: Mittelteil 
des Profils 0,80 m vom Boden für 
den Schutz der Wand auf mitt-
lerer Höhe oder oberhalb der 
Fußleisten für einen Wandschutz 
im unteren Teil. Einbau durch 
Einrasten in Aluminiumclips, die 
alle in einem Abstand von 0,75 m 
zueinander angebracht werden, 
wahlweise Anbringen auf einer 
durchgehenden Aluminium-
schiene.

Endstück

Außenwinkel 90°
glattes Vinyl-Profil

Verstärkungslaschen 
innen

Befestigung auf 
Aluminiumclips mit 
0,75 m Abstand

Kann auf einer 
zweiteiligen Aluschiene 
angebracht werden

Innenwinkel 90°

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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Produktbeschreibung
• �Modell: Impact 200/120 oder 

60 Rammschutzprofil
• �Höhe: 200/120 oder 60 mm
• �Stärke: 30 mm
• �Länge: 4 m
• �Material: 3 mm dickes  

durchgefärbtes Vinyl, 
antibakteriell

• �Brandverhalten: nach  
EN 13501-1: B-s2d0

• �Oberfläche: glatt mit  
dekorativen Rillen

• �Befestigung: Aluminiumclips 
(wahlweise durchgehende 
Aluminiumschiene)

• ��Farben: 31 Standardfarben 
für Impact 200 und 120, und  
5 für Impact 60

Gipskarton

Aluminiumclips oder 
-schiene

Einfarbiges 
Vinyl-Profil, 
antibakteriell
3 mm dick

Metall-
Spreizdübel

Impact 200/120

Impact 60

31 Farben

5 Farben*
* �26 Farben auf Anfrage mit  

einer Mindestbestellmenge
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Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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COMBO’PUNCH

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

RAMMSCHUTZPROFIL – HÖHE 200/125 MM

Anwendungsbereiche
Die Combo'Punch Ramm
schutzprofile wurden entwickelt 
um Bereiche zu schützen 
in denen viel Wagen- und 
Fußverkehr herrscht.In zwei 
unterschiedlichen Höhen, 
200 und 125 mm, schützen 
die Profile Wände in Fluren, 
Eingangsbereichen und Lager
räumen (Krankenhäuser, 
Kliniken, Altenheime, Hotels, 
Restaurants, öffentliche 
Einrichtungen).

Leistungsbeschreibung
• Abgerundetes Rammschutz-
profil aus antibakteriellem, 
durchgefärbtem Vinyl (Typ 
Combo'punch 200 oder 125 von 
Webamed-SPM). Das Ramm-
schutzprofil besteht aus ei-
nem 25mm starken Vinyl-Pro-
fil das in Aluminiumclips oder 
eine fortlaufende Aluminium-
schiene (optional) eingeklickt 
wird. Stoßdampfendes Pro-
fil innen, leicht strukturierte 
Oberfläche außen (Optimixt 
Textur von Webamed-SPM). 
200 oder 125 mm hoch, 2 mm 
dick,  Brandverhalten nach EN 
15301-1: B-s2d0. Endausfüh-
rung durch Endstücke (27 mm 
breit) mit leicht strukturierter 
Oberfläche. 
• Zusammensetzung: frei von 
Schwermetallen, keine Roh-
stoffe die gegen die REACH 

Richtlinien verstoßen, keine 
PBT-/BPA-Stoffe, Hitzestabi-
lisierung mit Calcium-Zink. 
Emissionen flüchtiger, organi-
scher Substanzen (VOC) von  
<100 µg/m³ nach 28 Tagen 
gemäß EN 16000-6. Das Pro-
dukt ist zu 100 % recycelbar. 
Farbe nach Wahl des AG aus 
der Standard-Farbpalette des 
Herstellers
• Montageanleitung: Mittelteil 
des Profils 0,80 m vom Boden 
für einen Wandschutz auf mitt-
lerer Höhe oder oberhalb der 
Fußleisten für einen Wand-
schutz im unteren Teil. Einbau 
durch Einrasten in Aluminium-
clips, die alle in einem Abstand 
von 0,50 m zueinander ange-
bracht werden. Wahlweise An-
bringen einer durchgehenden 
Aluminiumschiene.

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.

Combo’Punch 200

Combo’Punch 125

NEU

Endstück 

Inneres stoßdämpfendes 
Profil 

Befestigung auf 
Aluminiumclips mit 

0,50m Abstand 

Kann auf eine 
durchgehende 
Aluminiumschiene 
montiert werden 

Bakterizide Dichtung 

Leicht strukturiertes 
Vinyl-Profil 

100%
antibakteriell

B-s2d0
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Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.

25

20
0

25

12
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Produktbeschreibung
• �Model: Combo'Punch 200 oder 125 

Rammschutzprofil
• �Höhe: 200 oder 125 mm 
• Stärke: 25 mm
• Länge: 4 m
• �Material: 2 mm dickes durch

gefärbtes Vinyl, antibakteriell
• �Brandverhalten:  

nach EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: leicht strukturiert 

("Optimixt" Textur*)
• �Befestigung: Aluminiumclips 

(wahlweise fortlaufende 
Aluminiumschiene) mit innen 
liegendem stoßdämpfendem Profil 

• �Farben: 4 Standardfarben, 
– 28 auf Anfrage für  
Combo'Punch 200 
– 27 auf Anfrage für  
Combo'Punch 125  
mit einer Mindestbestellmenge

Gipskarton 

Aluminiumclips  
oder -schiene

Einfarbiges Vinyl-Profil, 
antibakteriell, leicht strukturiert, 
2mm dick 

stoßdämpfendes Vinyl-Profil, 
2 mm dick 

Metall-
Spreizdübel 

Combo’Punch 200/125
4 Standardfarben*

* �28 Farben auf Anfrage  
für Combo'Punch 200  
und 27 Farben auf Anfrage  
für Combo'Punch 125  
mit einer Mindestbestell-
menge
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* �"Optimixt" Textur: Optimale 
Kombination aus Kratzfestigkeit, 
Hygiene und Ästhetik. 
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COMBO’PUNCH 100D

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

RAMMSCHUTZPROFIL (D-FORM) – HÖHE 100 MM

Anwendungsbereiche
Dank des 50mm tiefen 
Rammschutzprofils 
Combo'Punch 100D, werden 
fahrende Gegenstände wie 
Trolleys, Wagen, Rollstühle 
und Krankenbetten beim 
Zusammenstoß von den  
Wänden ferngehalten. 
Dadurch werden die Wände 
beispielsweise in Lagerhallen, 
Eingangsbereichen und Fluren 
besonders gut geschützt.

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Abgerun-
detes Rammschutzprofil in 
D-Form aus antibakteriellem, 
durchgefärbtem Vinyl (Typ 
Combo'Punch 100D von Weba-
med-SPM). Das Rammschutz-
profil besteht aus einem 50mm 
starken Viny-Profil, das in eine 
fortlaufende Aluminiumschie-
ne eingeklickt wird, die Ober-
fläche ist leicht strukturiert 
("optimixt" Textur von Weba-
med-SPM). 100mm hoch, 2mm 
dick, Brandverhalten nach EN 
13501-1: B-s2d0.  
Endausführung durch End-
stücke (52mm breit) mit leicht 
strukturierter Oberfläche.
• Zusammensetzung: frei 
von Schwermetallen, keine 

Rohstoffe die gegen die RE-
ACH Richtlinien verstoßen, 
keine PBT-/BPA-Stoffe, Hit-
zestabilisierung mit Calci-
um-Zink. Emissionen flüchti-
ger, organischer Substanzen 
(VOC) von <100 µg/m³ nach 28 
Tagen gemäß EN 16000-6. Das 
Produkt ist zu 100% recycelbar. 
Farbe nach Wahl des AG aus 
der Standard-Farbpalette des 
Herstellers
• Montageanleitung: Mittelteil 
des Profils 0,80m vom Boden 
für einen Wandschutz auf mitt-
lerer Höhe oder oberhalb der 
Fußleisten für einen Wand-
schutz im unteren Teil. Einbau 
durch Einrasten in durchge-
hende Aluminiumschiene. 

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.

Fortlaufende 
Aluminiumschiene 

Leicht strukturiertes 
Vinyl-Profil 

Bakterizide Dichtung
Endstück 

100%
antibakteriell
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Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.

* �"Optimixt" Textur: Optimale 
Kombination aus Kratzfestigkeit, 
Hygiene und Ästhetik. 

50

10
0

Produktbeschreibung
• �Modell: Combo'Punch 100D 

Rammschutzprofil in 
D-Form 

• �Höhe: 100mm
• �Stärke: 50mm
• �Länge: 4m 
• �Material: 2mm dickes 

durchgefärbtes Vinyl, 
antibakteriell

• �Brandverhalten: nach  
EN 13501-1: B-s2d0

• �Oberfläche: Leicht struktu-
riert ("optimixt" Textur*)

• �Befestigung:  
Aluminiumschiene 

• �Farben: 4 Standardfarben 
und 28 auf Anfrage  
mit einer Mindestbestell-
menge

Gipskarton

Aluminiumschiene 

Metall-
Spreizdübel einfarbiges Vinyl-Profil, 

antibakteriell, leicht 
strukturiert, 2mm dick 

Combo’Punch 100D
4 Standardfarben*

* � 28 Farben auf Anfrage mit 
einer Mindestbestellmenge
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COMBO’BEDKIT

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

VERTIKALER WANDSCHUTZ AM BETT-KOPFENDE

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.

* �"Optimixt" Textur: Optimale 
Kombination aus Kratzfestigkeit, 
Hygiene und Ästhetik. 

Anwendungsbereiche
Dieser Wandschutz wurde 
spezielle entwickelt, um in 
Gesundheitseinrichtungen 
die Wände vor Stößen durch 
bewegliche Betten zu 
schützen. 

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Vertikaler Wandschutz für 
Bett-Kopfenden aus antibakteriellem, 
durchgefärbtem Vinyl (Typ Combo'Bedkit von 
Webamed-SPM). Der Wandschutz besteht aus 
einem 63 mm starken Viny-Profil, das in eine 
fortlaufende Aluminiumschiene eingeklickt 
wird an der zwei Endstücke angebracht 
werden. Zwischen dem Wandschutz und der 
Wand werden Gummidistanzscheiben 
angebracht. Die Oberfläche ist leicht 
strukturiert ("optimixt" Textur von Webamed-
SPM). 100 mm hoch, 2 mm dick, Brandverhal-
ten nach EN 13501-1: B-s2d0.
• Zusammensetzung: frei von Schwermetal-
len, keine Rohstoffe die gegen die REACH 
Richtlinien verstoßen, keine PBT-/BPA-Stoffe, 
Hitzestabilisierung mit Calcium-Zink. Emissio-
nen flüchtiger, organischer Substanzen (VOC) 
von <100 µg/m³ nach 28 Tagen gemäß EN 
16000-6. Das Produkt ist zu 100% recycelbar. 
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard-
Farbpalette des Herstellers
• Montageanleitung: 
Die Aluminiumschiene wird mit Verwendung 
von Gummidistanzscheiben an Metallspreiz
dübeln befestigt. Mit Hilfe der beiden 
Endstücke wird der Vinyl-Wandschutz an der 
Aluminiumschiene eingeklickt.

Produktbeschreibung
• �Modell: Bedkit,  

vertikaler Wandschutz  
am Bett-Kopfende 

• �Höhe: 750 mm
• �Breite: 100 mm
• �Stärke: 63 mm
• �Material: 2 mm dickes 

durchgefärbtes Vinyl, 
antibakteriell 

• �Brandverhalten: nach  
EN 13501-1: B-s2d0

• �Oberfläche: leicht struktu-
riert ("Otpimixt" Textur*)

• �Befestigung: Aluminium-
schiene (Gummidistanz
scheiben und Metallspreiz
dübel) 

• �Farben: 4 Standardfarben 
und 28 auf Anfrage  
mit einer Mindestbestellmenge 

75
0

100

Bakterizide 
Dichtung 

Endstück 

Aluminium-
schiene 

Leicht strukturiertes 
Vinyl-Profil 

Gummi-Distanzscheibe 
(25 mm dick)

100%
antibakteriell

B-s2d0
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NEU Combo’Bedkit
4 Standardfarben*

* �28 Farben auf Anfrage mit einer 
Mindestbestellmenge
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Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.

Anwendungsbereiche Die 
Plac’Inox Wandschutzplatten 
dienen dem Schutz vor Stößen 
und sind für Bereiche der 
Lebensmittelbearbeitung 
zugelassen. Geeignet für  
den Einsatz in Bereichen  
mit starker Nutzung oder  
in Feuchträumen, sind sie 
besonders anwendbar in 
der Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie sowie in 
Einrichtungen des Gesund-
heitswesens, Großküchen, etc.

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Wandschutzplatte  
(Typ Plac’Inox von Webamed-SPM) aus 
gebürstetem Edelstahl, 1 mm dick, 
zugelassen für Bereiche der Lebensmit-
telindustrie. Maximal 2,50 m lang, 
maximal 1,25 m hoch. 
• Oberfläche: gebürstet
• Montageanleitung: Verkleben ent- 
sprechend der Herstellerempfehlung

Produktbeschreibung
• �Modell: Plac’Inox Wand- 

schutzplatte
• �Format: nach Maß  

(max. 1,25 m x max. 2,50 m)
• �Dicke: 1 mm
• �Material: rostfreier Edelstahl 

(zugelassen für Bereiche der 
Lebensmittelbearbeitung)

• �Oberfläche: gebürstet
• �Befestigung: Verkleben mit 

einem entsprechenden 
Acryl- oder Multifunktionskleber Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-

Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Plac'Inox

WANDSCHUTZPLATTE AUS GEBÜRSTETEM EDELSTAHL

Gebürsteter Edelstahl 
Für Bereiche der Lebensmittel
bearbeitung zugelassen
1 mm dick 

PLAC’INOX

variabel

variabel

(1250 mm maximum)

(2500 mm maximum)

M
AD

E IN FRANCE



44

Contact 350

Contact 200

Glattes Vinyl-Profil

Contact 200

Contact 350

CONTACT

Anwendungsbereiche
Widerstandsfähig und dekorativ 
zugleich verhindern die Contact 
Rammschutzstreifen Beschädi-
gungen von Türen und Wänden, 
die Abrieb durch Möbel, Stühle 
und wiederholten Stößen von 
Trolleys in Fluren, Bettenzim-
mern und Wartebereichen in 
Kliniken und Krankenhäusern, 
Schulen, Universitäten, Hotels, 
Restaurants und Büros ausge-
setzt sind. Sie sorgen auch für 
einen harmonischen Ober-
flächenverbund mit dem  
Impact 200 Rammschutzprofil.

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Rammschutz-
streifen aus antibakteriellem, 
durchgefärbtem Vinyl (Typ 
Contact 350 oder 200 von 
Webamed-SPM), bestehend 
aus glatten Vinyl-Profilen mit 
einer Höhe von 350 oder 
200 mm, 2,5 mm dick. Brand-
verhalten nach EN 13501-1: 
B-s2d0. Die Vinyl-Profile haben 
eine glatte Oberfläche mit 
dekorativen Rillen. Die Ab-
schnitte werden mit 2 oder 3 
Klebestreifen zur Fixierung 
geliefert.
• Zusammensetzung: frei von 
Schwermetallen, keine 

Rohstoffe, die gegen die 
REACH Richtlinien verstoßen, 
keine PBT-/BPA-Stoffe, 
Hitzestabilisierung mit 
Calcium-Zink. Emissionen 
flüchtiger, organischer 
Substanzen (VOC) von <100 
µg/m³ nach 28 Tagen gemäß 
EN 16000-6. Das Produkt ist zu 
100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG 
aus der Standard-Farbpalette 
des Herstellers. 
• Montageanleitung: Ankleben. 
Wir empfehlen zusätzlich eine 
Klebeverstärkung durch den 
Multifunktionskleber von 
WebamedSPM.

RAMMSCHUTZSTREIFEN – HÖHE 350/200 MM

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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Contact 200
31 Farben

Contact 350
15 Farben*

* 16 Farben auf Anfrage mit einer Mindestbestellmenge
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5 Farben*

Produktbeschreibung
• ��Modell: Contact 350 und 200 

 Rammschutzstreifen mit  
 Klebestreifen

• �Höhe: 350 oder 200 mm
• �Stärke: 2,5 mm
• �Länge: 4 m
• �Material: durchgefärbtes Vinyl, 

antibakteriell
• �Brandverhalten: nach 

 EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: glatt mit  

dekorativen Rillen
• �Befestigung: Klebestreifen 

verstärkt mit dem Webamed-SPM  
Multifunktionskleber

• �Farben: 31 Standardfarben für 
Contact 200, 15 für Contact 350.

Einfarbiges 
Vinyl-Profil, 
antibakteriell 
2,5 mm dick

Verstärkungslasche

Gipskarton

Klebebefestigung 
Schaum-Klebestreifen
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Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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COMBO’CLAD

Anwendungsbereiche
Diese Platte schützt Türen und 
Wände vor Beschädigungen 
durch Reibung oder wieder
holte Stöße von Möbeln und 
Stühlen. Sie ist geeignet für 
dein Einsatz in Fluren mit 
geringem Verkehr, Warte
zimmern oder Bettzimmern  
(z.B. in Krankenhäusern).  
Die Combo'Clad Platte  
kann harmonisch mit den 
Combo'Punch Rammschutz-
profilen von Webamed-SPM 
verbunden werden.  

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Selbstkleben-
de Wandschutzplatte aus anti-
bakteriellem, durchgefärbtem 
Vinyl (Typ Combo'Clad von 
Webamed-SPM) mit leicht 
strukturierter Oberfläche ("op-
timixt" Textur von Webamed- 
SPM). Brandverhalten nach 
EN 13501-1: B-s2d0. 4 m lang, 
200 oder 150 mm hoch, 3 mm 
dick. 3 doppelseitige Schaum-
klebestreifen zur  
Befestigung (auf Anfrage  
auch ohne Klebestreifen)
• Zusammensetzung: frei von 

Schwermetallen, keine Roh-
stoffe die gegen die REACH 
Richtlinien verstoßen, keine 
PBT-/BPA-Stoffe, Hitzestabili-
sierung mit Calcium-Zink. 
Emissionen flüchtiger, organi-
scher Substanzen (VOC) von 
<100 µg/m³ nach 28 Tagen 
gemäß EN 16000-6. Das Pro-
dukt ist zu 100 % recycelbar. 
Farbe nach Wahl des AG aus 
der Standard-Farbpalette des 
Herstellers
• Montageanleitung: selbst-
klebend durch Schaumklebe-
streifen 

WANDSCHUTZPLATTE – HÖHE 200/150 MM 

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.

Combo’Clad 200

Combo’Clad 150

Combo’Clad 200

Combo’Clad 150
NEU

Combo’Clad 150

Combo’Clad 200

leicht strukturiertes, 
einfarbiges Vinyl

100%
antibakteriell
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Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.

(1) Auf Anfrage auch ohne Klebestreifen  

�Produktbeschreibung
• �Modell: Combo'Clad 200  

oder 150, selbstklebende[1] 
Wandschutzplatte 

• �Höhe: 200 oder 150 mm
• �Dicke: 3 mm
• �Länge: 4 m
• �Material: durchgefärbtes Vinyl, 

antibakteriell 
• �Brandverhalten: nach  

EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: leicht strukturiert 

("Optimixt" Textur*)
• �Befestigung: selbstklebend 

durch Schaumklebestreifen
• �Farben: 4 Standardfarben,  

27 auf Anfrage mit einer 
Mindestbestellmenge

Einfarbiges Vinyl, antibakteriell, 
leicht strukturiert, 3 mm dick 

Gipskarton

Doppelseitige  
Schaumklebestreifen(1)

Combo’Clad 200/150
4 Standardfarben*

* �27 Farben auf Anfrage mit 
einer Mindestbestellmenge
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* �"Optimixt" Textur: Optimale 
Kombination aus Kratzfestigkeit, 
Hygiene und Ästhetik. 
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Einfarbiges Vinyl, 
antibakteriell
2 mm dick

Decochoc
33 Farben

Zubehör für eine einwandfreie Ausführung:

- �Fin’alu: Profile in silbermatt eloxiertem Aluminium für den Wandabschluss oder als Fugen-Profil
- Fin’Color: Abschluss- und Verbindungsprofil
- Silikon-Fugenmasse
- Schweißschnüre

auf die Platten abgestimmte Farben

DECOCHOC

Thermisch 
verschweißte 

Fuge

WANDSCHUTZ- UND ABDECKPLATTE

Anwendungsbereiche
Umfassender Schutz für 
große Wände und Flächen. 
Die Platten sind besonders 
geeignet für Operations- 
und Reinräume, können 
aber auch in Zimmern 
und Durchgangsbereichen 
eingesetzt werden (Ein-
richtungen des Gesund
heitswesens, Schulen 
etc.). Das Produkt kann 
für den Einsatz auf runden 
Säulen (Durchmesser  
unter 800 mm) thermo
geformt werden. Die feine 
und matte Oberfläche  
von Decochoc steht für 
modernes, harmonisches 
Design mit der gewohn-
ten Beständigkeit gegen 
Kratzer, Abrieb und 
Chemikalien.

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Wandschutz- und Abdeckplatte 
(Typ Decochoc von Webamed-SPM) aus 
antibakteriellem, durchgefärbtem Hart-Vinyl. 
Brandverhalten nach EN 13501-1: B-s2d0. Die 
Vinyl-Platten sind unifarben und bieten eine leicht 
strukturierte Oberfläche (Optimixt Textur von 
Webamed-SPM). 3 m lang, 1,3 m breit, 2 mm dick.
• Der für die biologische Reinigung erforderliche 
Wert ist für sehr hohe Infektionsrisikobereiche 
wie Operationssäle (Sektor 4) nach dem Pasteur-
Institut von Lille validiert worden. Die Chemikalien- 
und Fleckenbeständigkeit ist mit den üblichen 
Reinigungsmitteln nach ISO 26987 nachgewiesen 
worden. Die Dekontamination nach ISO 8690 wird 
als hervorragend eingestuft.
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, 
keine Rohstoffe, die gegen die REACH Richtlinien 
verstoßen, keine PBT-/BPA-Stoffe, Hitzestabili
sierung mit Calcium-Zink. Emissionen flüchtiger, 
organischer Substanzen (VOC) von <15 µg/m³ nach 
28 Tagen gemäß EN 16000-6. Das Produkt ist zu 
100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard-
Farbpalette des Herstellers. 
• Montageanleitung: Verkleben entsprechend der 
Herstellerempfehlung.

Produktbeschreibung
• ��Modell: Decochoc Platten
• �Format: 3 m x 1,30 m
• �Kundenspezifische Optio-

nen: Zuschnitt nach Maß, 
Biegeumformen in L/U, 
Thermoverformen, Fasung

• �Dicke: 2 mm
• �Material: durchgefärbtes 

Vinyl, antibakteriell
• �Brandverhalten: nach  

EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: leicht struktu-

riert ("Optimixt" Textur*)
• �Befestigung: Verkleben mit 

einem entsprechenden 
Acryl- oder Multifunktions-
kleber. Das Verfugen der 
Platten kann entweder mit 
Silikonfugenmasse oder 
thermisch mit einer 
entsprechenden Vinyl-
Schweißschnur, farblich 
abgestimmt auf die Produkt
reihe, vorgenommen werden. 
Bitte sprechen Sie uns bzgl. 
verfügbarer Farben an.

• �Farben: 33 Standardfarben

*„Optimixt“ Textur: Optimale 
Kombination aus Kratzfestigkeit, 
Hygiene und Ästhetik. 

Thermisch  
verschweißte 

Fuge

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.
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Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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Einfarbiges Vinyl, 
antibakteriell
2 mm dick

Zubehör für eine einwandfreie Ausführung:

- �Fin’alu: Profile in silbermatt eloxiertem Aluminium für den Wandabschluss oder als Fugen-Profil
- Silikon-Fugenmasse
- Schweißschnüre auf die Platten abgestimmte Farben

Thermisch 
verschweißte 

Fuge

Thermisch 
verschweißte 

Fuge

DECOSMIC

Decosmic
3 Farben 00
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WANDSCHUTZPLATTE IN METALLOPTIK 

Anwendungsbereiche
Mit ihrer leicht körnigen, 
matten Oberfläche 
schützen und dekorieren 
Decosmic-Paneele die 
Wände und Türen in Ihren 
Räumlichkeiten und 
erfüllen gleichzeitig die 
Anforderungen für Hygiene 
und Stoßfestigkeit. Die 
metallischen Farben, die 
von Webamed-SPM 
entworfen werden, 
verschönern Ihre Räume 
auf eine elegante, trendige 
Weise (Restaurant, 
Hotelzimmer, Rezeption, 
etc.) und bringen eine 
einzigartige Note in Ihre 
Einrichtung.

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Wandschutzplatte, in 
Metalloptik (Typ Decosmic von Webamed-
SPM) aus antibakteriellem, durchgefärbtem 
Hart-Vinyl. Brandverhalten nach EN 13501-1: 
B-s2d0. Die Vinyl-Platten sind unifarben und 
bieten eine leicht strukturierte Oberfläche. 
3 m lang, 1,30 m breit, 2 mm dick.
• Der für die biologische Reinigung erforder-
liche Wert ist für sehr hohe Infektionsrisiko
bereiche wie Operationssäle (Sektor 4)  
nach dem Pasteur-Institut von Lille validiert 
worden. Die Chemikalien- und Fleckenbestän-
digkeit ist mit den üblichen Reinigungsmitteln 
nach ISO 26987 nachgewiesen worden. Die 
Dekontamination nach ISO 8690 wird als 
hervorragend eingestuft.
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, 
keine Rohstoffe, die gegen die REACH 
Richtlinien verstoßen, keine PBT-/BPA-Stoffe, 
Hitzestabilisierung mit Calcium-Zink. 
Emissionen flüchtiger, organischer Subs-
tanzen (VOC) von <15 µg/m³ nach 28 Tagen 
gemäß EN 16000-6. Das Produkt ist zu 100 % 
recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard-
Farbpalette des Herstellers.
• Montageanleitung: Verkleben entsprechend 
der Herstellerempfehlung.

Produktbeschreibung
• ��Modell: Decosmic Platten
• �Format: 3 m x 1,30 m
• �Kundenspezifische Optionen: 

Zuschnitt nach Maß, Biege
umformen in L/U, Thermo
verformen, Fasung

• �Dicke: 2 mm
• �Material: durchgefärbtes 

Vinyl, antibakteriell
• �Brandverhalten: nach EN 

13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: leicht strukturiert
• �Befestigung: Verkleben mit 

einem entsprechenden Acryl- 
oder Multifunktionskleber. 
Das Verfugen der Platten kann 
entweder mit Silikonfugen
masse oder thermisch mit 
einer entsprechenden 
Vinyl-Schweißschnur, farblich 
abgestimmt auf die Produkt
reihe, vorgenommen werden.

• �Farben: 3 Standardfarben

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.
Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.

INNOVATION
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Horizontale Maserung
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Anwendungsbereiche
Diese Platte ist besonders 
geeignet, um die Wände in 
jenen Einrichtungen gegen 
Stöße, Kratzer und Abrieb 
zu schützen, in denen 
sowohl ein effizienter 
Wandschutz als auch die 
warme, gemütliche 
Atmosphäre von Holz 
gewünscht ist: Altenheime, 
Kliniken, Hotels ...

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Wandschutzplatte im 
Holzdekor (Typ Decowood von Webamed-
SPM) aus Hart-Vinyl. Stoß- und kratzfest. 
Brandverhalten nach EN 13501-1: B-s2d0. 
3 m lang, 1,3 m breit, 2 mm dick.
• Zusammensetzung: frei von Schwer
metallen, keine Rohstoffe, die gegen die 
REACH Richtlinien verstoßen, keine PBT-/
BPA-Stoffe, Hitzestabilisierung mit Calcium-
Zink. Emissionen flüchtiger, organischer 
Substanzen (VOC) von <15 µg/m³ nach 28 
Tagen gemäß EN 16000-6.  
Das Produkt ist zu 100 % recycelbar. 
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard-
Farbpalette des Herstellers. 
• Montageanleitung: Verkleben 
entsprechend der Herstellerempfehlung.

Produktbeschreibung
• ��Modell: Decowood Wand- 

schutzplatten im Holzdekor
• �Format: 3 m x 1,30 m
• �Dicke: 2 mm
• �Material: Vinyl mit Holzdekor
• �Brandverhalten: nach  

EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: Holz-Effekt
• �Befestigung: Verkleben mit 

einem entsprechenden 
Acryl- oder Multifunktions- 
kleber. Die Verfugung der 
Platten kann entweder mit 
Silikonfugenmasse oder 
thermisch mit einer 
entsprechenden Vinyl-
Schweißschnur, farblich 
abgestimmt auf die Produkt
reihe, vorgenommen werden. 

• �Farben: 7 verschiedene 
Holzdekore

DECOWOOD

HOLZDEKOR-WANDSCHUTZPLATTE

Decowood
7 Holzoptiken 00
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Leistungsbeschreibungen  
stehen auf unserer Website  
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.
Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.

Vinyl mit Holzdekor  
2 mm dick

Thermisch 
verschweißte Fuge

Thermisch  
verschweißte Fuge

B-s2d0

nac
hh

al

tige   rezep
tur

   



51

W
an

ds
ch

ut
z

DECOTREND

Decotrend
4 Metalloptiken

DESIGN-WANDSCHUTZPLATTE

Anwendungsbereiche
Diese Reihe Wandschutz-
platten bringt Ihre Innen
ausstattung vorteilhaft und 
originell zur Geltung. Diese 
sehr widerstandsfähigen 
Platten sind perfekt 
geeignet zur Wandver
kleidung von Zimmern, 
Empfangsbereichen, 
Restaurants, im Bereich der 
Hotellerie, in Altenheimen, 
in schulischen Einrichtun-
gen und ganz allgemein in 
allen Einrichtungen mit 
Publikumsverkehr.

Produktbeschreibung 
• �Modell: Decotrend Wand- 

schutzplatten (Design 
„Composite“ oder „Brushed 
Aluminium“) 

• �Format: 3 m x 1,30 m 
• �Dicke: 2 mm 
• �Material: Vinyl 
• �Brandverhalten: nach  

EN 13501-1: B-s2d0 
• �Oberfläche: strukturiert, im 

Metall- und Betondesign 
• �Befestigung: Verkleben mit 

einem entsprechenden 
Acryl- oder Multifunktions
kleber. Die Verfugung der 
Platten kann entweder mit 
Silikonfugenmasse oder 
thermisch mit einer 
entsprechenden Vinyl-
Schweißschnur, farblich 
abgestimmt auf die Pro-
duktreihe, vorgenommen 
werden. 

• �Farben: 4 verschiedene 
Designs

Leistungsbeschreibung 
• Beschreibung: Dekorative Design-Wand
schutzplatte (Typ Decotrend „Composite“, 
„Brushed Aluminium“ oder „Concrete“ von 
Webamed-SPM) aus Hart-Vinyl. Stoß- und 
kratzfest. Brandverhalten nach EN 13501-1: 
B-s2d0. 3 m lang, 1,3 m breit, 2 mm dick. 
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, 
keine Rohstoffe, die gegen die REACH 
Richtlinien verstoßen, keine PBT-/BPA-
Stoffe, Hitzestabilisierung mit Calcium-Zink. 
Emissionen flüchtiger, organischer Subs-
tanzen (VOC) von <15 µg/m³ nach 28 Tagen 
gemäß EN 16000-6. Das Produkt ist zu 100 % 
recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard-
Farbpalette des Herstellers. 
• Montageanleitung: Verkleben entsprechend 
der Herstellerempfehlung.
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Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.
Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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Vinyl mit Metalloptik  
2 mm dick

Thermisch  
verschweißte Fuge

Thermisch  
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Decoclean
5 Farben

DECOCLEAN

GLATTE WANDSCHUTZPLATTE

Anwendungsbereiche
Diese Lösung für den 
Wandschutz wurde 
speziell entwickelt für 
Räume und Bereiche mit 
hohem Infektionsrisiko, 
um die Verbreitung von 
Bakterien einzudämmen 
und so die Bekämpfung 
nosokomialer Erkrankun-
gen zu unterstützen. Wir 
empfehlen den Einsatz in 
folgenden Bereichen: 
• �Operationssäle
• �Intensivstation, Statio-

nen für Implantationen 
und schwere Verbren-
nungen

• �Neonatologie
• �Zentrale Sterilisations

abteilung
• �Alle Bereiche mit einem 

hohen Infektionsrisiko

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: glatte Wandschutzplatte (Typ 
Decoclean von Webamed-SPM) aus antibakte-
riellem durchgefärbtem Hart-Vinyl. Brandve-
rhalten nach EN 13501-1: B-s2d0. Die Vinyl-
Platten sind unifarben und bieten eine glatte 
Oberfläche. 3 m lang, 1,30 m breit, 2 mm dick. Der 
für die biologische Reinigung erforderliche Wert 
ist für sehr hohe Infektionsrisikobereiche wie 
Operationssäle (Sektor 4) nach dem Pasteur-
Institut von Lille validiert worden. Die Chemika-
lien und Fleckenbeständigkeit sind mit den 
üblichen Reinigungsmitteln nach ISO 26987 
nachgewiesen worden. Die Dekontamination 
nach ISO 8690 wird als hervorragend eingestuft.
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, 
keine Rohstoffe, die gegen die REACH Richt
linien verstoßen, keine PBT-/BPA-Stoffe, 
Hitzestabilisierung mit Calcium-Zink. Emissio-
nen flüchtiger, organischer Substanzen (VOC) 
von <15 µg/m³ nach 28 Tagen gemäß  
EN 16000-6. Das Produkt ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard-
Farbpalette des Herstellers.
• Montageanleitung: Verkleben entsprechend 
der Herstellerempfehlung.

Produktbeschreibung
• �Modell: Decoclean glatte 

Wandschutzplatte
• �Format: 3 m x 1,30 m
• �Kundenspezifische 

Optionen: Zuschnitt nach 
Maß, Biegeumformen, 
Thermoverformen, Fasung

• �Dicke: 2 mm
• �Material: durchgefärbtes 

Vinyl, antibakteriell
• �Brandverhalten: nach  

EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: glatt
• �Befestigung: Verkleben mit 

einem entsprechenden 
Acryl  oder Multifunktions
kleber. Die Verfugung der 
Decoclean Platten kann 
entweder mit Silikonfugen-
masse oder thermisch mit 
einer entsprechenden 
Vinyl-Schweißschnur 
vorgenommen werden.

• �Farben: 5 Standardfarben
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Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 

als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Zubehör für eine einwandfreie Ausführung:

- Silikon-Fugenmasse
- Schweißschnüre auf die Platten abgestimmte Farben

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.
Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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DECOCHOC H2O

Decochoc H2O

6 Standardfarben

INNOVATION
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WANDSCHUTZPLATTE FÜR NASSBEREICHE

Anwendungsbereiche
Die Decochoc H2O Platte 
wurde speziell entwickelt, 
um Wände und Türen in 
Nassräumen (Bäder,  
Toiletten, Küchen, etc.) zu 
schützen. Die feinkörnige, 
matte Oberfläche ist wasser
abweisend und sorgt für 
optimale Kratzfestigkeit. Die 
Decochoc H2O Platte wurde 
speziell konzipiert, um eine 
optimale Verschmelzung 
zwischen den Platten und 
der Verschweißung mit der 
H2O Schweißschnur zu 
garantieren. Dieses System 
bietet somit völlige 
Wasserundurchlässigkeit, 
eine vom CSTB bestätigte 
Eigenschaft und ATEX zerti-
fiziert. 

Leistungsbeschreibung 
• Beschreibung: Wandschutz- und Abdeckplatte für 
Nassbereiche (Typ Decochoc H2O von Webamed-SPM) 
aus durchgefärbtem, antibakteriellem Hart-Vinyl, 
Brandverhalten nach EN 13501-1: B-s2d0. Die Vinyl-
Platten sind unifarben. Ihre Oberfläche ist durch die 
feine und matte Prägung (Typ Hydr‘X von Weba-
med-SPM) leicht strukturiert und bestens geeignet für 
Nassbereiche. Aufgrund ihrer abperlenden Eigen-
schaften wird die Bildung von Ablagerungen 
verhindert und zusätzlich optimale Kratzfestigkeit ge-
währleistet. 2,50 m lang, 1,30 m breit und 1,5 mm dick. 
Zur Gewährleistung der Wasserdichtigkeit des Sys-
tems werden die Platten miteinander und einem 
hochgezogenen Sockel aus Vinyl mittels einer 
Schweißschnur (Typ H2O von Webamed-SPM) ther-
misch verschweißt. Eventuelle Anschlüsse an andere 
Materialien werden mit einer Silikonfugenmasse (Typ 
H2O von Webamed-SPM) ausgeführt. Das Verhalten 
des Systems im Nassbereich wurde bewertet und hat 
ein ATEx-Prüfsiegel des CSTB erhalten.
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, wie 
etwa Blei, Cadmium, Arsen oder Zinn, keine KMR Kat. 
1 oder 2 Substanzen, weder noch PBT-/ BPA-Stoffe. 
Hitzestabilisierung mit Calcium-Zink. Emissionen 
flüchtiger, organischer Substanzen (VOC) von <15 µg/m³ 
nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6. Das Produkt ist zu 
100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard-Farbpalette 
des Herstellers.
• Montageanleitung: Verkleben entsprechend der 
Herstellerempfehlung. Webamed-SPM steht Ihnen 
während der Projektierungsphase beratend zur Seite 
und schult die Monteure für den Einbau des Systems.

Produktbeschreibung
• �Modell: Decochoc H2O  

Platten für Nassräume
• ��Format: 2,50 m x 1,30 m 
• ��Kundenspezifische Optio-

nen: Zuschnitt nach Maß, 
Biegeumformen in L/U, 
Thermoverformen, Fasung

• ��Dicke: 1,5 mm
• ��Material: durchgefärbtes 

Vinyl, antibakteriell
• ��Brandverhalten: nach EN 

13501-1 : B-S2d0
• ��Oberfläche: leicht struktu-

riert, Hydr'X Textur, speziell 
für Nassbereiche

• ��Befestigung: Verkleben mit 
einem entsprechenden 
Acryl- oder Multifunktions
kleber. Die Verfugung der 
Decochoc H2O Platten kann 
entweder mit Silikonfugen-
masse oder thermisch mit 
einer entsprechenden Vinyl-
Schweißschnur, farblich 
abgestimmt auf die Pro-
duktreihe, vorgenommen 
werden. Bitte sprechen Sie 
uns bzgl. verfügbarer 
Farben an. 

• ��Farben: 5 Standardfarben

Zubehör für eine einwandfreie und wasserdichte Ausführung:

- Silikon-Fugenmasse H2O
- Schweißschnüre H2O

auf die Platten abgestimmte Farben

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.
Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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FIN’ALU

Anwendungsbereiche 
Konzipiert, um den Wand-
abschluss und die Verbindung  
der Wandschutzplatten Decochoc,  
Decosmic, Decowood und 
Decotrend untereinander 
sicherzustellen, bringen die 
Fin’Alu-Profile eine hochwertige 
dekorative Note mit und ermögli-
chen die perfekte Fertigstellung 
in Bereichen mit geringem 
Verkehr, in Warteräumen oder 
Zimmern. Sie passen in Ein-
richtungen des Gesundheits
wesens (Krankenhäuser, Kliniken, 
Seniorenheime) genauso wie in 
Hotels oder Büros.

1  �Abschlussprofil  
(J-Form)

Produktbeschreibung
• �Modell: Fin’Alu Abschluss-  

(J-Form) oder Verbindungsprofil 
(H-Form) für 2 mm dicke Platten

• �Breite des sichtbaren Teils: 
18 mm (Gesamtbreite 37,5 mm) 
für das Abschlussprofil; 42 mm 
(Gesamtbreite 55 mm) für das 
Verbindungsprofil.

• �Länge: 3 m
• �Material: silbermatt eloxiertes 

Aluminium
• �Oberfläche: glatt
• �Befestigung: Verkleben mit 

einem entsprechenden 
Acrylkleber oder Anschrauben

2  �Verbindungsprofil  
(H-Form)

Abschlussprofil
(J-Form)

Verbindungsprofil
(H-Form)

ALUMINIUM ABSCHLUSS- UND VERBINDUNGSPROFIL 
DECOCHOC, DECOSMIC, DECOWOOD UND DECOTREND WANDSCHUTZPLATTEN (2 MM)

Leistungsbeschreibung

1  Beschreibung: Abschlussprofil (J-Form) 
aus silbermatt eloxiertem Aluminium (Typ 
Fin'Alu Abschlussprofil  
in J-Form von Webamed-SPM) für vertikale 
oder horizontale Veredelung für 2 mm starke 
Wandschutzplatten (Typ Decochoc, 
Decosmic, Decowood oder Decotrend von 
Webamed-SPM). Glatte Oberfläche, 3 m lang, 
18 mm breit für den sichtbaren Teil und 
37,5 mm als Gesamtbreite.
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard-
Farbpalette des Herstellers.
• Installationsmethode: Verkleben 
entsprechend der Herstellerempfehlung 
oder Anschrauben. 

2  Beschreibung: Verbindungsprofil 
(H-Form) aus silbermatt eloxiertem 
Aluminium (Typ Fin'Alu Verbindungsprofil  
in H-Form von Webamed-SPM) für vertikale 
oder horizontale Veredelung für 2 mm starke 
Wandschutzplatten (Typ Decochoc, 
Decosmic, Decowood oder Decotrend von 
Webamed-SPM). Glatte Oberfläche, 3 m lang, 
42 mm breit für den sichtbaren Teil und 
55 mm als Gesamtbreite.
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard-
Farbpalette des Herstellers.
• Installationsmethode: Klickverschluß auf 
der Aluminiumschiene, verkleben 
entsprechend der Herstellerempfehlung. 

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.

Silbermatt 
eloxiertes 

Aluminium

Vinyl-Platte 
2 mm dick

Vinyl-Platte  
2 mm dick

SPM  
Acrylkleber 

Aluminium-Clip

Silbermatt  
eloxiertes  
Aluminium

Fixierung  
mit  

Webamed-SPM  
Multifunktions

kleber 

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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Anwendungsbereiche 
Fin’Color ist ein Vinyl-Profil, 
das einen ästhetischen 
Abschluss und eine perfekte 
Verbindung der Wandschutz
platten untereinander oder 
zwischen Wandschutzplatte 
und Bodenbelag ermöglicht. 
Erhältlich in den 32 Uni-Farben 
unseres Produktangebotes für 
ein harmonisches Ganzes. Es 
eignet sich für Bereiche mit 
wenig Verkehr sowie für alle 
Arten von öffentlichen 
Gebäuden.

Produktbeschreibung
• ��Modell: Fin'Color Abschluss- (J-Form)  

oder Verbindungsprofil (H-Form)  
für 2 mm dicke Platten

• ��Breite des sichtbaren Teils:  
20,5 mm für das Abschlussprofil,  
21,5 mm für das Verbindungsprofil

• ��Länge: 3 m 
• ��Material: durchgefärbtes Vinyl, antibakteriell
• ��Brandverhalten: nach EN 13501-1: Bs2d0
• ��Oberfläche: glatt
• ��Befestigung: Verkleben mit einem entsprech

enden Acryl- oder Multifunktionskleber
• ��Farben: 33 Standardfarben

Vinyl-Wand
schutzplatte

2 mm dick

Viny-Wandschutzplatte 
2 mm dick

Vinyl-Wand
schutzplatte oder 

Bodenbelag
2 mm dick

glattes  
Vinyl-Profil, 

antibakteriell
1,1 mm dick

glattes  
Vinyl-Profil

antibakteriell
1,1 mm dick

ABSCHLUSS- UND VERBINDUNGSPROFIL
DECOCHOC, DECOCLEAN, DECOWOOD UND DECOTREND WANDSCHUTZPLATTEN (2 MM)

Fin’Color
33 Farben

Abschlussprofil 
(J-Form)

Verbindungsprofil  
(H-Form)

Glattes Vinyl-
Profil 

Wandschutz
platte 

2 mm dick

Leistungsbeschreibung 

1  Beschreibung: Abschlussprofil (J-Form) aus 
antibakteriellem, durchgefärbtem Vinyl (Typ Fin'Color 
in J-Form von Webamed-SPM)  für vertikale oder 
horizontale Veredelung für 2 mm starke Wand
schutzplatten (Typ Decochoc, Decosmic, Decowood 
oder Decotrend von Webamed-SPM). Glatte Ober-
fläche, 3 m lang, 20,5 mm breit für den sichtbaren Teil 
und 26,5 mm als Gesamtbreite. 
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, wie 
etwa Blei, Cadmium, Arsen oder Zinn, keine KMR 
Kat. 1 oder 2 Substanzen, weder noch PBT-/ 
BPAStoffe. Das Produkt ist zu 100 % recycelbar. 
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard-Farb-
palette des Herstellers.
• Installationsmethode: Verkleben entsprechend 
der Herstellerempfehlung.

2  Beschreibung: Verbindungsprofil (H-Form) aus 
antibakteriellem, durchgefärbtem  Vinyl (Typ 
Fin'Color in H-Form von Webamed-SPM)  für 
vertikale oder horizontale Veredelung  für 2 mm 
starke Wandschutzplatten (Typ Decochoc, Decosmic, 
Decowood oder Decotrend von Webamed-SPM). 
Glatte Oberfläche, 3 m lang, 21,57 mm breit für den 
sichtbaren Teil und 25,4 mm als Gesamtbreite.
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, wie 
etwa Blei, Cadmium, Arsen oder Zinn, keine KMR 
Kat. 1 oder 2 Substanzen, weder noch PBT-/  
BPAStoffe. Das Produkt ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard-Farb-
palette des Herstellers.
• Installationsmethode: Verkleben entsprechend 
der Herstellerempfehlung.

FIN’COLOR

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.
Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.

1  �Abschlussprofil  
(J-Form)

2  �Verbindungsprofil  
(H-Form)
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33 Farben

Decochoc  
Dekorative Formzuschnitte

DECOCHOC DEKORATIVE FRESKEN

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Wandschutz- und Dekoplatte 
(Typ Decochoc Formzuschnitte Cloud oder 
Wave von Webamed-SPM) aus antibakteriel-
lem, durchgefärbtem Hart-Vinyl. Brandver
halten nach EN 13501-1: B-s2d0. Die Vinyl-
Platten besitzen eine leicht strukturierte 
Oberfläche („Optimixt“ Textur von Webamed-
SPM). 3 m lang, 1,3 m breit, 2 mm dick. 
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, 
keine Rohstoffe, die gegen die REACH Richt
linien verstoßen, keine PBT-/BPA-Stoffe, 
Hitzestabilisierung mit Calcium-Zink. 
Emissionen flüchtiger, organischer Substanzen 
(VOC) von <15 µg/m³ nach 28 Tagen gemäß EN 
16000-6. Das Produkt ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard-
Farbpalette des Herstellers.
• Montageanleitung: Verkleben entsprechend 
der Herstellerempfehlung.

Produktbeschreibung
• �Modell: Formzuschnitte 

dekorative Fresken 
• �Format: 3 m x 1,30 m, nicht 

aufteilbar
• �Dicke: 2 mm
• �Material: durchgefärbtes 

Vinyl, antibakteriell
• �Brandverhalten: nach  

 EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: leicht strukturiert 

(„Optimixt“ Textur *)
• �Befestigung: Verkleben mit 

einem entsprechenden 
Acryl- oder Multifunktions
kleber. Die Verfugung der 
Platten kann entweder mit 
Silikonfugenmasse oder 
thermisch mit einer 
entsprechenden 
Vinyl-Schweißschnur, 
farblich abgestimmt auf die 
Produktreihe, vorgenommen 
werden.

• �Farben: 33 Standardfarben 
für die dekorativen 
Formzuschnitte

Wave

Cloud

DEKORATIVE FORMZUSCHNITTE

Anwendungsbereiche
Die dekorativen Form
zuschnitte schaffen eine 
einladende Atmosphäre in 
Einrichtungen mit 
Publikumsverkehr. Sie 
schaffen einen Hauch von 
Eleganz, verleihen der 
Einrichtung einen 
persönlichen Touch und 
schützen gleichzeitig die 
Wände. Darüber hinaus 
erfüllen sie alle Anforde-
rungen in Sachen Hygiene 
und Stoßfestigkeit.

Cloud

Durchgefärbtes Vinyl,
antibakteriell
2 mm dick 

*� �„Optimixt“ Textur: Optimale 
Kombination aus Kratzfestigkeit, 
Hygiene und Ästhetik.

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.
Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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• �Modell: Wandbilder dekorative 
Fresken

• �Format: 3 m x 1,30 m,  
nicht aufteilbar

• �Dicke: 2 mm
• �Material: durchgefärbtes Vinyl, 

antibakteriell
• �Brandverhalten: nach  

EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: leicht strukturiert 

(„Optimixt“ Textur *)
• �Befestigung: Verkleben mit 

einem entsprechenden Acryl- 
oder Multifunktionskleber. Die 
Verfugung der Platten kann 
entweder mit Silikonfugen-
masse oder thermisch mit 
einer entsprechenden Vinyl-
Schweißschnur, farblich 
abgestimmt auf die Produkt
reihe, vorgenommen werden.

• �Farben: 3 Themen mit je 4 
Bildern (feste Farben) für die 
Wandbilder

DECOCHOC DEKORATIVE FRESKEN

Thema Meer (4 Bilder)

Thema Savanne (4 Bilder)

Thema Berge (4 Bilder)

WANDBILDER

Anwendungsbereiche
Diese Decochoc Wandbil-
der wurden speziell 
entwickelt, um die Wände 
in Räumlichkeiten für 
Kinder freundlich zu 
gestalten und dauerhaft  
zu schützen. Sie schaffen 
ein fröhliches, einladendes 
Ambiente, das auch zur 
Anregung der Fantasie  
der Kinder dient. Sie 
entsprechen den Anforde-
rungen in Einrichtungen für 
Kleinkinder bzgl. Hygiene 
und Stoßfestigkeit.

Thema Meer Bild 1

Durchgefärbtes Vinyl,
antibakteriell
2 mm dick 

* �„Optimixt“ Textur: Optimale Kombination 
aus Kratzfestigkeit, Hygiene und Ästhetik.

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Wandschutz- und Dekoplatte 
(Typ Decochoc Formzuschnitte Cloud oder 
Wave oder Decochoc Wandbilder Savanne, 
Meer oder Berge von Webamed-SPM) aus an-
tibakteriellem, durchgefärbtem Hart-Vinyl. 
Brandverhalten nach EN 13501-1: B-s2d0. Die 
Vinyl-Platten besitzen eine leicht strukturier-
te Oberfläche („Optimixt“ Textur von Weba-
med-SPM). 3 m lang, 1,3 m breit, 2 mm dick. 
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, 
keine Rohstoffe, die gegen die REACH Richt
linien verstoßen, keine PBT-/BPA-Stoffe, Hitze
stabilisierung mit Calcium-Zink. Emissionen 
flüchtiger, organischer Substanzen (VOC) von  
<15 µg/m³ nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6. 
Das Produkt ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard-
Farbpalette des Herstellers.
• Montageanleitung: Verkleben entsprechend 
der Herstellerempfehlung.

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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*�„Optimixt“ Textur: Optimale 
Kombination aus Kratzfestigkeit, 
Hygiene und Ästhetik.

WANDSCHUTZPLATTE MIT PERSONALISIERTEM DIGITALDRUCK

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Wandschutzplatte (2 mm) 
oder Dekorationsplatte (1 mm) mit personali-
siertem Digitaldruck (Typ Decoprint von Weba-
med-SPM) aus antibakteriellem, durchsichti-
gem und rückseitig bedrucktem Hart-Vinyl. 
Brandverhalten nach EN 13501-1: B-s2d0. Die 
Vinyl-Platten bieten eine leicht strukturierte 
Oberfläche ("Optimixt" Textur* in 2 mm oder 
"Velvet" Textur in 1 mm von Webamed-SPM). 
Maximal 1,20 m hoch, maximal 2,90 m breit, 
2 mm oder 1 mm dick.
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, 
keine Rohstoffe, die gegen die REACH Richt
linien verstoßen, keine PBT-/BPA-Stoffe, Hitze
stabilisierung mit Calcium-Zink. Emissionen 
flüchtiger, organischer Substanzen (VOC) von  
<15 µg/m³ nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6. 
Das Produkt ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe: personalisierter Digitaldruck nach 
Wahl des AG**
• Montageanleitung: Verkleben entsprechend 
der Herstellerempfehlung
**�Die reproduzierten Bilder oder Fotos, die der Benutzer 

gemäß der angeforderten Spezifikation von Webamed-
SPM zur Verfügung stellt, müssen urheberrechtlich 
geschützt sein. Andernfalls sind die Reproduktionsrechte 
vom Nutzer zu tragen. Die volle Verantwortung liegt beim 
Nutzer.

Produktbeschreibung
• �Modell: Decoprint Wandschutz-

platte (2 mm) oder Dekorations
platte (1 mm) mit Digitaldruck

• �Format: nach Maß  
(max. 1,20 m x max. 2,90 m)

• �Dicke: 2 mm oder 1 mm
• �Material: durchsichtiges Vinyl, 

antibakteriell, rückseitig 
bedruckt

• �Brandverhalten: nach EN 
13501-1: B-s2d0

• �Oberfläche: leicht strukturiert 
("Optimixt" Textur* in 2 mm oder 
"Velvet" Textur in 1 mm)

• �Befestigung: Verkleben mit 
einem entsprechenden Acryl- 
oder Multifunktionskleber. Die 
Verfugung der Platten kann 
entweder mit Silikonfugenmasse 
oder thermisch mit einer 
entsprechenden Vinyl-Schweiß
schnur vorgenommen werden.

• �Farben: durchsichtig zur 
Personalisierung durch 
Digitaldruck

Anwendungsbereiche 
Die bedruckte Decoprint 
Platte ist eine innovative 
Lösung von Webamed-
SPM, die entwickelt wurde, 
um kundenspezifischen 
Wandschutz (2 mm) und 
Dekoration (1 mm) zu 
kombinieren. Wir produ-
zieren Ihre Wandschutz- 
oder Dekorationsplatte im 
Digitaldruck mit indivi-
duellem Bild (Foto, 
Zeichnung, Logo, Text, 
etc.). Ob ästhetische 
Lösung oder informative 
Beschilderung – mit 
Decoprint Platten verlei-
hen Sie Räumlichkeiten 
Eleganz, Originalität oder 
Funktionalität ganz nach 
Ihren Vorstellungen bei 
gleichzeitig optimaler 
Schutzwirkung. Die 
Decoprint Wandschutz-
platte entspricht allen 
Anforderungen an Hygiene 
und Widerstand gegenüber 
Stoßeinwirkung an Wänden 
in Räumen mit regelmäßi-
gem Publikumsverkehr.

DECOPRINT (2 / 1 MM)

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.

Personalisieren Sie

Personalisieren Sie

Ihren Wandschutz
Ihren Wandschutz

Antibakterielles Vinyl
2 mm dick (Wandschutz)
1 mm dick (Dekoration)

Variabel

1200 mm maximum

2900 mm maximumVariabel
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WEBAMED-SPM ERSTELLT IHRE INDIVIDUELLE WANDSCHUTZPLATTE!

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben, um Ihre individuelle Wandschutzplatte zu erstellen.

Die reproduzierten Bilder oder Fotos, die der Benutzer gemäß der angeforderten Spezifikation 
von Webamed-SPM zur Verfügung stellt, müssen urheberrechtlich geschützt sein. Andernfalls 

sind die Reproduktionsrechte vom Nutzer zu tragen. Die volle Verantwortung liegt beim Nutzer.

„Hier Ihr Foto“

„Hier Ihr Text“

„Hier Ihr Logo“

„Hier Ihre  
Zeichnung/Grafik“

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.
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WANDSCHUTZPLATTE „HANDHYGIENE“

Anwendungsbereiche 
Die Decocare-Platte „Hand
hygiene“ vermittelt eine 
Botschaft zur öffentlichen 
Gesundheit bei gleichzeit-
igem, wirkungsvollem Schutz 
der Wand über den Wasch-
becken. Leichtverständliche 
Piktogramme sollen helfen, 
eine gute Handhygiene zu 
fördern, um somit die 
Verbreitung von handüber-
tragenen Keimen zu begren-
zen. Sie bietet zuverlässigen 
und dekorativen Wandschutz 
und kann in allen Bereichen 
mit Wasserentnahmestellen 
installiert werden, um 
gründliches Hände-Waschen 
zu kommunizieren.

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Wandschutzplatte 
„Handhygiene“ (Typ Decocare Classique 
oder Fontaine von Webamed-SPM) 
aus antibakteriellem, transparentem 
Hart-Vinyl, rückseitig bedruckt. 
Brandverhalten nach EN 13501-1: 
B-s2d0. Die Vinyl-Platten bieten eine 
leicht strukturierte Oberfläche ("Vel-
vet" Textur in 1 mm von Webamed-
SPM). Ihre Breite beträgt 600 mm, ihre 
Höhe 400 mm (Classique) bzw. 600 mm 
(Fontaine), und sie ist 1 mm dick. 
• Zusammensetzung: frei von 
Schwermetallen, keine Rohstoffe,  
die gegen die REACH Richtlinien  
verstoßen, keine PBT-/BPA-Stoffe, 
Hitzestabilisierung mit Calcium-Zink. 
Emissionen flüchtiger, organischer 
Substanzen (VOC) von <15 µg/m³ nach 
28 Tagen gemäß EN 16000-6. Das 
Produkt ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe: Modell nach Wahl des AG 
aus Standardangebot des Herstellers. 
(Personalisierung auf Anfrage)
• Montageanleitung: Verkleben ent-
sprechend der Herstellerempfehlung.

Produktbeschreibung
• �Modell: Decocare 

Wandschutzplatten 
„Handhygiene“

• �Format: 
Classique: 600 x 400 mm 
Fontaine: 600 x 600 mm 
Nach Maß

• �Dicke: 1 mm
• �Material: transparentes 

Vinyl, antibakteriell, 
rückseitig bedruckt

• �Brandverhalten: nach  
EN 13501-1: B-s2d0

• �Oberfläche: leicht strukturiert  
("Velvet" Textur)

• �Befestigung: Verkleben mit 
einem entsprechenden Acryl-  
oder Multifunktionskleber

• �Farben: 2 Standardmodelle 
Option: Personalisierung

Decocare Classic

- Personalisierung auf Anfrage -

Decocare Fountain

DECOCARE

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.
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DECOKID

WANDSCHUTZPLATTEN MIT PÄDAGOGISCHER BOTSCHAFT

Anwendungsbereiche  
Die Wandschutzplatten mit 
pädagogischer Botschaft 
illustrieren bunt und für 
Kinder leicht verständlich 
bestimmte Lerninhalte. 
Dabei bieten sie gleichzeitig 
einen soliden Schutz der 
Wände. Die Vermittlung 
dieser Erziehungsgrund
sätze über unmittelbar 
verständliche Darstellungen 
in ihrer gewohnten Betreu-
ungsumgebung trägt aktiv 
zur Erziehung von Klein
kindern bei. Hygiene, 
Umwelt, Sicherheit, etc.,  
die pädagogischen Wand-
platten illustrieren konkrete 
Situationen in Bezug auf die 
tägliche Realität der Kinder.

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Wandschutzplatte mit 
pädagogischer Botschaft (Typ Decokid Wand
schutzplatten von Webamed-SPM) aus 
antibakteriellem, transparentem Hart-Vinyl mit 
rückseitiger Beschichtung. Brandverhalten 
nach EN 13501-1: B-s2d0. Die Vinyl-Platten 
bieten eine leicht strukturierte Oberfläche 
("Velvet" Textur in 1 mm von Webamed-SPM). 
1,3 m hoch, 0,75 m breit, 1 mm dick. 
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen,  
Richtlinien verstoßen, keine PBT-/BPA-Stoffe, 
Hitzestabilisierung mit Calcium-Zink. Emissio-
nen flüchtiger, organischer Substanzen (VOC) 
von <15 µg/m³ nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6. 
Das Produkt ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe: nach Wahl des AG aus 11 verfügbaren 
Motiven des Herstellers.
• Montageanleitung: Verkleben entsprechend 
der Herstellerempfehlung.

Produktbeschreibung
• �Modell: Decokid Wandschutz-

platten mit pädagogischer 
Botschaft

• �Format: 0,75 m x 1,30 m
• �Dicke: 1 mm
• �Material: transparentes 

Vinyl, antibakteriell, 
rückseitig beschichtet

• �Brandverhalten: nach  
EN 13501-1: B-s2d0

• �Oberfläche: leicht struktu-
riert ("Velvet" Textur)

• �Befestigung: Verkleben mit 
einem entsprechenden Acryl- 
oder Multifunktionskleber

• �Farben: 11 Motive verfügbar 
(in vordefinierten Farben)

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 

als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.

1. Ich überquere die 
Straße an einem 
Fußgängerüberweg.

2. Früh ins Bett, früh 
aufstehen.

3. 50 km/h ist das
städtische Tempolimit.

4. Ich sage immer 
“Hallo”.

5. Ich werfe meine 
Abfälle immer in den 
Mülleimer.

6. Ich wasche vor  
dem Essen immer 
meine Hände.

7. Ich lege im Auto 
immer den Sicher-
heitsgurt an.

10. Kein Schubsen.8. Ich mache 
Pausen beim 
Computer-Spielen.

9. Ich wasche immer 
meine Hände nach 
Benutzung der Toilette.

11. Ich lasse nie 
das Wasser unnötig 
laufen.

Symbol-Wandschutzplatten: ein einzigartiges und originelles Konzept 
• 11 Motive
• Abgestimmt auf alle bestehenden Farbschemata
• Schützen die Wände vor Verschmutzung und Verschleiß
• Beständig selbst gegen die aggressivsten Reinigungsmittel
• Einfach zu installieren
• �Diese Platten passen zu den Decochoc Wandschutzplatten (verfügbar in 32 Farben)  

für optimalen Schutz.
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antibakteriell
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WEBAMED-SPM KANTENSCHUTZ 

Da Kanten besonders anfällig für Schäden und 
Abnutzung sind, müssen sie gut geschützt werden. 
Webamed-SPM hat hierfür eine komplette Palette 
von sorgfältig gestalteten Kantenschutzprofilen 
entwickelt, die Verschleiß bekämpfen und effektiven, 
sicheren Schutz bieten. Die Kantenschutzprofile sind 
entweder direkt auf die Wand zu kleben (Schutz vor 
leichten Stößen) oder sind auf vorgebohrten 
Aluschienen angebracht, (Schutz in Bereichen mit 
intensiverem Verkehr) 90° Grad und andere Winkel 
sind möglich, alle Profile sind stoßfest, beständig 
gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und in die 
Brandschutzklasse B-s2d0 eingestuft. 

PROFILA

LINEA’FLEX
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PRODUKTE

PROFILA

LINEA’FLEX

CORNEAFLEX

PROTECTA 2 PROFILA

CORNEA



Code Beschreibung Material Farben

CAPCORN 90° rundes Kantenschutzprofil auf vorgebohrter Aluschiene Vinyl + Aluminium 5 Farben
CORNEA 90° Kantenschutzprofil auf vorgebohrter Aluschiene Vinyl + Aluminium 31 Farben

CORNEAFLEX
135° Kantenschutzprofil oder mit variablem Winkel �auf 
vorgebohrter Aluschiene Vinyl + Aluminium 5 Farben

COMBO’CORNER 90° und 135° Kantenschutzprofil auf vorgebohrter Aluschiene Vinyl + Aluminium 4 Farben

64

WEBAMED-SPM KANTENSCHUTZ

COMBO’CORNER  S. 69
135° Kantenschutzprofil  

auf vorgebohrter Aluschiene 

NEU

NEU

AUF VORGEBOHRTER ALUSCHIENE

CORNEAFLEX  S. 68
135° Kantenschutzprofil  

oder mit variablem Winkel
auf vorgebohrter  

Aluminiumschiene

CAPCORN  S. 66
90° rundes Kantenschutzprofil  

auf vorgebohrter Aluminiumschiene

CORNEA  S. 67
90° Kantenschutzprofil auf  

vorgebohrter Aluminiumschiene

COMBO’CORNER 75 und 50  S. 70
90° Kantenschutzprofil  

auf vorgebohrter Aluschiene 



Code Beschreibung Material Farben

PROFIL’INOX 90° Kantenschutzleiste Edelstahl Gebürsteter �Edelstahl
LINEA'FLEX 80° bis 150° Kantenschutzleiste Vinyl 33 Farben
PROTECTA 2 70° bis 135° Kantenschutzleiste Vinyl 33 Farben

COMBO’FLEX 90° und 135° Kantenschutzprofil Vinyl 4 Farben
PROFILA 90° Kantenschutzleiste Vinyl 33 Farben

COMBO’LINE 90° Kantenschutzleiste Vinyl 33 Farben
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PROFILA 50 und 30  S. 76
90° Kantenschutzleiste 

mit Fixierstreifen

COMBO’FLEX  S. 75
Kantenschutzleiste für  

Winkel von 70° bis 135°  
mit Klebestreifen  

COMBO’LINE 75, 50 und 25  S. 77
90° Kantenschutzleiste  

mit Klebestreifen 

NEU

NEU

MIT FIXIERSTREIFEN

PROTECTA 2  S. 74
Kantenschutzleiste  

für Winkel von 70° bis 135° 
mit Fixierstreifen 

PROFIL’INOX 50 und 30  S. 71
90° Kantenschutzleiste aus

gebürstetem Edelstahl 
mit Fixierstreifen

   LINEA'FLEX  S. 72 – 73
Kantenschutzleiste für  

Winkel von 80° bis 150° 
mit Fixierstreifen
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CAPCORN

90° RUNDES KANTENSCHUTZPROFIL AUF VORGEBOHRTER ALUSCHIENE

Anwendungsbereiche 
Dieses runde Kantenschutz-
profil vereint in sich Eleganz 
und Robustheit. Es ist ideal 
geeignet für den dekorativen 
Kantenschutz bei 90°-Winkeln. 
Empfohlen für Flure und 
Bereiche, deren Wände  
immer wieder starken Stößen 
ausgesetzt sind, wie in Hotels, 
Restaurants, Schulen, Büros, 
Geschäften, Krankenhäusern, 
Kliniken, Altenheimen.

Metall- 
Spreizdübel 

Gipskarton

vorgebohrte 
Aluminium-
schiene 

Einfarbiges Vinyl, 
antibakteriell
2,5 mm dick

Capcorn
5 Farben*

* �26 Farben auf Anfrage mit  
einer Mindestbestellmenge

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: rundes Kantenschutz
profil montiert auf 90° Aluminiumschiene 
(Typ Capcorn von Webamed-SPM). Das 
Kantenschutzprofil besteht aus einem 
2,5 mm dicken, glatten Vinyl-Profil, anti-
bakteriell, das in eine vorgebohrte Alumi-
niumschiene eingeklickt wird. Schenkel-
breite 45 mm (Innenmaß), Brandverhalten 
nach EN 13501-1: B-s2d0. Das Kantens-
chutzprofil wird mit einem Endstück aus 
glattem Vinyl abgeschlossen. Es entspricht 
der DIN 13411, Wand- und Geräteschutz in 
Einrichtungen des Gesundheitswesens. 
• Zusammensetzung: frei von Schwer
metallen, keine Rohstoffe, die gegen die 
REACH Richtlinien verstoßen, keine PBT-/
BPA-Stoffe, Hitzestabilisierung mit Calcium-
Zink. Das Produkt ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus Standard-
Farbpalette des Herstellers.
• Montageanleitung: Befestigung auf 
vorgebohrter, in der Wand zu verschrau-
benden Aluminiumschiene.

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Glattes Vinyl-Profil

Endstück aus 
glattem Vinyl

Vorgebohrte 
Aluminiumschiene 
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Produktbeschreibung
• �Modell: Capcorn rundes 

Kantenschutzprofil auf 
vorgebohrter 
Aluminiumschiene

• �Winkel: 90°
• �Schenkelbreite: 45 mm 

(Innenmaß)
• �Dicke: 2,5 mm
• �Länge: 1,30 m, 2,0 m oder 

4,0 m
• �Material: durchgefärbtes 

Vinyl, antibakteriell 
• �Brandverhalten: nach  

EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: glatt
• �Befestigung: auf vor

gebohrter Aluminiumschiene
• �Farben: 5 Standardfarben

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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CORNEA

90° KANTENSCHUTZPROFIL AUF VORGEBOHRTER ALUSCHIENE

Anwendungsbereiche 
Effizienter Kantenschutz 
für 90° Winkel, die heftigen 
Stößen von Rollwagen 
ausgesetzt sind. Die 
einzigartige Rundung des 
Kantenschutzprofils macht 
darüber hinaus spitze 
Kanten ungefährlich. 
Empfohlen für Flure und 
Eingangsbereiche von 
Krankenhäusern und 
Kliniken, Labors, Küchen, 
Schulen, Supermärkten.

Produktbeschreibung
• �Modell: Cornea Kanten

schutzprofil auf vorgebohrter 
Aluminiumschiene

• �Winkel: 90°
• �Schenkelbreite: 60 mm 

(Innenmaß)
• �Dicke: 2,5 mm
• �Länge: 1,30 m, 2,0 m oder 4,0 m
• �Material: durchgefärbtes 

Vinyl, antibakteriell
• �Brandverhalten: nach  

EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: glatt
• �Befestigung: auf  

vorgebohrter Aluschiene
• �Farben: 31 Standardfarben

Cornea
31 Farben

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Kantenschutzprofil montiert 
auf 90° Aluminiumschiene (Typ Cornea von 
Webamed-SPM). Das Kantenschutzprofil 
besteht aus einem 2,5 mm dicken, glatten 
Vinyl-Profil, antibakteriell, das in eine vorgebohr-
te Aluminiumschiene eingeklickt wird. Schen-
kelbreite 60 mm (Innenmaß), Brandverhalten 
nach EN 13501-1: B-s2d0. Das Kantenschutz-
profil wird mit einem Endstück aus glattem 
Vinyl abgeschlossen. 
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, 
keine Rohstoffe, die gegen die REACH Richtlinien 
verstoßen, keine PBT-/BPA-Stoffe, Hitzestabili-
sierung mit Calcium-Zink. Emissionen flüchtiger, 
organischer Substanzen (VOC) von <100 µg/m³ 
nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6. Das Produkt 
ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus Standard-
Farbpalette des Herstellers.
• Montageanleitung: Befestigung auf vorge-
bohrter, in der Wand zu verschraubenden 
Aluminiumschiene.

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Glattes Vinyl-Profil 

Endstück aus  
glattem Vinyl 

Vorgebohrte  
Aluminiumschiene 

GipskartonMetall-
Spreizdübel

Einfarbiges   
Vinyl-Profil, 
antibakteriell
2,5 mm dick 

vorgebohrte 
Aluminium-
schiene
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Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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CORNEAFLEX

135° KANTENSCHUTZPROFIL ODER MIT VARIABLEM WINKEL  
AUF VORGEBOHRTER ALUSCHIENE

Anwendungsbereiche 
High-Performance-Schutz 
für Kanten: 135° oder 
variablen Winkel. Er ist mit 
einer stoßfesten flexiblen 
Rundung sowie Verstär-
kungsröhren aus Weich-
Vinyl ausgestattet, macht 
Kanten sicher und schützt 
sie bei intensivem 
Durchgangsverkehr.  
Wir empfehlen dieses 
Kantenschutzprofil für 
Durchgangsbereiche und 
für die Zugangsbereiche  
in Großküchen, Laboren, 
Krankenhäusern, Kliniken 
und Schulen.

Produktbeschreibung
• �Modell: Corneaflex Kanten- 

schutzprofil auf vorgebohrter 
Aluminiumschiene

• �Winkel: 2 Varianten: mit 135° 
Winkel oder mit variablem Winkel

• �Schenkelbreite: 65 mm 
(Innenmaß)

• �Dicke: 2,5 mm (Schenkel), 
3,5 mm (Rundung)

• �Länge: mit 135° Winkel: 
1,30 m, 2,0 m oder 4,0 m; mit 
variablem Winkel: 4,0 m

• �Material: durchgefärbtes Vinyl,  
antibakteriell

• �Brandverhalten: nach  
EN 13501-1: B-s2d0

• �Oberfläche: glatt
• �Befestigung: auf vorgebohrter 

135° Aluminiumschiene bzw. 
zweiteiliger Aluminiumschiene 
für variable Winkel

• �Farben: 5 Standardfarben
Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Corneaflex
5 Farben*

* �26 Farben auf Anfrage mit  
einer Mindestbestellmenge

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Flexibles Kantenschutzprofil montiert  
auf Aluminiumschiene (Typ Corneaflex von Webamed-
SPM). Das Kantenschutzprofil besteht aus einem glatten 
Vinyl-Profil, antibakteriell, mit 2,5 mm dicken Schenkeln 
und einer 3,5 mm dicken Rundung und wird in eine 
vorgebohrte Aluminiumschiene eingeklickt. Schenkel-
breite 65 mm (Innenmaß), Brandverhalten nach EN 
13501-1: B-s2d0. Mit feststehendem 135° Winkel oder 
variablem Winkel. Der mittlere abgerundete Teil ist flexibel 
und wirkt durch seine zwei Verstärkungsröhren aus Vinyl 
besonders abfedernd. Die Version 135° des Kantenschutz-
profils wird mit einem Endstück aus glattem Vinyl 
abgeschlossen. 
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, keine 
Rohstoffe, die gegen die REACH Richtlinien verstoßen, 
keine PBT-/BPA-Stoffe, Hitzestabilisierung mit Calcium-
Zink. Emissionen flüchtiger, organischer Substanzen (VOC) 
von <100 µg/m³ nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6. 
Das Produkt ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard-Farbpalette 
des Herstellers.
• Montageanleitung: Befestigung auf vorgebohrter, in der 
Wand zu verschraubenden Aluminiumschiene.

Variable Winkel

Metall- 
Spreizdübel

Gipskarton

Einfarbiges Vinyl, 
antibakteriell 

2,5 mm dick

vorgebohrte 
Aluminiumschiene

Einfarbiges Vinyl, 
antibakteriell 

3,5 mm dick

Innenliegende flexible
Verstärkungsröhren aus Vinyl

* Nur für 135° Winkel

Glattes Vinyl-Profil 

Flexibles Vinyl  
mit 2 Verstärkungs
röhren 

Endstück aus 
glattem Vinyl 

Vorgebohrte 
Aluminium-
schiene 
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Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.

COMBO’CORNER

135° KANTENSCHUTZPROFIL AUF VORGEBOHRTER ALUSCHIENE 

Anwendungsbereiche
Dieses Kantenschutzprofil 
schützt vor Beschädigungen 
in Bereichen mit viel 
Verkehr. Das äußere Vinyl 
und die innen liegende 
Aluschiene dämpfen starke 
Stöße auf Kanten im 135° 
Winkel.

Produktbeschreibung
• ��Modell: Combo'Corner 

Kantenschutzprofil auf 
vorgebohrter Aluschiene 

• �Winkel: 135°
• �Schenkelbreite: 68 mm 

(Innenmaß)
• �Dicke: 2 mm
• �Länge: 1,30 m, 2,00 m  

oder 4,00 m
• �Material: durchgefärbtes 

Vinyl, antibakteriell
• �Brandverhalten: nach  

EN 13501-1 : B-s2d0 
Oberfläche glatt oder  
leicht strukturiert 
("Optimixt" Textur*)

• �Befestigung: auf 
vorgebohrter 135° 
Aluschiene 

• �Farbe: 4 Standardfarben 
und 28 auf Anfrage mit 
einer Mindestbestellmenge

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Kantenschutzprofil montiert auf  
135° Aluminiumschiene (Typ Combo'Corner von 
Webamed-SPM). Das Kantenschutzprofil besteht aus 
einem 2mm dicken, entweder leicht strukturierten 
oder glatten Vinyl-Profil, antibakteriell, das in eine 
vorgebohrte Aluminiumschiene eingeklickt wird. 
Schenkelbreite 68mm (Innenmaß), Brandverhalten 
nach EN 13501-1: B-s2d0. Das Kantenschutzprofil 
wird mit einem Endstück aus glattem Vinyl 
abgeschlossen.
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, keine 
Rohstoffe die gegen die REACH Richtlinien verstoßen, 
keine PBT-/BPA-Stoffe, Hitzestabilisierung mit 
Calcium-Zink. Emissionen flüchtiger, organischer 
Substanzen (VOC) von <100 µg/m³ nach 28 Tagen 
gemäß EN 16000-6. Das Produkt ist zu 100 % 
recycelbar. Farbe nach Wahl des AG aus der 
Standard-Farbpalette des Herstellers
• Montageanleitung: Befestigung auf vorgebohrter,  
in der Wand zu verschraubenden Aluminiumschiene

Combo’Corner
4 Farben*

* �28 Farben auf Anfrage mit 
einer Mindestbestellmenge

Metall-
Spreizdübel

Gipskarton

Einfarbiges Vinyl-Profil, 
antibakteriell, 2mm dick

vorgebohrte  
Aluminiumschiene 

Glattes oder leicht 
strukturiertes 
Vinyl-Profil 

Endstück aus 
glattem Vinyl 

Vorgebohrte 
Aluminium-
schiene 

NEU

100%
antibakteriell

B-s2d0

nac
hh

al

tige   rezep
tur

   

*�„Optimixt“ Textur: Optimale 
Kombination aus Kratzfestigkeit, 
Hygiene und Ästhetik. 

68

135°



COMBO’CORNER 75 UND 50

90° KANTENSCHUTZPROFIL AUF VORGEBOHRTER ALUSCHIENE 

Produktbeschreibung
• �Modell: Combo'Corner 75 oder 50 

Kantenschutzprofil auf vorgebohrter 
Aluschiene

• �Winkel: 90°
• �Schenkelbreite:  

Combo'Corner 75: 68 mm (Innenmaß) 
Combo'Corner 50: 46 mm (Innenmaß)

• �Dicke: 2 mm 
• �Länge: 1,30 m, 2,00 m, oder 4,00 m
• �Material: Durchgefärbtes Vinyl, antibakteriell 
• �Brandverhalten: nach En 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: glatt oder leicht strukturiert 

("Optimixt" Textur*)
• �Befestigung: Auf vorgebohrter Aluschiene 
• �Farben: 4 Standardfarben und 28 auf 

Anfrage mit einer Mindestbestellmenge

Anwendungsbereiche
Die Kantenschutzprofile 
Combo'Corner 75 und 
Combo'Corner 50 schützen 
90° Kanten vor 
Beschädigungen durch 
starken Verkehr. Ihre leicht 
strukturierte Oberfläche 
lässt kleine Kratzer 
unsichtbar erscheinen. 

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Kantenschutzprofil 
montiert auf 90° Aluminiumschiene (Typ 
Combo'Corner 75 oder 50 von Webamed-
SPM). Das Kantenschutzprofil besteht 
aus einem 2mm dicken, entweder leicht 
strukturierten oder glatten Vinyl-Profil, 
antibakteriell, das in eine vorgebohrte 
Aluminiumschiene eingeklickt wird. 
Schenkelbreite 68mm (Innenmaß), 
Brandverhalten nach EN 13501-1: 
B-s2d0. Das Kantenschutzprofil wird  
mit einem Endstück aus glattem Vinyl 
abgeschlossen.
• Zusammensetzung: frei von Schwer
metallen, keine Rohstoffe die gegen die 
REACH Richtlinien verstoßen, keine 
PBT-/BPA-Stoffe, Hitzestabilisierung mit 
Calcium-Zink. Emissionen flüchtiger, 
organischer Substanzen (VOC) von 
<100 µg/m³ nach 28 Tagen gemäß  
EN 16000-6. Das Produkt ist zu 100% 
recycelbar. Farbe nach Wahl des AG aus 
der Standard-Farbpalette des Herstellers
• Montageanleitung: Befestigung auf 
vorgebohrter, in der Wand zu 
verschraubenden Aluminiumschiene 
 

Combo’Corner 75 / 50
4 Farben*

* �28 Farben auf Anfrage mit 
einer Mindestbestellmenge
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Glattes oder leicht 
strukturiertes 
Vinyl-Profil 

Vorgebohrte 
Aluminium-
schiene 

Endstück aus 
glattem Vinyl 

46 oder 68

46 oder 68

Gipskarton

Metall- 
Spreizdübel

Einfarbiges Vinyl, antibakteriell, 
2 mm dick

vorgebohrte 
Aluminium-
schiene 

NEU

100%
antibakteriell

B-s2d0
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*�„Optimixt“ Textur: Optimale 
Kombination aus Kratzfestigkeit, 
Hygiene und Ästhetik. 

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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PROFIL’INOX 50 UND 30

90° KANTENSCHUTZLEISTE AUS GEBÜRSTETEM EDELSTAHL
MIT FIXIERSTREIFEN

Anwendungsbereiche 
Profil’Inox Kantenschutzleisten 
schützen Stößen ausgesetzte 90° 
Ecken und zeichnen sich durch ihre 
abgerundeten Kanten und leicht 
abgeschrägte Seiten aus. Sie sind 
für Bereiche der Lebensmittel
bearbeitung zugelassen. Ideal 
geeignet für stark beanspruchte 
oder Feuchträume, sind sie 
besonders nützlich in der Lebens
mittel- und Pharmaindustrie sowie 
in Einrichtungen des Gesundheits
wesens, Großküchen, etc.

Produktbeschreibung
• �Modell: Profil’Inox 50 oder  

30 Kantenschutzleiste
• �Winkel: 90°
• �Schenkelbreite: 50 oder 30 mm
• �Dicke: 1 mm
• �Länge: 2,5 m
• �Material: rostfreier Edelstahl 

(zugelassen für Bereiche der 
Lebensmittelbearbeitung)

• �Oberfläche: gebürstet
• �Befestigung: Fixierstreifen 

verstärkt mit dem Webamed-
SPM Multifunktionskleber

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Kantenschutzleiste 
für 90° Winkel aus gebürstetem 
rostfreiem Edelstahl mit Lebens
mittelzulassung (Typ Profil’Inox von 
Webamed-SPM). Schenkelbreite 
50 mm oder 30 mm, 1 mm dick. Die 
Abschnitte werden mit 2 Klebestreifen 
zur Fixierung geliefert.
• Oberfläche: gebürstet
• Montageanleitung: Verkleben 
entsprechend der Herstellerempfehlung

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Profil’Inox
gebürstet 

Gebürsteter rostfreier 
Edelstahl 1 mm dick Abgeschrägte Kanten 

Fixierstreifen

30

90
°

50

90
° 

Gebürsteter rostfreier 
Edelstahl 1 mm dick

Schaum-
Fixierstreifen

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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LINEA’FLEX

Produktbeschreibung
• �Modell: Linea’Flex Kanten- 

schutzleiste mit Fixierstreifen
• �Winkel: variabel von 80° bis 150°
• �Schenkelbreite: 45 mm (Innenmaß)
• �Dicke: anwachsend bis auf 3 mm
• �Länge: 1,30 m, 2,00 m oder 4,00 m
• �Material: durchgefärbtes Vinyl, 

antibakteriell
• �Brandverhalten: nach 

EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: glatt
• �Befestigung: Fixierstreifen  

verstärkt mit dem Webamed-SPM  
Multifunktionskleber

• �Farben: 32 Standardfarben

Anwendungsbereiche
Die Kantenschutzleiste Linea’Flex kombiniert gekonnt 
Widerstandskraft, Flexibilität und Diskretion, in 
völliger Harmonie mit den neuen Produkten 
Linea’Punch (Rammschutzprofil) und Linea’Touch 
(Handlauf).
Sie bietet effektiven Schutz für Kanten mit Winkeln 
von 80° bis 150° dank ihres flexiblen Mittelteils, das 
durch zwei Stoßdämpfer unterstützt für erhöhte 
Stoßfestigkeit sorgt.
Mit dem ebenfalls variablen Endstück passt sich 
Linea’Flex jeder Höhe an und garantiert perfekte 
Hygiene.
Die beiden Fixierstreifen, mit denen die Leiste 
ausgestattet ist, ermöglichen eine einfache und 
schnelle Montage.
Linea‘Flex integriert sich diskret in Korridore und 
Bereiche, die wiederholt Stößen ausgesetzt sind, in 
Krankenhäusern, Kliniken, Pflegeheimen, Schulen, 
Hotels, Restaurants, Büros, Geschäften. 

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Endstück mit variablem 
Winkel aus glattem, 
durchgefärbtem Vinyl

Stoßdämpfer

Glattes, 
durchgefärbtes 

Vinyl

80° bis 150°

KANTENSCHUTZLEISTE FÜR WINKEL VON 80° BIS 150°  
MIT FIXIERSTREIFEN

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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32 Farben
Linea’Flex

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Kantenschutzleiste aus antibakteriellem, 
durchgefärbtem Vinyl (Typ Linea‘Flex von Weba-
med-SPM) mit flexibler dekorativer Rundung für Winkel 
von 80° bis 150°. Schenkelbreite 45 mm, Dicke bis auf 
3,0 mm anwachsend. Glatte Oberfläche. Ausgestattet mit 
2 Klebestreifen zur Fixierung. Brandverhalten nach EN 
13501-1: B-s2d0. Der Mittelteil ist mit zwei Stoßdämp-
fern verstärkt. Das Produkt erreicht eine Stoßfestigkeit 
von mehr als 110 Joules, entsprechend 320 kg bei 
Schrittgeschwindigkeit. Die Kantenschutzleiste wird mit 
einem flexiblem und abgeschrägtem Endstück aus 
Vinyl zur Verfügung gestellt.

• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, keine 
Rohstoffe, die gegen die REACH Richtlinien verstoßen, 
keine PBT-/BPA-Stoffe, Hitzestabilisierung mit Calcium-
Zink. Emissionen flüchtiger, organischer Substanzen 
(VOC) von <100 µg/m³ nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6. 
Das Produkt ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard-Farbpalette 
des Herstellers.
• Montageanleitung: Ankleben. Wir empfehlen zusätzlich 
eine Klebeverstärkung durch den Multifunktionskleber 
von Webamed-SPM.
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Gipskarton

Gipskarton

Stoßdämpfer

Glattes, 
durchgefärbtes Vinyl, 
antibakteriell

Schaum- 
Fixierstreifen

Schaum- 
Fixierstreifen

Variabler Winkel

von 80° bis 150° 

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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PROTECTA 2

Produktbeschreibung
• �Modell: Protecta 2 Kanten-

schutzleiste
• �Winkel: variabel von 70° bis 

135°
• �Schenkelbreite: 60 mm
• �Dicke: 2 mm
• �Länge: 1,30 m, 2,00 m oder 

4,00 m
• �Material: durchgefärbtes 

Vinyl, antibakteriell
• �Brandverhalten: nach  

EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: glatt
• �Befestigung: Fixierstreifen 

verstärkt mit dem Weba-
med-SPM  
Multifunktionskleber

• �Farben: 33 Farben

Einfarbiges, glattes Vinyl, 
antibakteriell 
2 mm dick 

Variabler Winkel 

von 70° bis 135°

Anwendungsbereiche 
Protecta 2 bietet mit ihrer 
abgerundeten Kante einen 
wirksamen, dekorativen und 
ökonomischen Schutz für alle 
Ecken, die wiederholt Stößen 
ausgesetzt sind. Die Kanten
schutzleiste ist in 33 Uni-Farben 
erhältlich und passt somit  
zu jedem Einrichtungsstil in 
öffentlichen Gebäuden.

Schaum- 
Fixierstreifen

Fixierstreifen

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Kantenschutzleiste aus 
antibakteriellem, durchgefärbtem Vinyl 
(Typ Protecta 2 von Webamed-SPM) mit 
flexibler dekorativer Rundung für variable 
Winkel (von 70° bis 135°). Schenkelbreite 
60 mm (Innenmaß), Dicke 2 mm. Glatte 
Oberfläche. Ausgestattet mit 2 Klebe-
streifen zur Fixierung. Brandverhalten 
nach EN 13501-1: B-s2d0. 
• Zusammensetzung: frei von Schwer
metallen, keine Rohstoffe, die gegen die 
REACH Richtlinien verstoßen, keine PBT-/
BPA-Stoffe, Hitzestabilisierung mit Calcium-
Zink. Emissionen flüchtiger, organischer 
Substanzen (VOC) von <100 µg/m³ nach  
28 Tagen gemäß EN 16000-6. Das Produkt 
ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der 
Standard-Farbpalette des Herstellers.
• Montageanleitung: Ankleben. Wir emp-
fehlen zusätzlich eine Klebeverstärkung 
durch den Multifunktionskleber von Weba-
med-SPM.

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 

als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Hinweis
Falls Sie einen Kantenschutz  
im Holzdekor wünschen, bietet 
sich die Möglichkeit des 
Zuschnitts auf Maß und des 
Verformens unserer Decowood 
Wandschutzplatten im Winkel 
von 90° bis 170°.

KANTENSCHUTZLEISTE FÜR WINKEL VON 70° BIS 135° 
MIT FIXIERSTREIFEN 

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.

Protecta 2
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COMBO’FLEX

SELBSTKLEBENDE KANTENSCHUTZLEISTE FÜR WINKEL VON 70° BIS 135° 

Produktbeschreibung
• �Modell: Combo'Flex 

Kantenschutzleiste 
• �Winkel: von 70° bis 135° 
• �Schenkelbreite: 60mm (Innenmaß)
• �Dicke: 2mm
• �Länge: 1.30m, 2.00m oder 4.00m 
• �Material: durchgefärbtes Vinyl, 

antibakteriell 
• �Brandverhalten: nach EN 13501-1: 

B-s2d0
• �Oberfläche: leicht strukturiert 

("optimixt" Textur*)
• �Befestigung: selbstklebende 

Schaumklebestreifen 
• �Farben: 4 Standardfarben  

Anwendungsbereiche
Combo'Flex schützt Ecken vor 
regelmäßigen aber leichten 
Beschädigungen in Hotels, 
Schulen und Büros. 

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Kantenschutzleiste aus 
antibakteriellem, durchgefärbtem Vinyl (Typ 
Combo'Flex)für variable Winkel (70° bis 135°). 
Schenkelbreite 60mm (Innenmaß), Dicke 2mm. 
Leicht strukturierte Oberfläche. Ausgestattet 
mit 2 Schaumklebestreifen zur Befestigung. 
Brandverhalten nach EN 13501-1: B-s2d0. 
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, 
keine Rohstoffe die gegen die REACH Richtlinien 
verstoßen, keine PBT-/BPA-Stoffe, Hitze
stabilisierung mit Calcium-Zink. Emissionen 
flüchtiger, organischer Substanzen (VOC) von 
<100 µg/m³ nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6. 
Das Produkt ist zu 100% recycelbar. Farbe nach 
Wahl des AG aus der Standard-Farbpalette des 
Herstellers
• Montageanleitung: Selbstklebend

Combo’Flex
4 Farben 00
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Schaumklebe
streifen(1)

Einfarbiges, leicht 
strukturiertes Vinyl, 
antibakteriell, 2mm dick 

Gipskarton 

(1) Auf Anfrage auch ohne Fixierstreifen.

NEU

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.

*�„Optimixt“ Textur: Optimale 
Kombination aus Kratzfestigkeit, 
Hygiene und Ästhetik. 

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com
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76 Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.

33 Farben
Profila 30 /Profila 50
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PROFILA 50 UND 30

90° KANTENSCHUTZLEISTEN MIT FIXIERSTREIFEN

Produktbeschreibung
• �Modell: Profila 50 und 30 

Kantenschutzleisten
• �Winkel: 90°
• �Schenkelbreite:  

50 mm Profila 50  
30 mm Profila 30

• �Dicke: 2 mm
• �Länge: 1,30 m, 2,00 m  

oder 4,00 m
• �Material: durchgefärbtes Vinyl, 

antibakteriell
• �Brandverhalten: nach  

EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: glatt
• �Befestigung: Fixierstreifen 

verstärkt mit dem Webamed-SPM 
Multifunktionskleber

• �Farben: 33 Standardfarben

Anwendungsbereiche 
Profila 50 und 30 passen zu 
jeder Innenausstattung und 
schützen Ecken und Kanten 
vor leichten Stößen. Sie 
bieten zudem die Möglich-
keit, bestimmte Türzargen 
zu schützen.
Profila 30 kann zusätzlich 
Türkanten schützen.

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Kantenschutzleiste aus antibak-
teriellem, durchgefärbtem Vinyl (Typ Profila 50 
bzw. 30 von Webamed-SPM) für 90° Winkel. 
Schenkelbreite 50 mm (Innenmaß) bzw. 30 mm 
(Innenmaß), Dicke 2 mm. Glatte Oberfläche. 
Ausgestattet mit 2 Klebestreifen zur Fixierung. 
Brandverhalten nach EN 13501-1: B-s2d0. 
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, 
keine Rohstoffe, die gegen die REACH Richtlinien 
verstoßen, keine PBT-/BPA-Stoffe, Hitzestabili-
sierung mit Calcium-Zink. Emissionen flüchtiger, 
organischer Substanzen (VOC) von <100 µg/m³ 
nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6. Das Produkt 
ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard- 
Farbpalette des Herstellers.
• Montageanleitung: Ankleben. Wir empfehlen 
zusätzlich eine Klebeverstärkung durch den 
Multifunktionskleber von Webamed-SPM.

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 

als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Einfarbiges Vinyl, 
antibakteriell
2 mm dick

Schaum- 
Fixierstreifen

Fixierstreifen Gipskarton

Einfarbiges Vinyl, 
antibakteriell
2 mm dick

Hinweis
Falls Sie einen Kanten-
schutz im Holzdekor 
wünschen, bietet sich die 
Möglichkeit des Zuschnitts 
auf Maß und des Verformens 
unserer Decowood Wand-
schutzplatten im Winkel von 
90° bis 170°.

100%
antibakteriell
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Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 

als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

COMBO’LINE 75, 50 UND 25

SELBSTKLEBENDE  KANTENSCHUTZLEISTEN 90°

Produktbeschreibung
• �Modell: Combo'line 75,50 und 25 

Kantenschutzleisten 
• �Winkel: 90°
• �Schenkelbreite (Innenmaß): 

75 mm Combo'Line 75 
50 mm Combo'Line 50 
25 mm Combo'Line 25 

• �Dicke: 2mm
• �Länge: 1,30 m, 2,00 m oder 4,00 m  
• �Material: durchgefärbtes Vinyl, 

antibakteriell 
• �Brandverhalten:  

nach EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: leicht strukturiert 

("optimixt" Textur*)
• �Befestigung: selbstklebende 

Schaumklebestreifen 
• �Farben: 4 Standardfarben

Anwendungsbereiche
Die Kantenschutzleisten 
Combo'line 75, 50 und 25 
passen zu jeder Innen
ausstattung und schützen 
Ecken und Kanten vor leichten 
Stößen. Die leicht strukturierte 
Oberfläche mattiert das 
Produkt. Combo'Line 25  
kann zusätzlich Türkanten 
schützen.

Schaumklebestreifen(1)

50
75,

oder 25

90
° 

50

90
° 

Leistungsbeschreibung
• Leistungsbeschreibung: 
Beschreibung: Kantenschutzleisten aus 
antibakteriellem, durchgefärbtem Vinyl 
(Typ Combo'Line 75,50 und 25 von 
Webamed-SPM) für 90° Winkel. 
Schenkelbreite 75mm, 50mm oder 
25mm(Innenmaß), Dicke 2mm. Leicht 
strukturierte Oberfläche. Ausgestattet mit 
2 Schaumklebestreifen zur Befestigung. 
Brandverhalten nach  
EN 13501-1: B-s2d0. 
• Zusammensetzung: frei von Schwer
metallen, keine Rohstoffe die gegen die 
REACH Richtlinien verstoßen, keine  
PBT-/BPA-Stoffe, Hitzestabilisierung  
mit Calcium-Zink. Emissionen flüchtiger, 
organischer Substanzen (VOC) von  
<100 µg/m³ nach 28 Tagen gemäß  
EN 16000-6. Das Produkt ist zu 100% 
recycelbar. Farbe nach Wahl des AG aus 
der Standard-Farbpalette des Herstellers
• Montageanleitung: Selbstklebend

100%
antibacterial
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50
75,

oder 25

90
° 

50
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° 

50
75,

oder 25

90
° 

50
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° 

Schaumklebestreifen(1)

Einfarbiges Vinyl,  
antibakteriell,  
2 mm dick 

Gipskarton

(1) Auf Anfrage auch ohne Klebestreifen.

Combo’Line 75 / 50 / 25
4 Farben*

* �29 Farben auf Anfrage mit 
einer Mindestbestellmenge
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NEU

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.

*�„Optimixt“ Textur: Optimale 
Kombination aus Kratzfestigkeit, 
Hygiene und Ästhetik. 
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WEBAMED-SPM TÜRSCHUTZ

In Einrichtungen des Gesundheitswesens und anderen 
Gemeinschaftseinrichtungen müssen Türen einiges 
aushalten: Stöße durch Krankenbetten, Servier- oder 
andere Rollwagen, die die Tür von vorne oder von der Seite 
rammen sowie an den Schmalseiten und den exponierten 
Türzargen, die besonders empfindlich sind. Webamed-
SPM hat eine Reihe von Produkten entwickelt, die die 
Türen und Zargen vor Verschmutzung und Stößen schüt-
zen. Sie können mit Wasserstrahl oder der Säge zuges-
chnitten werden und zum L oder U verformt werden und 
passen somit auf alle Türen und Zargen. Schutz ist eine 
Notwendigkeit, aber nichts spricht dagegen, zusätzlich 
dekorative Akzente zu setzen – mit den originellen 
Zuschnittvarianten von Webamed-SPM.

HALBHOHER  
TÜRBLATTSCHUTZ

HALBHOHER  
TÜRBLATTSCHUTZ  
MIT INTARSIE ZUR  
ORIENTIERUNG

FUSSHOHER  
TÜRBLATTSCHUTZ
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HALBHOHER  
TÜRBLATTSCHUTZ  
MIT INTARSIE ZUR  
ORIENTIERUNG

HALBHOHER TÜRBLATTSCHUTZ

TÜRGRIFFSCHUTZTÜRKANTEN- UND TÜRZARGENSCHUTZ
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WEBAMED-SPM TÜRSCHUTZ

FUSSHOHER  
TÜRBLATTSCHUTZ 

S. 82
Contact 350 und 200  

Rammschutzstreifen 
Plac‘Inox Platte

HALBHOHER 
TÜRBLATTSCHUTZ 

S. 83
Gerade geschnittene 

Decochoc-,Decosmic-, 
Plac‘Inox Platten

HALBHOHER 
DEKORATIVER 

TÜRBLATTSCHUTZ 
S. 84-85

Dekorativ geschnittene
Decochoc-, Decosmic-Platten,  

(ein- oder zweifarbig)

Code Beschreibung Material Farben

FUSSHOHER  
TÜRBLATTSCHUTZ

Rammschutzstreifen Contact 350 und 200 Vinyl 15 bzw. 31 Farben

Plac’Inox-Platte, gerader Schnitt Edelstahl Gebürsteter �Edelstahl

HALBHOHER 
TÜRBLATTSCHUTZ

Decochoc-Platten, gerader Schnitt Vinyl 33 Farben

Decosmic-Platten,gerader Schnitt Vinyl 3 Farben

Plac’Inox-Platte, gerader Schnitt Edelstahl Gebürsteter �Edelstahl

HALBHOHER DEKORATIVER 
TÜRBLATTSCHUTZ 

Decochoc-Platten, dekorativ zugeschnitten Vinyl 33 Farben zum Kombinieren

Decosmic-Platten, dekorativ zugeschnitten Vinyl 3 Farben zum Kombinieren
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TÜRGRIFFSCHUTZ 
S. 86

Dekorativ geschnittene 
Decochoc-, Decosmic- 

Platten

HALBHOHER 
TÜRBLATTSCHUTZ MIT

INTARSIE ZUR 
ORIENTIERUNG 

S. 87
Zahlen und 
Tiermotive

TÜRKANTEN- UND 
TÜRZARGENSCHUTZ 

S. 88-89
Decochoc-, Decosmic- 
Platten, Formteile und 

Thermoformen

Code Beschreibung Material Farben

TÜRGRIFFSCHUTZ
Decochoc-Platten, dekorativ zugeschnitten Vinyl 33 Farben

Decosmic-Platten, dekorativ zugeschnitten Vinyl 3 Farben

HALBHOHER TÜRBLATT­
SCHUTZ MIT INTARSIE  

ZUR ORIENTIERUNG

Decochoc-Platten, ½ Türhöhe Vinyl
33 Farben für die Zahlen 
und Piktogramme, 
11 verschiedene Tiermotive

Decosmic-Platten, ½ Türhöhe Vinyl 3 Farben für die Zahlen und 
Piktogramme

TÜRKANTEN- UND
TÜRZARGENSCHUTZ

Decochoc-Platten, �thermogeformt Vinyl 33 Farben

Decosmic-Platten, �thermogeformt Vinyl 3 Farben
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Contact 350
15 Farben*

Contact 200
31 Farben

* und 16 Farben auf Anfrage mit einer Mindestbestellmenge
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FUSSHOHER TÜRBLATTSCHUTZ

CONTACT 350 / 200

Produktbeschreibung 
• �Modell: Contact 350 und 200 

Rammschutzstreifen mit 
Klebestreifen zur Fixierung

• �Höhe: 350 oder 200 mm
• Dicke: 2,5 mm
• �Länge: 4 m
• �Material: durchgefärbtes 

Vinyl, antibakteriell
• �Brandverhalten: nach EN 

13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: glatt mit 

dekorativen Rillen
• �Befestigung: Klebestreifen 

verstärkt mit dem Webamed-
SPM Multifunktionskleber

• �Farben: 15 Standardfarben 
für Contact 350 und  
31 Standardfarben für 
Contact 200.

Contact 200 Contact 350

Empfohlene Höhe des Türblattschutzes: 200 mm oder 350 mm

PLAC’INOX-PLATTE AUS GEBÜRSTETEM EDELSTAHL 

Siehe Seite 43.

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Rammschutz-
streifen aus antibakteriellem, 
durchgefärbtem Vinyl, für den 
fußhohen Türblattschutz (Typ 
Contact 350 oder 200 von Web-
amed-SPM), bestehend aus 
Vinyl-Profilen mit einer Höhe 
von 350 oder 200 mm, 2,5 mm 
dick. Brandverhalten nach  
EN 13501-1: B-s2d0. Die 
Vinyl-Profile bieten eine glatte 
Oberfläche mit dekorativen 
Rillen. Die Abschnitte werden 
mit 2 oder 3 Klebestreifen zur 
Fixierung geliefert. 
• Zusammensetzung: frei von 
Schwermetallen, keine Roh-

stoffe, die gegen die REACH 
Richtlinien verstoßen, keine 
PBT-/BPA-Stoffe, Hitzestabi-
lisierung mit Calcium-Zink. 
Emissionen flüchtiger, 
organischer Substanzen (VOC) 
von <100 µg/m³ nach 28 Tagen 
gemäß EN 16000-6. Das Pro-
dukt ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus 
der Standard-Farbpalette des 
Herstellers.
• Montageanleitung: Ankleben. 
Wir empfehlen zusätzlich 
eine Klebeverstärkung durch 
den Multifunktionskleber von 
Webamed-SPM.

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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HALBHOHER TÜRBLATTSCHUTZ

GERADE GESCHNITTENE DECOCHOC-,DECOSMIC-PLATTEN

Empfohlene Höhe des Türblattschutzes: zwischen 800 mm und 1300 mm
Anwendungsbereiche 
Dekorativer Schutz von Türen  
in Durchgangsbereichen und 
Zugangsbereichen von Kranken
häusern, Kliniken, Altenheimen, 
Schulen, Küchen, Speisesälen, 
kollektiven Wohneinrichtungen.  
Um Türklinke und Schloss auszu
sparen und die Anbringung zu  
vereinfachen, empfehlen wir eine 
Höhe von entweder unter 900 mm, 
oder unter 1100 mm.

Produktbeschreibung
• �Modell: Decochoc-, Decosmic- 

Platten, Zuschnitt nach Maß
• �Format: 3 m x 1,30 m
• �Kundenspezifische Optionen: 

Zuschnitt nach Maß, Biegeum
formen, Thermoverformen, Fasung 
(abgeschrägte Kanten)

• �Dicke: 2 mm
• �Material: durchgefärbtes Vinyl, 

antibakteriell
• �Brandverhalten: nach  

EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: leicht strukturiert
• �Befestigung: Verkleben mit einem 

entsprechenden Acryl- oder Multi- 
funktionskleber

• �Farben: 33 Uni-Farben, 3 Farben  
in Metalloptik

PLAC’INOX-PLATTE AUS GEBÜRSTETEM EDELSTAHL 

Siehe Seite 43.

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Schutzplatte 
(Typ Decochoc bzw. Decosmic 
von Webamed-SPM) aus 
antibakteriellem, durchgefärb-
tem Hart-Vinyl. Brandverhalten 
nach EN 13501-1: B-s2d0. Die 
Vinyl-Platten bieten eine leicht 
strukturierte Oberfläche. 3 m 
lang, 1,3 m breit, 2 mm dick.
• Zusammensetzung: frei von 
Schwermetallen, keine Roh-
stoffe, die gegen die REACH 
Richtlinien verstoßen, keine 
PBT-/BPA-Stoffe, Hitzestabi-
lisierung mit Calcium-Zink. 
Emissionen flüchtiger, orga-
nischer Substanzen (VOC) von 
< 15 µg/m³ nach 28 Tagen ge-
mäß EN 16000-6. Das Produkt 
ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus 
der Standard-Farbpalette des 
Herstellers.
• Montageanleitung: 
Verkleben entsprechend  
der Herstellerempfehlung.

Leistungsbeschreibungen und 
3D-Detail-Zeichnungen stehen 

auf unserer Website als  
Download zur Verfügung

www.spm-international.com

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.

Decochoc
33 Farben

Decosmic
3 Farben 00
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HALBHOHER DEKORATIVER TÜRBLATTSCHUTZ

Anwendungsbereiche 
Diese zugeschnittenen 
Platten bieten Schutz und 
Dekoration für Türen. Sie 
sind ideal geeignet für die 
Durchgangsbereiche in 
Einrichtungen mit Publi-
kumsverkehr: Kranken
häuser, schulische 
Einrichtungen, Restaurants, 
Hotels... Formen und 
Farben erleichtern die 
Orientierung durch unter-
schiedliche Gestaltung der 
Türen: Zimmer, Büros, 
technische Räume...

Produktbeschreibung
• �Modell: dekorativ zugeschnit

tene Decochoc-, Decosmic- 
Platten in 4 einfarbigen 
Standardformen

• �Format: Zuschnitt nach Maß
• �Dicke: 2 mm
• �Material: durchgefärbtes 

Vinyl, antibakteriell
• �Brandverhalten: nach  

EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: leicht  

strukturiert
• �Befestigung: Verkleben mit 

einem entsprechenden 
Acryl- oder Multifunktions
kleber

• �Farben: 33 Uni-Farben,  
3 Farben in Metalloptik

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Halbhoher dekorativer ein
farbiger Türblattschutz (dekorativ zugeschnitten 
in der Form von Bogen, Welle, Treppe oder Kubus 
von Webamed-SPM) aus antibakteriellem, durch
gefärbtem Hart-Vinyl. Brandverhalten nach EN 
13501-1: B-s2d0. Die Vinyl-Platten sind uni-
farben und bieten eine leicht strukturierte 
Oberfläche. 2 mm dick. 
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, 
keine Rohstoffe, die gegen die REACH Richtlinien 
verstoßen, keine PBT-/BPA-Stoffe, Hitzestabili-
sierung mit Calcium-Zink. Emissionen flüchtiger, 
organischer Substanzen (VOC) von <15 µg/m³ 
nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6. Das Produkt 
ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard-
Farbpalette des Herstellers.
• Montageanleitung: Verkleben entsprechend  
der Herstellerempfehlung.

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Bogen Welle

KubusTreppe

DEKORATIV GESCHNITTENE DECOCHOC-, DECOSMIC-PLATTEN
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Kubus

Welle

Komma

BogenTreppe

Zw
ei

fa
rb

ig
Anwendungsbereiche 
Halbhohe Türverkleidungen, 
die schützen und eine 
originelle Note verleihen. 
Dieses zweifarbige Angebot 
bietet darüber hinaus visuelle 
Hilfe bei der Orientierung und 
unterstützt entsprechende 
Leitsysteme in Gebäuden.

Produktbeschreibung
• �Modell: dekorativ zugeschnit-

tene Decochoc-, Decosmic- 
Platten in 5 zweifarbigen 
Standardformen

• �Höhe: 1200 mm
• �Breite: 930 oder 1230 mm
• �Dicke: 2 mm
• �Material: durchgefärbtes 

Vinyl, antibakteriell
• �Brandverhalten: nach  

EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: leicht strukturiert
• �Befestigung: Verkleben mit 

einem entsprechenden Acryl-  
oder Multifunktionskleber

• �Farben: 33 Uni-Farben,  
3 Farben in Metalloptik 

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Halbhoher 
dekorativer zweifarbiger 
Türblattschutz (dekorativ 
zugeschnitten in der Form von 
Bogen, Welle, Treppe, Komma 
oder Kubus von Weba-
med-SPM) aus antibakteriel-
lem, durchgefärbtem 
Hart-Vinyl. Brandverhalten 
nach EN 13501-1: B-s2d0. 
2 mm dick mit einer leicht 
strukturierten Oberfläche. 
• Zusammensetzung: frei von 
Schwermetallen, keine Roh-
stoffe, die gegen die REACH 
Richtlinien verstoßen, keine 
PBT-/BPA-Stoffe, Hitzestabi-
lisierung mit Calcium-Zink. 
Emissionen flüchtiger, 
organischer Substanzen (VOC) 
von <15 µg/m³ nach 28 Tagen 
gemäß EN 16000-6. Das Pro-
dukt ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus 
der Standard-Farbpalette des 
Herstellers.
• Montageanleitung:  
Verkleben entsprechend  
der Herstellerempfehlung.

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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TÜRGRIFFSCHUTZ

DEKORATIV GESCHNITTENE DECOCHOC-, DECOSMIC-PLATTEN

Anwendungsbereiche
Diese originellen Formen 
dienen zur Dekoration und 
zum Schutz von Türen vor 
Verschleiß und Schmutz 
rund um den Türgriff. 
Perfekt für alle gemein-
schaftlichen Einrichtungen: 
Schulen, Hotels, Büros, 
Restaurants, Kranken
häuser, Altenheime ...

Produktbeschreibung
• �Modell: dekorativ 

zugeschnittene Decochoc-, 
Decosmic-Platten in  
9 Standardformen

• �Format: Zuschnitt nach 
Maß

• �Dicke: 2 mm
• �Material: durchgefärbtes 

Vinyl, antibakteriell
• �Brandverhalten: nach  

EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: leicht 

strukturiert
• �Befestigung: Verkleben  

mit einem entsprechenden 
Acryl- oder Multifunktions-  
kleber, lediglich die Formen 
Halbmond und Delta  
sind selbstklebend

• �Farben: 33 Uni-Farben,  
3 Farben in Metalloptik 

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Türgriff-
schutz (Typ Decochoc, 
Decosmic dekorativ zuge-
schnitten in der Form von 
Frau, Mann, Halbmond, Delta, 
Nö, Glas, Parabel, Dan und 
Eklipse von Webamed-SPM) 
aus antibakteriellem, durch-
gefärbtem Hart-Vinyl. 
Brandverhalten nach EN 
13501-1: B-s2d0.  
Die Vinyl-Platten bieten eine 
leicht strukturierte Oberfläche. 
2 mm dick.
• Zusammensetzung: frei von 
Schwermetallen, keine Roh-
stoffe, die gegen die REACH 
Richtlinien verstoßen, keine 
PBT-/BPA-Stoffe, Hitzestabi-
lisierung mit Calcium-Zink. 
Emissionen flüchtiger, organi-
scher Substanzen (VOC) von  
<15 µg/m³ nach 28 Tagen ge-
mäß EN 16000-6. Das Produkt 
ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus 
der Standard-Farbpalette des 
Herstellers.
• Montageanleitung:  
Verkleben entsprechend  
der Herstellerempfehlung.

Parabel Dan

Delta

Mann

Nö Glas

Eklipse

Halbmond

Frau

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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INTARSIE ZUR ORIENTIERUNG

HALBHOHER TÜRBLATTSCHUTZ MIT INTARSIE

Intarsie Piktogramme *

* Fragen Sie uns nach weiteren Bildern

Intarsie Tiermotive 

Intarsie Zahlen Intarsie Tiermotive
Fisch

Intarsie  
Piktogramme 

Hase Affe Tukan Bieber Bär Reh LöwinElefant Giraffe Nilpferd

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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100%
antibakteriell

B-s2d0

Anwendungsbereiche 
Die integrierte optische 
Kennzeichung durch Zahlen 
oder Tiermotive, mit der Sie 
Ihre halbhohen Decochoc-, 
Decosmic-Türschutzplatten 
individuell gestalten können, 
ist oberflächenbündig, 
wirkungsvoll, beständig, von 
weitem erkennbar und leicht 
zu reinigen. Die Bilder sind 
ganz besonders bei Kindern 
beliebt, die sich mit ihrer Hilfe 
leichter orientieren.

Produktbeschreibung
• �Modell: Decochoc- oder 

Decosmic-Intarsien in Form 
von Piktogrammen, Zahlen 
oder Tiermotiven

• �Höhe: 400 mm
• �Dicke: 2 mm
• �Material: durchgefärbtes Vinyl, 

antibakteriell
• �Brandverhalten: nach  

EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: leicht strukturiert
• �Befestigung: Verkleben mit 

einem entsprechenden 
Acryl- oder Multifunktionskleber

• �Farben: 33 Standardfarben und 
3 Farben in Metalloptik für 
Zahlen und Piktogramme,  
11 verschiedene Tiermotive  
(in vordefinierten Farben)

Leistungsbeschreibungen stehen 
auf unserer Website als  

Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: In halbhohen Türblatt
schutz eingelegte Intarsien in Form von 
Piktogrammen, Zahlen bzw. Tiermotiven 
(Typ Decochoc oder Decosmic von 
Webamed-SPM) aus antibakteriellem, 
durchgefärbtem Hart-Vinyl. Brandverhal-
ten nach EN 13501-1: B-s2d0. Mit leicht 
strukturierter Oberfläche. 2 mm dick. 
• Zusammensetzung: frei von Schwer-
metallen, keine Rohstoffe, die gegen 
die REACH Richtlinien verstoßen, keine 
PBT-/BPA-Stoffe, Hitzestabilisierung mit 
Calcium-Zink. Emissionen flüchtiger, 
organischer Substanzen (VOC) von <15 µg/m³ 
nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6. Das 
Produkt ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der 
Standard-Farbpalette des Herstellers.
• Montageanleitung: Verkleben 
entsprechend der Herstellerempfehlung.
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TÜRKANTEN- UND TÜRZARGENSCHUTZ

DECOCHOC-, DECOSMIC-PLATTEN VERFORMT  
ZU L- UND U-FORMTEILEN

Anwendungsbereiche 
Bieten Schutz für Türkanten 
und Türzargen, die häufig von 
Funktions- und Essenwagen 
oder Betten gerammt werden 
(Flure und Eingänge zu 
Einrichtungen des Gesundheits
wesens, Labors ...). Türkanten 
sind auch Wasserschäden 
ausgesetzt. U-Formteile sind 
perfekt für feuchte Räume: 
Badezimmer, Sanitäranlagen, 
Zentralküchen ...

Produktbeschreibung
• �Modell: nach Maß zuge-

schnittene Decochoc-, 
Decosmic-Platte

• �Verformt zum L- und 
U-Formteil

• �Dicke: 2 mm
• �Material: durchgefärbtes 

Vinyl, antibakteriell
• �Brandverhalten: nach  

EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: leicht strukturiert
• �Befestigung: Verkleben mit 

einem entsprechenden 
Acryl- oder Multifunktions-
kleber

• �Farben: 33 Uni-Farben,  
3 Farben in Metalloptik

Leistungsbeschreibungen stehen 
auf unserer Website als  
Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Türkanten- 
und Türzargenschutz (Typ 
Decochoc oder Decosmic 
zugeschnitten und verformt, 
von Webamed-SPM) aus 
durchgefärbtem Hart-Vinyl, 
antibakteriell. Brandverhalten 
nach EN 13501-1: B-s2d0. 
Mit leicht strukturierter 
Oberfläche. 2 mm dick.
• Zusammensetzung: frei von 
Schwermetallen, keine 
Rohstoffe, die gegen die 
REACH Richtlinien verstoßen, 

keine PBT-/BPA-Stoffe, 
Hitzestabilisierung mit 
Calcium-Zink. Emissionen 
flüchtiger, organischer 
Substanzen (VOC) von  
<15 µg/m³ nach 28 Tagen 
gemäß EN 16000-6. Das 
Produkt ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus 
der Standard-Farbpalette des 
Herstellers.
• Montageanleitung:  
Verkleben entsprechend  
der Herstellerempfehlung.

* Fragen Sie uns nach 
Verformung anderer Paneele.

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.

100%
antibakteriell

B-s2d0
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Anwendungsbereiche 
Für komplexe Türrahmen, die 
nicht durch L-oder U-Formteile 
geschützt werden können 
(Flurtüren in Krankenhäusern, 
Kliniken, Pflegeheimen...) und 
für runde Säulen.

Produktbeschreibung
• �Modell: nach Maß zuge

schnittene Decochoc-  
oder Decosmic-Platte

• �Thermoformen nach Schablone *
• �Dicke: 2 mm
• �Material: durchgefärbtes Vinyl, 

antibakteriell
• �Brandverhalten: nach  

EN 13501-1: B-s2d0
• �Oberfläche: leicht strukturiert
• �Befestigung: Verkleben mit 

einem entsprechenden Acryl-  
oder Multifunktionskleber

• �Farben: 33 Uni-Farben und  
3 Farben in Metalloptik

2 L-Formteile 2 U-Formteile 
(Seitenkanten) 

U- und L-Formteile
(Wasserabweisend)

Türzargenschutz

DECOCHOC, DECOSMIC, DECOWOOD UND DECOTREND THERMOFORMEN

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Nach Maß zugeschnittene und 
thermogeformte Schutzplatten (Typ Decochoc, 
Decowood, Decotrend oder Decosmic von Web-
amed-SPM) aus Hart-Vinyl, antibakteriell. 
Brandverhalten nach EN 13501-1: B-s2d0. Mit 
leicht strukturierter Oberfläche. 2 mm dick. 
• Der für die biologische Reinigung erforderli-
che Wert ist für sehr hohe Infektionsrisikobe-
reiche wie Operationssäle (Sektor 4) nach dem 
Pasteur-Institut von Lille validiert worden. Die 
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit sind 
mit den üblichen Reinigungsmitteln nach ISO 
26987 nachgewiesen worden. Die Dekontami-
nation nach ISO 8690 wird als hervorragend 
eingestuft.
• Zusammensetzung: frei von Schwermetal-
len, keine Rohstoffe, die gegen die REACH 
Richtlinien verstoßen, keine PBT-/BPA-Stoffe, 
Hitzestabilisierung mit Calcium-Zink. Emissio-
nen flüchtiger, organischer Substanzen (VOC) 
von <15 µg/m³ nach 28 Tagen gemäß EN 
16000-6. Das Produkt ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard- 
Farbpalette des Herstellers.
• Montageanleitung: Verkleben entsprechd der 
Herstellerempfehlung.

Leistungsbeschreibungen stehen auf unserer 
Website als Download zur Verfügung 
www.spm-international.com

* Fragen Sie uns nach Verformung 
anderer Paneele.

Thermoformen  
komplexer 
Türzargenschutz 

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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WEBAMED-SPM HANDLÄUFE

Griffsicherheit hat Priorität. Webamed-SPM Handläufe 
wurden mit großer Sorgfalt konzipiert, um Menschen in 
ihrer Mobilität zu unterstützen. Ergonomie, aber auch visu-
elle Führung (Verwendung von Kontrasten, die die umfang-
reiche Farbpalette und die zweifarbigen Kombinationen 
leicht ermöglichen) und gleichzeitiger Wandschutz, sind ihre 
wesentlichen Funktionen. Aus Vinyl oder Aluminium, unsere 
Systeme passen sich allen Situationen an: vorhandene Ins-
tallationskanäle, geschwungene Wände, von 90° abweichen-
de Winkel stellen kein Problem dar.

ESCORT

ESCORT + RAPID ACCESS

ESCORT + RAPID ANGLE

Webamed-SPM Handläufe schützen gegen  
handübertragene Infektionen 
In öffentlich zugänglichen Einrichtungen, und in 
besonderem Maße in Einrichtungen des Gesundheits-
wesens, sind Hygiene und Vorbeugung gegen mikro-
bielle Kontamination oberstes Gebot. Besonders über 
die Hände werden Mikroorganismen transportiert und 
auch auf die Handläufe übertragen. Studien belegen, 
dass 75 bis 90 % der nosokomialen Infektionen in 
Krankenhäusern durch Handübertragung verursacht 
werden. In den Unebenheiten des Handlaufs, an der 
Stelle, wo Handlaufprofil und z. B. Endstück aufeinander 
treffen, setzen sich die meisten Mikroorganismen fest 
und können von dort auch nur schwer durch Reinigen 
entfernt werden. 
Aus diesem Grund sind alle Webamed-SPM Handläufe 
an den Verbindungen mit in der Masse behandelten und 
reinigungsbeständigen bakteriziden Dichtungen 
ausgestattet. Diese von einem unabhängigen Labor 
bestätigte bakterientötende Wirkung unterstützt die 
bakteriostatischen Eigenschaften unserer Handläufe, 
die alle mit glatter Oberfläche angeboten werden.
Die Webamed-SPM Handläufe unterstützen wirkungs­
voll das Bemühen, die Vermehrung von Mikroorganis­
men zu hemmen und Infektionen vorzubeugen.
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PRODUKTE

ESCORT

ESCORT + RAPID ACCESS STARLINE

ESCORT

LINEA’TOUCHPERFORMER
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STARLINE VINYL  S. 100-101
Aluminium-Handlauf  

mit Vinyl-Ummantelung
und mit Vinyl-Einlegeband 

STARLINE ELOXIERT  S. 100-101
Aluminium-Handlauf  

mit Vinyl-Einlegeband 

STARLINE DECOWOOD  S. 102-103
Aluminium-Handlauf  

mit Holzdekor-Einlegeband

STARLINE DECOTREND  S. 102-103 
Aluminium-Handlauf

mit Designdekor-Einlegeban

PERFORMER 2  S. 94-95
Kombiniertes Handlauf- 

Rammschutzprofil

COMBO’DUO  S. 96-97
Kombiniertes Handlauf- 

Rammschutzprofil

COMBO’DUAL  S. 98-99
Kombiniertes Handlauf- 

Rammschutzprofil

WEBAMED-SPM HANDLÄUFE

NEU

NEU

SCHUTZ-HANDLÄUFE

92

Code Beschreibung Material Farben

PERFORMER 2 Kombiniertes Handlauf-Rammschutzprofil Vinyl + Aluminium 15 Farben
COMBO’DUO Kombiniertes Handlauf-Rammschutzprofil Vinyl + Aluminium 31 Farben

COMBO’DUAL Kombiniertes Handlauf-Rammschutzprofil Vinyl + Aluminium 31 Farben
STARLINE VINYL Aluminium-Handlauf mit Vinyl- 

Ummantelung und Vinyl-Einlegeband Vinyl + Aluminium 33  Farben für das Einlegeband 
2 Profil-Ausführungen

STARLINE ELOXIERT Aluminium-Handlauf mit Vinyl-Einlegeband Vinyl + Aluminium 33 Farben
STARLINE DECOWOOD 

ODER DECOTREND 
Aluminium-Handlauf mit Holz- oder  
Designdekor-Einlegeband Vinyl + Aluminium 7 Holz- und 4 Designdekore für 

das Einlegeband



HANDLÄUFE

LINEA’TOUCH VINYL  S. 104-105
Aluminium-Handlauf in Dreipass-Form  

mit Vinyl-Ummantelung, 
Breite 40 mm

LINEA'TOUCH DECOWOOD  S. 106-107
Aluminium-Handlauf in Dreipass-Form  
mit Vinyl-Ummantelung im Holzdekor, 

Breite 40 mm

LINEA'TOUCH ELOXIERT  S. 106-107
Aluminium-Handlauf in  

Dreipass-Form, Breite 40 mm

ESCORT VINYL S. 108-109
Aluminium-Rundhandlauf  

mit Vinyl-Ummantelung, 
Durchmesser 40 mm

ESCORT DECOWOOD  S. 110-111
Aluminium-Rundhandlauf  

mit Vinyl-Ummantelung im Holzdekor, 
Durchmesser 40 mm 

ESCORT ELOXIERT  S. 110-111
Aluminium-Rundhandlauf, 

 Durchmesser 40 mm
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Code Beschreibung Material Farben

LINEA’TOUCH VINYL 
ODER LINEA´TOUCH+

 Aluminium-Handlauf in Dreipass-Form mit 
Vinyl-Ummantelung, Breite 40 mm  
Verstärkte Ausführung

Vinyl + Aluminium 31 Farben

LINEA’TOUCH 
DECOWOOD 

Aluminium-Handlauf in Dreipass-Form mit 
Vinyl-Ummantelung im Holzdekor, Breite 40 mm Vinyl + Aluminium 5 Holzdekore

LINEA’TOUCH 
ELOXIERT

Aluminium-Handlauf in Dreipass-Form,  
Breite 40 mm Aluminium Silber eloxiert

ESCORT VINYL Aluminium-Rundhandlauf mit Vinyl-
Ummantelung, Durchmesser 40 mm Vinyl + Aluminium 31 Farben

ESCORT DECOWOOD Aluminium-Rundhandlauf mit Vinyl-Ummante-
lung im Holzdekor, Durchmesser 40 mm Vinyl + Aluminium 5 Holzdekore

ESCORT ELOXIERT Aluminium-Rundhandlauf,  
Durchmesser 40 mm Aluminium Silber eloxiert

(oder lackiert auf Anfrage)
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Abstandshalter mit 
Befestigungsschraube 

Autoclip® 
Patentiertes  
schnelles Montage- 
und Einstellsystem

Verstellbare Aluminiumklammer 
zum Aufclipsen

Durchgehendes Aluminiumprofil

Bakterizide Dichtung

Endstück 90° 
Außenwinkel 

Glattes Vinyl-Profil

PERFORMER 2

KOMBINIERTES HANDLAUF-RAMMSCHUTZPROFIL

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Anwendungsbereiche 
Das kombinierte Handlauf-
Rammschutzprofil bietet 
ausgezeichneten Griff und 
schützt die Wand wirkungsvoll 
vor Stoß- und Rammschäden. 
Performer 2 ist mit dem 
patentierten Autoclip®-
System ausgestattet, das die 
Befestigung erleichtert und 
somit schneller macht und 
den Ausgleich von Wandun
ebenheiten ermöglicht. Es lässt 
sich in alle Räumlichkeiten 
gemeinschaftlicher Einrich-
tungen integrieren: Kranken-
häuser, Kliniken, Rehabilitati-
onszentren, Seniorenheime. 
Mit seinen bakteriziden Dich-
tungen unterstützt es den 
Kampf gegen Krankenhaus
infektionen.

Bakterizide Dichtung

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Kombiniertes 
Handlauf-Rammschutzprofil 
(Typ Performer 2 von Weba-
med-SPM), Höhe 140 mm, 3 mm 
dick. Aus glattem Vinyl, antiba-
kteriell, in der Masse gefärbt. 
Bestehend aus einem oberen 
glatten, rohrförmigen Teil mit 
einem Durchmesser von 40 mm 
und einem unteren Teil (glatt 
mit dekorativen Rillen) in Form 
eines Stoßfängers. Brand
verhalten nach EN 13501-1: 
B-s2d0. Das Vinyl-Profil wird 
auf einem durchgehenden 
Aluminiumprofil eingeklickt und 
mit entsprechendem Zubehör 
(Endstücke, 90° Außenwinkel), 
ebenfalls aus glattem Vinyl mit 
dekorativen Rillen, abgeschlos-
sen. Die montierten Teile 
werden auf einer verstellbaren 
Aluminiumklammer eingeklickt. 
Die Gesamtstärke des Profils  
ist variabel, beträgt jedoch 
mindestens 105 mm. Das Profil 
ist mit bakteriziden Dichtungen 
ausgestattet. 

• Zusammensetzung: frei von 
Schwermetallen, keine Rohstof-
fe, die gegen die REACH Richtli-
nien verstoßen, keine PBT-/
BPA-Stoffe, Hitzestabilisierung 
mit Calcium-Zink. Emissionen 
flüchtiger, organischer Subs-
tanzen (VOC) von <100 µg/m³ 
nach 28 Tagen gemäß EN 
16000-6. Das Produkt ist zu 
100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus 
der Standard-Farbpalette des 
Herstellers.
• Montageanleitung: oberes 
Ende des Profils maximal 
0,90 m über dem Boden. Das 
Profil wird verstellbar in die 
Abstandhalter aus Verbundstoff, 
die in einem Abstand von 1,20 m 
(0,80 m in Bereichen mit starker 
Durchgangsfrequenz und bei 
weniger stabilen Wänden, z. B. 
Gipskartonwänden) an die Wand 
geschraubt werden, eingeklickt. 
Die zur Wand gebogenen End-
stücke werden mit Blindnieten 
befestigt.

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.

100%
antibakteriell
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Bakterizide Behandlung 
auf Anfrage
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• �Brandverhalten: nach  
EN 13501-1: B-s2d0

• �Oberfläche: oberer Teil: glatt, unterer 
Teil: glatt mit dekorativen Rillen

• �Befestigung: durch Aufclipsen auf 
verstellbare Abstandhalter aus 
Verbundstoff, die in einem Abstand von 
1,20 m (0,80 m in Bereichen mit starker 
Durchgangsfrequenz und bei weniger 
stabilen Wänden, z. B. 
Gipskartonwänden) an die Wand 
geschraubt werden

• �Farben: 15 Standardfarben

Produktbeschreibung
• �Modell: Performer 2, Kombiniertes 

Handlauf-Rammschutzprofil
• �Höhe: 140 mm
• �Länge: 4 m
• �Durchmesser rohrförmiger  

oberer Teil: 40 mm
• �Gesamtstärke: variabel,  

jedoch mindestens 105 mm
• �Abstand Wand/Handlauf: variabel,  

jedoch mindestens 55 mm
• �Material: 3 mm dickes,  

durchgefärbtes Vinyl, antibakteriell

Mindestens 55 mm 
(verstellbar)

Gipskarton

Verstellbare  
Aluminiumklammer Einfarbiges,  

glattes Vinyl-Profil, 
antibakteriell

3 mm dick

Durchmesser 
40 mm

Metall-
Spreizdübel

Abstandhalter

Feststell-
schraube

Aluminiumprofil

105

Autoclip® 
Patentiertes 

schnelles Montage- 
und Einstellsystem 

in der Tiefe
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Performer 2
15 Farben*

* �16 Farben auf Anfrage mit  
einer Mindestbestellmenge

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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COMBO’DUO

KOMBINIERTES HANDLAUF-RAMMSCHUTZPROFIL - HÖHE 160 MM

Anwendungsbereiche
Der Combo'Duo 160 
kombiniert auf sehr effiziente 
Weise Rammschutzprofil und 
Handlauf. Er ist perfekt für 
Krankenhäuser und Kliniken. 
Die leicht strukturierte 
Oberfläche kaschiert Kratzer 
und mattiert. 

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Kombiniertes 
Handlauf-Rammschutzprofil 
(Typ Combo'Duo von Webamed-
SPM), Höhe 160 mm, 2 mm dick. 
Aus einfarbigem, leicht 
strukturiertem Vinyl, antibakte-
riell. Bestehend aus einem 
oberen röhrenförmigen Teil mit 
einem Durchmesser von 38mm 
und einem unteren Teil in Form 
eines Stoßfängers. Brandve-
rhalten nach EN 13501-1: 
B-s2d0. Das Vinyl-Profil wird 
auf einem durchgehenden 
Aluminiumprofil eingeklickt und 
mit entsprechendem Zubehör 
(Wandanschlüsse, 90° Außen- 
und Innenwinkel) aus dem 
gleichen Material abgeschlos-
sen. Das gesamte Profil wird  
mit einem Vinyl-Distanzstück 
und Metall-Spreizdübeln an  
der Wand befestigt und ist mit 
bakteriziden Dichtungen 
ausgestattet. 
• Zusammensetzung: frei von 

Schwermetallen, keine 
Rohstoffe die gegen die REACH 
Richtlinien verstoßen, keine 
PBT-/BPA-Stoffe, Hitzestabili-
sierung mit Calcium-Zink. 
Emissionen flüchtiger, 
organischer Substanzen (VOC) 
von <100 µg/m³ nach 28 Tagen 
gemäß EN 16000-6. Das Produkt 
ist zu 100 % recycelbar. 
• Farbe nach Wahl des AG aus 
der Standard-Farbpalette des 
Herstellers
• Montageanleitung: Oberes 
Ende des Profils maximal 0,90 m 
über dem Boden. Das Profil wird 
an Abstandhalter aus Vinyl 
angebracht, die in Abständen 
von 0,80 m an die Wand 
geschraubt werden (0,60 m in 
Bereichen mit starker 
Durchgangsfrequenz und bei 
weniger stabilen Wänden, z.B. 
Gipskartonwänden). Die zur 
Wand gebogenen Endstücke 
werden mit selbstbohrenden 
Schrauben befestigt.

Abstandhalter 
aus Vinyl 

90° Innen- / 
Außenwinkel

leicht strukturiertes 
Vinyl Profil

Durchgehendes 
Aluminiumprofil 

Bakterizide 
Dichtung 

Wandanschluss

NEU

Bakterizide Dichtung

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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Produktbeschreibung
• �Modell: Combo'Duo 

kombiniertes Handlauf-
Rammschutzprofil 

• �Höhe: 160 mm 
• �Länge: 4 m 
• �Durchmesser röhren

förmiger oberer Teil: 38 mm 
• �Gesamtstärke: 94 mm
• �Abstand Wand/Handlauf: 

50mm
• �Material: 2 mm dickes, 

durchgefärbtes Vinyl, 
antibakteriell

• �Brandverhalten: nach  
EN 13501-1: B-s2d0

• �Oberfläche: leicht 
strukturiert  
("Optimixt" Textur*)

• �Befestigung: Mit Abstand
haltern aus Vinyl die in 
Abständen von 0,80 m  
an die Wand geschraubt 
werden (0,60 m in Bereichen 
mit starker Durchgangs
frequenz und bei weniger 
stabilen Wänden, z. B. 
Gipskartonwänden).

• �Farben: 4 Standardfarben 
und 27 auf Anfrage mit 
einer Mindestbestellmenge

Gipskarton 

Einfarbiges, leicht strukturiertes 
Vinyl-Profil, antibakteriell, 3 mm 
dick 

Durchmesser 38 mm

Metall- 
Spreizdübel 

Abstandhalter

Aluminiumprofil 

Combo’Duo 160
4 Farben*

* �27 Farben auf Anfrage mit 
einer Mindestbestellmenge
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Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.

*�„Optimixt“ Textur: Optimale 
Kombination aus Kratzfestigkeit, 
Hygiene und Ästhetik. 
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COMBO’DUAL

KOMBINIERTES HANDLAUF-RAMMSCHUTZPROFIL - HÖHE 200 MM

Anwendungsbereiche
Im Bereich des Gesundheits
wesens muss die Mobilität 
unterstützt und die Wände vor 
starken Stößen geschützt 
werden. Daher ist Combo'Dual 
perfekt für Krankenhäuser, 
Kliniken und Rehabilitations- 
zentren geeignet. 

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Kombiniertes 
Handlauf-Rammschutzprofil 
(Typ Combo'Dual von 
Webamed-SPM), Höhe 200 mm, 
2 mm dick. Aus einfarbigem, 
leicht strukturiertem Vinyl, 
antibakteriell. Bestehend aus 
einem glatten, oberen 
röhrenförmigen Teil mit einem 
Durchmesser von 40 mm und 
einem leicht strukturierten 
unteren Teil (125 mm hoch). 
Brandverhalten nach EN 
13501-1: B-s2d0. Das Vinyl-
Profil wird auf einem durch
gehenden Aluminiumprofil 
eingeklickt und mit entsprech
endem Zubehör (Wand
anschlüsse, 90° Außen- und 
Innenwinkel) aus dem gleichen 
Material abgeschlossen. Das 
gesamte Profil wird mit einem 
Vinyl-Distanzstück an der Wand 
befestigt und ist mit bakteriziden 
Dichtungen ausgestattet. 
• Zusammensetzung: frei von 
Schwermetallen, keine Rohstoffe 

die gegen die REACH Richtlinien 
verstoßen, keine PBT-/BPA-
Stoffe, Hitzestabilisierung mit 
Calcium-Zink. Emissionen 
flüchtiger, organischer 
Substanzen (VOC) von <100 µg/m³ 
nach 28 Tagen gemäß  
EN 16000-6. Das Produkt ist zu 
100 % recycelbar. 
• Farbe nach Wahl des AG aus 
der Standard-Farbpalette des 
Herstellers
• Montageanleitung: Oberes 
Ende des Profils maximal 
0,90 m über dem Boden. Das 
Profil wird an Abstandhalter 
aus Vinyl angebracht, die in 
Abständen von 0,80 m an die 
Wand geschraubt werden 
(0,60 m in Bereichen mit starker 
Durchgangsfrequenz und bei 
weniger stabilen Wänden, z. B. 
Gipskartonwänden). Die zur 
Wand gebogenen Wand
anschlüsse werden mit 
selbstbohrenden Schrauben 
befestigt.

Abstandhalter 
aus Vinyl 

90° Innen- / Außenwinkel

Leicht 
strukturiertes 
Vinyl-Profil 

Durchgehendes 
Aluminiumprofil 

Bakterizide 
Dichtung 

Stoßdämpfendes 
Profil 

Wandanschluss

NEU

Bakterizide Dichtung

100%
antibakteriell
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�Produktbeschreibung
• �Modell: Combo'Dual 

kombiniertes Handlauf-
Rammschutzprofil 

• �Höhe: 200 mm 
• �Länge: 4 m 
• �Durchmesser röhrenförmiger  

oberer Teil: 40 mm 
• �Gesamtstärke: 109 mm
• �Abstand Wand/Handlauf : 

60mm
• �Material: 2 mm dickes, 

durchgefärbtes Vinyl, 
antibakteriell

• �Brandverhalten: nach  
EN 13501-1: B-s2d0

• �Oberfläche: leicht 
strukturiert ("Optimixt" 
Textur*)

• �Befestigung: Mit Abstand
haltern aus Vinyl die in 
Abständen von 0,80 m an die 
Wand geschraubt werden 
(0,60 m in Bereichen mit 
starker Durchgangsfrequenz  
und bei weniger stabilen 
Wänden, z. B. Gipskarton
wänden).

• �Farben: 4 Standardfarben 
und 27 auf Anfrage mit  
einer Mindestbestellmenge

Combo’Dual
4 Farben*

* �27 Farben auf Anfrage mit 
einer Mindestbestellmenge

00
01

 C
ha

lk

00
06

 Iv
or

y

00
03

 C
la

y

00
05

 S
ch

is
t

ø40mm60mm

50
m

m

109

21
5

*�„Optimixt“ Textur: Optimale 
Kombination aus Kratzfestigkeit, 
Hygiene und Ästhetik. 
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ALUMINIUM-HANDLAUF MIT VINYL-EINLEGEBAND

Anwendungsbereiche 
In der Produktreihe der 
Starline-Handläufe vereinen 
sich Technik und Design zu 
einer idealen Lösung, perfekt, 
um intensiv genutzte Bereiche 
gemeinschaftlicher Einrich-
tungen wie Krankenhäuser, 
Kliniken, Altenheime, Hotels, 
und Büros elegant auszustat-
ten. Starline kann durch Biegen 
an runde oder geschwungene 
Wände angepasst werden.  
Ein vollständig abnehmbares 
System, welches es ermöglicht, 
den Handlauf ohne Unterbre-
chung vor Installationskanä-
len entlang zu führen, ergänzt 
das Angebot. Alle Handläufe 
sind mit bakteriziden 
Dichtungen ausgestattet.

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Aluminium-Handlauf 
eloxiert oder mit antibakterieller Vinyl-
Ummantelung mit einem leicht struktu
riertem  Vinyl-Einlegeband (Typ Star-
line von Webamed-SPM). Das Profil 
ist aus silberfarben eloxiertem oder 
mit Vinyl ummanteltem Aluminium 
gefertigt. Es hat eine Nut, in welche 
die gebogenen, 40 mm hohen Halter 
aus silberfarben eloxiertem Alumi-
nium einrasten. Die zusätzlichen Teile 
(Endkappen, Innen- und Außenecken 
mit 90° Winkel oder nach Maß von 90 
bis 160°) aus antibakteriellem, glat-
tem und einfarbigem Vinyl werden auf 
das Profil aufgesteckt. Eine selbstkle-
bende, leicht strukturierte Stoßleiste 
aus halbhartem Vinyl vervollständigt 
die Vorrichtung. Der Handlauf ist 
90 mm hoch, 30 mm stark, und ragt  
in seiner Gesamtheit 80 mm in den 
Raum. Brandverhalten nach EN 
13501-1: B-s2d0. Das Profil ist mit 

bakteriziden Dichtungen ausgestattet.
• Zusammensetzung: frei von 
Schwermetallen, keine Rohstoffe,  
die gegen die REACH Richtlinien 
verstoßen, keine PBT-/BPA-Stoffe, 
Hitzestabilisierung mit Calcium-Zink.  
Emissionen flüchtiger, organischer 
Substanzen (VOC) von <100 µg/m³ 
nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6. 
Das Produkt ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der 
Standard-Farbpalette des Herstellers.
• Montageanleitung: oberes Ende des 
Profils maximal 0,90 m über dem Boden. 
Montage auf selbstsperrenden Haltern 
mit 2-Punkt-Fixierung, die in einem 
Abstand von 1,20 m (0,80 m in Bereichen 
mit starker Durchgangsfrequenz und 
bei weniger stabilen Wänden, z. B. 
Gipskartonwänden) an die Wand 
geschraubt werden. Die zur Wand 
gebogenen Endkappen werden mit 
Blindnieten befestigt.

Bakterizide 
Dichtung

Vinyl-Innenecke mit 90° Winkel 
oder nach Maß (von 90 bis 160°)

Silberfarben eloxiertes
oder Vinyl-ummanteltes

Aluminium-Profil

Vinyl-Außenecke mit 90° 
Winkel oder nach Maß  
(von 90 bis 160°)

Vinyl-Einlegeband

Endkappe

Selbstsperrender Halter
aus silbermatt eloxiertem 
Aluminium

Wandanschluss-
profil

Bandgriff

Bakterizide DichtungSTARLINE VINYL STARLINE ELOXIERT

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.

B-s2d0 B-s2d0

nac
hh

al

tige   rezep
tur

   

nac
hh

al

tige   rezep
tur

   



101

H
an

dl
äu

fe

Produktbeschreibung
• �Modell: Starline eloxiert oder mit 

Vinyl-Ummantelung mit einem 
antibakteriellen Vinyl-Einlegeband

• �Höhe: 90 mm
• �Länge: 4 m
• �Stärke: 30 mm
• �Gesamtstärke: 80 mm  

(in den Raum ragend)
• �Abstand Wand/Handlauf: 50 mm
• �Material: silberfarben eloxiertes 

Aluminium-Profil mit einem 
halb-harten Vinyl-Einlegeband, 
oder Aluminium-Profil mit 
Vinyl-Ummantelung und 
halb-hartem Vinyl-Einlegeband, 
antibakteriell, bakterizide 
Dichtungen

• �Brandverhalten: nach  
EN 13501-1: B-s2d0

• �Befestigung: Montage auf 
selbstsperrenden Haltern mit 
2-Punkt-Fixierung, die in einem 
Abstand von 1,20 m (0,80 m in 
Bereichen mit starker Durchgangs-
frequenz und bei weniger stabilen 
Wänden, z. B. Gipskartonwänden) 
an die Wand geschraubt werden

• �Farben: 3 Profil-Ausführungen für 
Starline eloxiert und 33 Farben 
für das Einlegeband 

Starline eloxiert

Starline mit Vinyl-Ummantelung

Silberfarben 
eloxiertes
Aluminium-Profil
1,5 mm dick

Einfarbiges 
Vinyl-Einlegeband, 
antibakteriell
1 mm dick 

Inbusschraube 
mit Gewindestift

Silberfarben eloxierter
Aluminium-Halter

Gipskarton

Metall-
Spreizdübel

Einfarbige, 
antibakterielle 

Vinyl-Ummantelung 

Einfarbige, 
antibakterielle 

Vinyl-Ummantelung 

Einfarbiges, 
antibakterielles und 
leicht strukturiertes 

Vinyl-Einlegeband 

Aluminium eloxiert

Vinyl-Ummantelung 
Chalk

Vinyl-Ummantelung 
Gravel

3 Profil-  
Ausführungen

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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Anwendungsbereiche 
Der Starline Decowood oder 
Decotrend Handlauf bietet 
neben einem guten Halt auch 
eine stilvolle dekorative Note 
mit seinem Einlegeband in 
Design- oder Holzoptik. Der 
Handlauf fügt sich harmo-
nisch in Bereiche öffentlicher 
Gebäude mit leichtem Auf-
kommen von Transportwagen 
ein: Krankenhäuser, Kliniken, 
Seniorenheime, Hotels, Büros… 
Er kann durch Biegen an runde 
oder geschwungene Wände 
angepasst werden. Ein voll-
ständig abnehmbares System, 
welches es ermöglicht, den 
Handlauf ohne Unterbrechung 
vor Installationskanälen ent-
lang zu führen, ergänzt das 
Angebot. Alle Handläufe sind 
mit bakteriziden Dichtungen 
ausgestattet.

STARLINE DECOWOOD STARLINE DECOTREND

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Aluminium-Handlauf 
eloxiert mit Holz- oder Designdekor-
Einlegeband aus Vinyl (Typ Starline 
Decowood oder Decotrend von Weba-
med-SPM). Das Profil ist aus silberfar-
ben eloxiertem Aluminium gefertigt. Es 
hat eine Nut, in welche die gebogenen, 
40 mm hohen Halter aus silberfarben 
eloxiertem Aluminium einrasten. Die 
zusätzlichen Teile (Endkappen, Innen- 
und Außenecken mit Winkel 90° oder 
nach Maß von 90 bis 160°) aus antibak-
teriellem, glattem, in der Masse ge-
färbtem silbergrauen Vinyl werden 
auf das Profil aufgesteckt. Eine selbst-
klebende Stoßleiste aus halbhartem 
Vinyl im Holzdekor vervollständigt die 
Vorrichtung. Der Handlauf ist 90 mm 
hoch, 30 mm stark, und ragt in seiner 
Gesamtheit 80 mm in den Raum. 
Brandverhalten nach EN 13501-1: 
B-s2d0. Das Profil ist mit bakteriziden 
Dichtungen ausgestattet. 

• Zusammensetzung: frei von 
Schwermetallen, keine Rohstoffe, 
die gegen die REACH Richtlinien 
verstoßen, keine PBT-/BPA-Stoffe, 
Hitzestabilisierung mit Calcium- 
Zink. Emissionen flüchtiger,  
organischer Substanzen (VOC) von 
<100 µg/m³ nach 28 Tagen gemäß 
EN 16000-6. Das Produkt ist zu 
100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der 
Standard-Farbpalette des Herstellers.
• Montageanleitung: oberes Ende 
des Profils maximal 0,90 m über 
dem Boden. Montage auf selbst
sperrenden Haltern mit 2-Punkt-
Fixierung, die in einem Abstand von 
1,20 m (0,80 m in Bereichen mit 
starker Durchgangsfrequenz und 
bei weniger stabilen Wänden, z. B. 
Gipskartonwänden) an die Wand 
geschraubt werden. Die zur Wand 
gebogenen Endkappen werden mit 
Blindnieten befestigt.

Selbstsperrender Halter
aus silbermatt eloxiertem Aluminium

Silberfarbenes 
Wandanschluss-
profil 

Silberfarbene Vinyl-Innenecke mit Holz-  
oder Designdekor-Einlegeband mit 90° Winkel  

oder nach Maß  (von 90 bis 160°)

Silberfarben eloxiertes
Aluminium-Profil

Silberfarbene Vinyl-Außenecke 
mit 90° Winkel oder nach Maß 
(von 90 bis 160°) mit Holz- oder 
Designdekor-Einlegeband

Holz- oder Designdekor-
Einlegeband

Silberfarbene
Vinyl-Endkappe

Bakterizide 
Dichtung

Bandgriff 

Bakterizide Dichtung

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

ALUMINIUM-HANDLAUF MIT EINLEGEBAND  
IM HOLZ- ODER DESIGNDEKOR

B-s2d0 B-s2d0
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Produktbeschreibung
• �Modell: Starline Decowood 

oder Decotrend Aluminium- 
Handlauf mit Holz- oder 
Designdekor-Einlegeband

• �Höhe: 90 mm
• �Länge: 4 m
• �Stärke: 30 mm
• �Gesamtstärke: 80 mm  

(in den Raum ragend)
• �Abstand Wand/Handlauf: 

50 mm
• �Material: silberfarben eloxiertes 

Aluminium-Profil mit einem 
Vinyl-Einlegeband im Holz
dekor, bakterizide Dichtungen

• �Brandverhalten: nach  
EN 13501-1: B-s2d0

• �Befestigung: Montage auf 
selbstsperrenden Haltern 
mit 2-Punkt-Fixierung, die in 
einem Abstand von 1,20 m 
(0,80 m in Bereichen mit 
starker Durchgangsfrequenz 
und bei weniger stabilen 
Wänden, z. B. Gipskarton-
wänden) an die Wand  
geschraubt werden

• �Farben: 7 verschiedene 
Holzdekore und 4 Design
dekore  für das Einlegeband

Starline Einlegeband – Decotrend
4 Designdekore

Starline Einlegeband – Decowood
7 Holzdekore

00
50

 B
ru

sh
ed

 
al

um
in

iu
m

00
51

 C
om

po
si

te

00
52

 L
ig

ht
 

co
nc

re
te

00
53

 M
ed

iu
m

 
co

nc
re

te
00

68
 S

m
ok

y c
ed

ar

00
69

 B
ro

wn
 ce

da
r

00
65

 St
rip

pe
d p

ine

00
67

 W
en

ge

00
62

 L
ig

ht
 o

ak

00
61

 B
ee

ch

00
60

 M
ap

le

Silberfarben 
eloxiertes
Aluminium-Profil
1,5 mm dick

Holz- oder 
Designdekor 
Einlegeband

Inbusschraube 
mit Gewindestift

Silberfarben eloxierter
Aluminium-Halter

Gipskarton

Metall-
Spreizdübel

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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Produktbeschreibung
• �Modell: Linea‘Touch/Linea‘Touch+ 

(verstärkte Ausführung) Handlauf 
in Dreipass-Form 

• �Material: Linea’Touch Vinyl bzw. 
Linea’Touch+ mit Vinyl-Ummante-
lung: glattes, durchgefärbtes und 
antibakterielles Vinyl auf durch
gehendem 2 mm bzw. 5 mm (für 
die verstärkte Ausführung) dickem 
Aluminium-Profil, bakterizide 
Dichtungen

• �Höhe 42 mm
• �Länge: 4 m
• �Stärke: 40 mm
• �Gesamtstärke: 80 mm,  

(in den Raum ragend) 
90 mm auf Anfrage

• �Abstand Wand/Handlauf: 40 mm, 
50 mm auf Anfrage

• �Brandverhalten: nach  
EN 13501-1: B-s2d0

• �Befestigung: Montage auf 
selbstsperrenden, durchbrochenen 
oder verstärkten Haltern aus 
silbermatt eloxiertem Aluminium 
mit 2-Punkt-Fixierung, die in 
einem Abstand von 1,20 m  
(0,80 m in Bereichen mit starker 
Durchgangsfrequenz und bei 
weniger stabilen Wänden, z. B. 
Gipskartonwänden) an die Wand 
geschraubt werden

• �Farben: 31 Standardfarben

LINEA’TOUCH / LINEA’TOUCH+  VINYL

Anwendungsbereiche
Entwickelt mit Architekten und 
Designern vereint der Handlauf 
Linea‘Touch Design, Ergonomie und 
hohe Stoßfestigkeit. Seine exklusive 
von Ergonomen validierte Dreipass-
Form, bietet einen hervorragenden 
Halt und schützt Wände effizient und 
diskret. Mit einer breiten Palette an 
Zubehör und Farben, ermöglicht 
Linea‘Touch endlose Kombinationen 
und ist auch in einer verstärkten 
Ausführung (Linea’Touch+) verfügbar, 
um somit eine Kontinuität des Designs 
im gesamten Gebäude bieten zu 
können, unabhängig vom geforderten 
Maß an Schutz. Linea‘Touch passt 
in allen für die Öffentlichkeit 
zugänglichen Umgebungen und 
bietet eine ästhetische Harmonie 
für gering oder hoch beanspruchte 
Bereiche: Krankenhäuser, Kliniken, 
Pflegeheime, Hotels, Institutionen, 
Büros. Er kann gebogen werden und 
bietet einige technische Lösungen, um 
die Kontinuität in Treppenhäusern zu 
gewährleisten. Er ist mit bakteriziden 
Dichtungen ausgestattet.

Abgeschrägte 
Endkappe

Flache 
Endkappe 

20 mm:
Selbstsperrender, 

durchbrochener Halter  
aus Aluminium

80 mm:
Selbstsperrender,  
verstärkter Halter  
aus Aluminium
Gesamtstärke: 80 mm oder 90 mm

Verlängertes 
Wandanschlussprofil

Innen-/Außenecke 90°  
oder nach Maß  

(von 90° bis 135°)

Bakterizide 
Dichtung

Rapid’Angle®

Einstellbarer und variabler 3D-Winkel
(80° bis 180°)

55 mm: Selbstsperrender, 
gewölbter Halter  
aus Aluminium 

Handlauf in Dreipass-Form  
mit Abdeckleiste auf durch- 
gehendem Aluminium-Profil

Bakterizide Dichtung

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.

ALUMINIUM- HANDLAUF IN DREIPASS-FORM  
MIT VINYL-UMMANTELUNG – BREITE 40 MM

Wandanschlussprofil

Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.

B-s2d0
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LINEA’TOUCH

LINEA'TOUCH+
- VERSTÄRKTE AUSFÜHRUNG–

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Aluminium-Handlauf in Dreipass-
Form aus 2 mm oder aus 5 mm dickem Aluminium-
Profil, für die verstärkte Ausführung, mit antibakteri-
eller, unifarbener Vinyl-Umantelung (Typ Linea‘Touch 
bzw. Line‘Touch+ von Webamed-SPM). Mit einem 
Querschnitt von 42 mm Höhe x 40 mm Breite. Er hat 
eine Nut, in welche die Halter und das Zubehör einras-
ten und eine transparente Abschlussleiste eingeclipst 
werden kann. Der Handlauf wird durch Zubehörteile 
(Endkappen, Wandanschlussprofile, Innen- und Au-
ßenecken mit Winkel 90° oder nach Maß von 90 bis 
135°) aus glattem in der Masse gefärbtem Vinyl er-
gänzt, die auf das Profil aufgesteckt und mit Klemm-
schrauben befestigt werden. Der Handlauf ragt in sei-
ner Gesamtheit 80 mm in den Raum. Brandverhalten 
nach EN 13501-1: B-s2d0. Das Profil ist mit bakterizi-
den Dichtungen ausgestattet. Alle technischen Lösun-
gen für Ecken, Treppen und Installationsschächten 
zwischen 90° und165° werden gewährleistet (Typ Ra-
pid‘Angle von Webamed-SPM). Der Handlauf 
Linea‘Touch erreicht eine Stoßfestigkeit von mehr als 
70 Joules, entsprechend 220 kg bei Schrittgeschwin-
digkeit und der verstärkte Handlauf Linea‘Touch+ er-
reicht eine Stoßfestigkeit von mehr als 110 Joules, 
entsprechend 320 kg bei Schrittgeschwindigkeit.
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, keine 
Rohstoffe, die gegen die REACH Richtlinien verstoßen, 
keine PBT-/BPA-Stoffe, Hitzestabilisierung mit 
Calcium-Zink. Emissionen flüchtiger, organischer 
Substanzen (VOC) von <100 µg/m³ nach 28 Tagen ge-
mäß EN 16000-6. Das Produkt ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard-
Farbpalette des Herstellers.
• Montageanleitung: oberes Ende des Profils maximal 
0,90 m über dem Boden. Montage auf selbstsperren-
den Haltern (20 mm durchbrochener Halter oder 
55 mm gewölbter Halter für Linea Touch oder 80 mm 
verstärkter Halter für Linea Touch+) mit 2-Punkt-
Fixierung, die in einem Abstand von 1,20 m (0,80 m in 
Bereichen mit starker Durchgangsfrequenz und bei 
weniger stabilen Wänden, z. B. Gipskartonwänden) an 
die Wand mit 2,5 mm Inbusschrauben befestigt werden.

Selbstsperren-
der, durch-
brochener 
Aluminium-
Halter 20 mm

Einfarbige, glatte  
Vinyl-Ummantelung
antibakteriell, 
 2 mm dick 

Aluminium-
Profil 

2 mm dick

Metall- 
Spreizdübel

Gipskarton 

Aluminium-
Profil 

5 mm dick

Metall-
Spreizdübel

Gipskarton 

Einfarbige, glatte 
Vinyl-Ummantelung
antibakteriell, 
2 mm dick

20 mm: Selbstsperrender, 
durchbrochener Halter aus Aluminium 

80 mm selbstsperrender,  
verstärkter Halter aus Aluminium 

31 Farben

Linea’Touch
mit Vinyl-Ummantelung
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80 mm:  
Selbstsperrender,  
verstärkter Aluminium-Halter 
Gesamtstärke:  
80 mm oder 90 mm

80 mm:
Selbstsperrender,  
verstärkter Halter  
aus Aluminium

55 mm: 
Selbstsperrender, 
gewölbter Halter 
aus Aluminium 

Leistungsbeschreibungen 
und 3D-Detail-Zeichnungen 
stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com
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LINEA’TOUCH DECOWOOD LINEA’TOUCH ELOXIERT

Produktbeschreibung
• �Modell: Linea‘Touch Decowood oder Linea Touch 

Eloxiert Handlauf in Dreipass-Form
• �Höhe 42 mm
• �Länge: 4 m
• Stärke: 40 mm
• �Gesamtstärke: 80 mm (in den Raum ragend),  

90 mm auf Anfrage
• �Abstand Wand/Handlauf: 40 mm, 50 mm Anfrage
• �Material: 10-Mikron-silbermattes eloxiertes 

Aluminium oder Aluminium mit Holzdekor, 
bakterizide Dichtungen.

• �Brandverhalten: nach EN 13501-1: B-s2d0
• �Befestigung: Montage auf selbstsperrenden 

durchbrochenen Haltern aus silbermatt eloxiertem 
Aluminium mit 2-Punkt-Fixierung, die in einem 
Abstand von 1,20 m (0,80 m in Bereichen mit starker 
Durchgangsfrequenz und bei weniger stabilen 
Wänden, z. B. Gipskartonwänden) an die Wand 
geschraubt werden

• �Farben: Linea‘Touch: 5 Holzdekore  
Linea‘Touch Eloxiert: silbermatt eloxiert

Anwendungsbereiche
Die Linea’Touch Handläufe kombinieren Design, 
Ergonomie und Eleganz im Holzdesign oder 
silbermatt eloxiert. Ihre exklusive Dreipass-
Form, von Ergonomen geprüft, sorgt für einen 
exzellenten Griff. Dank der großen Auswahl 
an Zubehör passen sie in alle Innenräume der 
öffentlich zugänglichen Gebäude mit leichtem 
Verkehr: Korridore und Treppenhäuser in 
Seniorenheimen, Schulen, Hotels, Wohnblocks 
und Büros. Sie können gebogen werden und 
bieten verschiedene technische Lösungen für 
einen fließenden Übergang in Treppenhäusern 
und vor Revisionsschächten. Die Handläufe sind 
mit bakteriziden Dichtungen ausgestattet. 

ALUMINIUM-HANDLAUF IN DREIPASS-FORM – BREITE 40 MM

Silberfarbene, 
abgeschrägte 

Endkappe

Silberfarbene  
Innen-/Außenecke 
90° oder nach Maß  
(von 90° bis 135°)

Handlauf in Dreipass-
Form mit Abdeckleiste 

auf durchgehendem 
Aluminium-Profil, 

silbermatt eloxiert oder 
im Holzdekor

20 mm:
Selbstsperrender, 

durchbrochener Halter  
aus Aluminium

55 mm:
Selbstsperrender,  
verstärkter Halter  

aus Aluminium

Silberfarbene, 
flache Endkappe

Silberfarbener Rapid’Angle®

Einstellbarer und variabler 3D-Winkel
(80° bis 180°)

Silberfarbenes 
Wandanschlussprofil

Bakterizide 
Dichtung

Bakterizide Dichtung

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.

B-s2d0 B-s2d0
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Linea’Touch Eloxiert
Silbermatt Eloxiert

Linea’Touch Decowood
5 Holzdekore

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Handlauf in Dreipass-Form 
aus 2 mm dickem silbermatt eloxiertem 
Aluminium- Profil (Typ Linea‘Touch Eloxiert 
von Webamed-SPM) oder aus 2 mm dickem 
Aluminium-Profil mit Vinyl-Ummantelung im 
Holzdekor (Typ Linea‘Touch Decowood von 
Webamed-SPM). Mit einem Querschnitt von 42 
mm Höhe x 40 mm Breite. Er hat eine Nut, in 
welche die Halter und das Zubehör einrasten 
und eine transparente Abschlussleiste 
eingeclipst werden kann. Der Handlauf wird 
durch silberfarbene Zubehörteile (Endkappen, 
Wandanschlussprofile, Innen- und Außen-
ecken mit Winkel 90° oder nach Maß von 90 
bis 135°) ergänzt, die auf das Profil aufge-
steckt und mit Klemmschrauben befestigt 
werden. Der Handlauf ragt in seiner Gesamt-
heit 80 mm in den Raum. Brandverhalten nach 
EN 13501-1: B-s2d0. Das Profil ist mit 
bakteriziden Dichtungen ausgestattet. Alle 
technischen Lösungen für Ecken, Treppen und 
Installationsschächte zwischen 90° und 165° 
werden gewährleistet (Typ Rapid’Angle von 
Webamed-SPM). Das Produkt erreicht eine 
Stoßfestigkeit von mehr als 70 Joules, 
entsprechend 220 kg bei Schrittgeschwindig-
keit. 
• Zusammensetzung: frei von Schwermetal-
len, keine Rohstoffe, die gegen die REACH 
Richtlinien verstoßen, keine PBT-/BPA-Stoffe, 
Hitzestabilisierung mit Calcium-Zink. 
Emissionen flüchtiger, organischer Substan-
zen (VOC) von <100 µg/m³ nach 28 Tagen 
gemäß EN 16000-6. Das Produkt ist zu 100 % 
recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der Stan-
dard-Farbpalette des Herstellers.
• Montageanleitung: oberes Ende des Profils 
maximal 0,90 m über dem Boden. Montage 
auf selbstsperrenden Haltern (20 mm durch-
brochener Halter) mit 2-Punkt-Fixierung,  
die in einem Abstand von 1,20 m
(0,80 m in Bereichen mit starker Durchgangs-
frequenz und bei weniger stabilen Wänden, 
z. B. Gipskartonwänden) an die Wand mit 
2,5 mm Inbusschrauben befestigt werden.

Metall- 
Spreizdübel

Aluminium-Profil 
2 mm dick

Silbermatt 
eloxiertes 
Aluminium-
Profil
2 mm dick

Gipskarton

20 mm: Selbstsperrender, 
durchbrochener Halter  
aus Aluminium 

80 mm:
Selbstsperrender, 
verstärkter  
Aluminium-Halter 
Gesamtstärke:  
80 mm oder 90 mm

55 mm: 
Selbstsperrender, 
gewölbter Halter 
aus Aluminium

Passende 
Abschlussleiste 

Linea‘Touch 
Eloxiert 

Linea‘Touch 
Decowood

Holzdekor
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Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den 
Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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Wandanschlussprofil

Runder mit Vinyl ummantelter
Handlauf mit farblich passender

Abschlussleiste auf durch-
gehendem Aluminium-Profil

Innenecke mit 90° Winkel oder
nach Maß (von 90 bis 165°)

Runde und flache 
Endkappe

Außenecke mit 
90° Winkel
oder nach Maß 
(von 90 bis 165°)

Bakterizide 
Dichtung

ESCORT VINYL

Anwendungsbereiche
Der Handlauf Escort wurde 
konzipiert, um Griffqualität 
und Schlichtheit zu verei-
nen. Durch seine runde 
Form, die gut in  
der Hand liegt, wird er 
ganz besonders von Perso-
nen mit eingeschränkter 
Mobilität geschätzt. Er 
kann durch Biegen an run-
de oder geschwungene 
Wände angepasst werden.  
Ein vollständig abnehmba-
res System, welches es 
ermöglicht, den Handlauf 
ohne Unterbrechung vor 
Installationskanälen ent-
lang zu führen, ergänzt das 
Angebot. Escort ist mit 
bakteriziden Dichtungen 
ausgestattet.

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Rundhandlauf mit Vinyl- 
Ummantelung und einem Durchmesser 
von 40 mm (Typ Escort Vinyl von Weba-
med-SPM). Er besteht aus einem Alumini-
um-Profil, das mit glattem, in der Masse 
gefärbtem Vinyl, antibakteriell, ummantelt 
ist. Er hat eine Nut, in welche die Halter 
und das Zubehör einrasten und eine 
farblich zum Profil passende Abschlussleiste 
eingeclipst werden kann. Die durch
brochenen, gebogenen, 40 mm hohen 
Halter sind aus silbermatt eloxiertem 
Aluminium gefertigt. Der Handlauf wird 
durch Zubehörteile (Wandanschlussprofile, 
runde oder flache Endkappen, Innen- und 
Außenecken mit Winkel 90° oder nach 
Maß von 90 bis 165°) aus antibakteriellem, 
glattem, in der Masse gefärbtem Vinyl 
ergänzt, die auf das Profil aufgesteckt und 
mit Klemmschrauben befestigt werden. 
Der Handlauf ragt in seiner Gesamtheit 
80 mm in den Raum. Brandverhalten nach 
EN 13501-1: B-s2d0. Das Profil ist mit 
bakteriziden Dichtungen ausgestattet. Alle 

technischen Lösungen für Ecken, Treppen 
und Installationsschächte zwischen 90° 
und165° werden gewährleistet (Typ Ra-
pid’Angle von Webamed-SPM).
• Zusammensetzung: frei von Schwer
metallen, keine Rohstoffe, die gegen die 
REACH Richtlinien verstoßen, keine PBT-/
BPA-Stoffe, Hitzestabilisierung mit Calcium- 
Zink. Emissionen flüchtiger, organischer 
Substanzen (VOC) von <100 µg/m³ nach 28 
Tagen gemäß EN 16000-6. Das Produkt 
ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der Standard- 
Farbpalette des Herstellers.
• Montageanleitung: oberes Ende des 
Profils maximal 0,90 m über dem Boden. 
Montage auf selbstsperrenden Haltern 
(20 mm durchbrochener Halter oder 55 mm 
gewölbter Halter oder 80 mm verstärkter 
Halter) mit 2-Punkt-Fixierung, die in 
einem Abstand von 1,20 m (0,80 m in 
Bereichen mit starker Durchgangsfrequenz 
und bei weniger stabilen Wänden, z. B. 
Gipskartonwänden) an die Wand mit 
2,5 mm Inbusschrauben befestigt werden.

Rapid’Angle®

Einstellbarer und variabler 
3D-Winkel (80° bis 180°)

60 mm: 
Selbstsperrender  
Halter aus silbermatt  
eloxiertem Aluminium

55 mm: 
Selbstsperrender, gewölbter Halter 
aus silbermatt eloxiertem Aluminium 
in 40 mm oder 55 mm verfügbar

80 mm: 
Selbstsperrender,  
durchbrochener  
Halter aus silbermatt  
eloxiertem Aluminium

Bakterizide Dichtung

Leistungsbeschreibungen  
und 3D-Detail-Zeichnungen  
stehen auf unserer Website als  
Download zur Verfügung 
www.spm-international.com

ALUMINIUM-RUNDHANDLAUF  
MIT VINYL-UMMANTELUNG – DURCHMESSER 40 MM
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Produktbeschreibung
• �Modell: Escort Vinyl Rundhand-

lauf mit Vinyl-Ummantelung
• �Länge: 4 m
• �Durchmesser: 40 mm
• �Gesamtstärke: 80 mm oder 

90 mm (in den Raum ragend)
• �Abstand Wand/Handlauf: 40 mm
• �Material: glattes in der Masse 

gefärbtes Vinyl, antibakteriell, 
auf durchgehendem Aluminium- 
Profil, bakterizide Dichtungen

• �Brandverhalten: nach  
EN 13501-1: B-s2d0

• �Befestigung: Montage auf 
selbstsperrenden, durchbro-
chenen Haltern mit 2-Punkt- 
Fixierung, die in einem Abstand 
von 1,20 m (0,80 m in Bereichen 
mit starker Durchgangs
frequenz und bei weniger  
stabilen Wänden, z. B. Gips
kartonwänden) an die Wand 
geschraubt werden

• �Farben: 31 Standardfarben

Passende  
Abschlussleiste

Vinyl-Ummantelung,  
antibakteriell
Durchmesser

40 mm

3 mm dick

Inbusschraube 
mit  
Gewindestift

Metall-
Spreizdübel

Halter aus
silbermatt eloxiertem Aluminium

Gipskarton

60 mm: 
Selbstsperrender Halter aus 
silbermatt eloxiertem Aluminium
(Gesamtstärke 80 mm)

55 mm: 
Selbstsperrender, gewölbter Halter aus silbermatt 
eloxiertem Aluminium in 40 mm oder 55 mm verfügbar  
(Gesamtstärke 80 mm oder 90 mm)

80 mm: 
Selbstsperrender, durchbrochener Halter 
aus silbermatt eloxiertem Aluminium  
(Gesamtstärke 80 mm)

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.
Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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ESCORT DECOWOOD			   ESCORT ELOXIERT

ALUMINIUM-RUNDHANDLAUF – DURCHMESSER 40 MM

Anwendungsbereiche
Diese Handläufe im Holzdekor 
oder aus silbern eloxiertem 
Aluminium, die durch schlichte, 
gebogene Halter ergänzt werden, 
haben ein besonders elegantes 
Design. Sie fügen sich harmo-
nisch in die Innenraumgestaltung 
gemeinschaftlicher Einrichtungen 
ein: Flure und Treppen in 
Seniorenheimen, Schulen, 
Hotels, Residenzen, Büros etc. 
Sie können durch Biegen an 
runde oder geschwungene 
Wände angepasst werden.  
Ein vollständig abnehmbares 
System, welches es ermöglicht, 
den Handlauf ohne Unterbrechung 
vor Installationskanälen entlang 
zu führen, ergänzt das Angebot. 
Escort ist mit bakteriziden 
Dichtungen ausgestattet.

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Aluminium-Rundhand-
lauf mit Holzdekor-Ummantelung aus 
Vinyl oder mattsilber eloxiert und einem 
Durchmesser von 40 mm (Typ Escort von 
Webamed-SPM), 1,5 mm dick. Er hat eine 
Nut, in welche die Halter und das Zube-
hör einrasten und eine farblich zum Profil 
passende Abschlussleiste eingeclipst 
werden kann. Die durchbrochenen, gebo-
genen, 40 mm hohen Halter sind aus 
silbermatt eloxiertem Aluminium gefer-
tigt. Der Handlauf wird durch Zubehörtei-
le (Wandanschlussprofile, runde oder 
flache Endkappen, Innen- und Außen-
ecken mit Winkel 90° oder nach Maß von 
90° bis 165°) aus silbergrauem oder 
chromfarbenem Vinyl oder aus Vinyl im 
Holzdekor ergänzt, die auf das Profil 
aufgesteckt und mit Klemmschrauben 
befestigt werden. Der Handlauf ragt in 
seiner Gesamtheit 80 mm in den Raum. 
Brandverhalten nach EN 13501-1: 
B-s2d0. Das Profil ist mit bakteriziden 

Dichtungen ausgestattet. Alle technischen 
Lösungen für Ecken, Treppen und Installa-
tionsschächte zwischen 90° und165° 
werden gewährleistet (Typ Rapid’Angle 
von Webamed-SPM).
• Zusammensetzung: frei von Schwer
metallen, keine Rohstoffe, die gegen die 
REACH Richtlinien verstoßen, keine PBT-/ 
BPA-Stoffe, Hitzestabilisierung mit Calcium- 
Zink. Emissionen flüchtiger, organischer 
Substanzen (VOC) von <100 µg/m³ nach 
28 Tagen gemäß EN 16000-6. Das Produkt 
ist zu 100 % recycelbar.
• Farbe nach Wahl des AG aus der 
Standard-Farbpalette des Herstellers.
• Montageanleitung: oberes Ende des 
Profils maximal 0,90 m über dem Boden. 
Montage auf selbstsperrenden Haltern mit 
2-Punkt-Fixierung, die in einem Abstand 
von 1,20 m (0,80 m in Bereichen mit starker 
Durchgangsfrequenz und bei weniger 
stabilen Wänden, z. B. Gipskartonwänden) 
an die Wand mit 2,5 mm Inbusschrauben 
befestigt werden.

Wandanschlussprofil
silber-, chromfarben 

oder Holzdekor

Rundhandlauf matt-
silber eloxiert oder 
mit Holzdekor mit 

Abschlussleiste

Außenecke mit 90° 
Winkel oder nach Maß 
(von 90 bis 165°) silber-
grau, chromfarben oder 
Holzdekor

Innenecke mit 90° Winkel 
oder nach Maß (von 90 bis 
165°) silber-, chrom-
farben oder Holzdekor

Runde oder flache 
Endkappe silber-, 
chromfarben oder 
Holzdekor

Bakterizide Dichtung

60 mm: 
Selbstsperrender  
Halter aus silbermatt  
eloxiertem Aluminium

55 mm: 
Selbstsperrender, gewölbter Halter 
aus silbermatt eloxiertem Aluminium 
in 40 mm oder 55 mm verfügbar

80 mm: 
Selbstsperrender,  
durchbrochener  
Halter aus silbermatt  
eloxiertem Aluminium

Bakterizide 
Dichtung

Rapid’Angle®
Einstellbarer und variabler 3D-Winkel  
(80° bis 180°), silberfarben

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

B-s2d0 B-s2d0
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Produktbeschreibung
• �Modell: Escort Decowood oder 

Escort Eloxiert Rundhandlauf
• �Länge: 4 m
• �Durchmesser: 40 mm
• �Gesamtstärke: 80 mm oder 

90 mm (in den Raum ragend)
• �Abstand Wand/Handlauf: 

40 mm
• �Material: silbermatt 10-Mikron-

eloxiertes Aluminium oder 
Holzdekor aus Vinyl auf 
durchgehendem Aluminium-
Profil, bakterizide Dichtungen

• �Brandverhalten: nach  
EN 13501-1: B-s2d0

• �Befestigung: Montage auf selbst
sperrenden, durchbrochenen 
Haltern mit 2-Punkt-Fixierung, 
die in einem Abstand von 
1,20 m (0,80 m in Bereichen mit 
starker Durchgangsfrequenz 
und bei weniger stabilen 
Wänden, z. B. Gips
kartonwänden) an die Wand 
geschraubt werden

• �Farben: silbermatt eloxiert 
oder 5 verschiedene Holz- 
dekore. Lackierung auf Wunsch

1,5 mm dick

Inbusschraube
mit Gewindestift

Metall-
Spreizdübel

Halter aus silbermatt
eloxiertem Aluminium

Silbermatt eloxiertes Aluminium
Durchmesser 40 mm

Gipskarton

60 mm:
Selbstsperrender Halter aus 
silbermatt eloxiertem Aluminium
(Gesamtstärke 80 mm)

55 mm:
Selbstsperrender, gewölbter Halter aus silbermatt 
eloxiertem Aluminium in 40 mm oder 55 mm 
verfügbar (Gesamtstärke 80 mm oder 90 mm)

80 mm:
Selbstsperrender, durchbrochener 
Halter aus silbermatt eloxiertem 
Aluminium  
(Gesamtstärke 80 mm)

Passende  
Abschlussleiste

Passende
Abschlussleiste
Escort Eloxiert

Holzdekor
Escort Decowood

Holzdekor

5 Holzdekore3 Profil-Ausführungen
Escort DecowoodEscort Decowood

Escort Eloxiert
Silbermatt Eloxiert

Silberfarben

Holzdekor

Chromfarben 
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Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.
Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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WEBAMED-SPM SPEZIELLE LÖSUNGEN UND ZUBEHÖR 

WAND- UND KANTENSCHUTZ FÜR DIE INDUSTRIE

ELASTO’FLEX 100V  S. 113
Kantenschutzprofil mit  

variablem Winkel 

ELASTO’PUNCH 100D  S. 115
Rammschutzprofil  

Höhe 100 mm

ELASTO’PUNCH 200E  S. 114
Rammschutzprofil  

Höhe 200 mm

INDUSTRIE

B E R EIC H

PERSONENSCHUTZ 

SAFY’CORNER  S. 116
90° Selbstklebender, 

gepolsterter Kantenschutz

SAFY’DOOR  S. 117
Fingerschutz-System  

für Türen

Code Beschreibung Material Farben

ELASTO’FLEX 100V Kantenschutzprofil Thermoplastisches Elastomer 1 Farbe
ELASTO’PUNCH 200E Rammschutzprofil Thermoplastisches Elastomer 1 Farbe
ELASTO’PUNCH 100D Rammschutzprofil Thermoplastisches Elastomer 1 Farbe

SAFYCORNER 90° Selbstklebender,  
gepolsterter Kantenschutz Elastomer 4 Farben

SAFYDOOR Fingerschutz-System für Türen Elastomer 4 Farben

IN

DIVIDUELLER
SCHUTZ
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ELASTO’FLEX 100V

Anwendungsbereiche 
Das Elasto'Flex 100V 
Kantenschutzprofil schützt 
Ecken von 45° bis 135° im 
industriellen Bereich vor 
extremen Stößen. 
Es besteht aus schwarzem 
Elastomer und ist für den 
Innen- und Außenbereich 
geeignet. 

�Produktbeschreibung
• �Modell: Elasto'Flex 100V 

Kantenschutzprofil 
• �Winkel: variabel von  

45° bis 135°
• �Schenkelbreite: 100 mm
• �Dicke: von 4 mm (Ende)  

bis 10 mm (Ecke)
• �Länge: 3 m
• �Material: weiches, 

durchgefärbtes, 
thermoplastisches Elastomer

• �Oberfläche: glatt
• �Befestigung: durch 

Schrauben 
• �Farbe: schwarz  

KANTENSCHUTZPROFIL FÜR WINKEL VON 45° BIS 135°

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Flexibles Kantenschutzprofil 
(Typ Elasto'Flex von Webamed-SPM) aus 
durchgefärbtem thermoplastischem 
Elastomer für Winkel von 45 bis 135°. 
Schenkelbreite 100  mm Außenmaß, 90 mm 
Innenmaß. Dicke von 4 mm (Ende) bis 10 mm 
(Ecke) Brandverhalten nach EN 13501-1: 
B-s2d0. UV-resistent und stoßfest
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, 
keine PBT-/BPA-Stoffe. Das Produkt ist zu 
100 % recycelbar. 
• Farbe: schwarz
• Montageanleitung: Festschrauben 

Elasto’Flex 100V
1 Farbe
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INDUSTRIE

B E R EIC H
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Schraube

Betonwand
Weiches, thermoplastisches 
und durchgefärbtes Elastomer 
mit glatter Oberfläche
von 4 mm bis 10 mm dick 
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Weiches 
thermoplastisches 
Elastomerprofil 

45° bis 135°
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Betonwand

Schraube

Weiches, thermoplastisches 
und durchgefärbtes Elastomer 
mit glatter Oberfläche  
(15 mm bis 30 mm dick)

ELASTO’PUNCH 200E

RAMMSCHUTZPROFIL - HÖHE 200 MM

Elasto’Punch 200E
1 Farbe

B
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Anwendungsbereiche
Das dichte Elasto'Punch 200E 
Rammschutzprofil von 
Webamed-SPM schützt Wände, 
die sehr starken Stößen durch 
Gabelstapler in Gängen, 
Lagerräumen und anderen 
industriellen Bereichen 
ausgesetzt sind. Dank des 
schwarzen Elastomers kann 
das Rammschutzprofil draußen 
und drinnen angebracht 
werden. 

Produktbeschreibung
• �Modell: Elasto'Punch 200E 

Rammschutzprofil 
• �Höhe: 200 mm 
• �Stärke: 30 mm 
• �Länge: 3 m 
• �Material: Weiches, durchge-

färbtes,  thermoplastisches 
Elastomer, 15 bis 30 mm dick

• �Oberfläche: glatt
• �Befestigung: durch 

Schrauben 
• �Farbe: schwarz 

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: E-förmiges, flaches Ramm
schutzprofil (Typ Elasto'Punch von Webamed-
SPM) aus durchgefärbtem thermoplastischem 
Elastomer. Das Rammschutzprofil ist 30 mm 
stark, 15 bis 30 mm dick, Brandverhalten nach 
EN 13501-1: B-s2d0. UV-resistent und stoßfest
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, 
keine PBT-/BPA-Stoffe. Das Produkt ist zu 100 % 
recycelbar. 
• Farbe: schwarz
• Montageanleitung: Festschrauben

INDUSTRIE

B E R EIC H

NEU

Weiches 
thermoplastisches 

Elastomerprofil 
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ELASTO’PUNCH 100D

Anwendungsbereiche
Das Elasto'Punch 100D Ramm
schutzprofil wurde speziell 
entwickelt um Wände in 
industriellen Gebäuden zu 
schützen. Dank des schwarzen 
Elastomers kann es im Innen- 
und im Außenbereich angebracht 
werden. Es ist sehr gut geeignet 
für Vorladerampen und schützt 
vor starken Stößen durch 
Lastkraftwagen. 

Produktbeschreibung
• �Modell: Elasto'Punch 100D 

Rammschutzprofil 
• �Höhe: 100 mm 
• �Stärke: 90 mm 
• �Länge: 3 m 
• �Material: Weiches, 

durchgefärbtes, 
thermoplastisches 
Elastomer, 14 mm dick

• �Oberfläche: glatt
• �Befestigung: durch 

Schrauben 
• �Farbe: schwarz 

RAMMSCHUTZPROFIL - HÖHE 100 MM

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: D-förmiges, gewölbtes 
Rammschutzprofil (Typ Elasto'Punch 100D 
von Webamed-SPM) aus durchgefärbtem 
thermoplastischem Elastomer. Das 
Rammschutzprofil ist 90mm stark und 
14mm dick, Brandverhalten nach EN 
13501-1: B-s2d0. UV-resistent und stoßfest
• Zusammensetzung: frei von Schwer
metallen, keine PBT-/BPA-Stoffe. Das 
Produkt ist zu 100% recycelbar. 
• Farbe: schwarz
• Montageanleitung: Festschrauben 

Elasto’Punch 100D
1 Farbe
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Schraube

Betonwand

Bohrdurchmesser 
25 mm

NEU

INDUSTRIE

B E R EIC H

Weiches 
thermoplastisches 

Elastomerprofil 

Weiches, thermoplastisches 
und durchgefärbtes Elastomer 
mit glatter Oberfläche von 
(14 mm dick)



116

SAFYCORNER

Anwendungsbereiche
Der Safycorner wurde 
entwickelt, um Menschen vor 
Verletzungen an vorstehen-
den Ecken und Kanten zu 
schützen. Hergestellt aus 
einem flexiblen Elastomer hat 
er einen hohen Aufprallschutz 
und minimiert Verletzungen. 
Ausgestattet ist der Safycorner 
mit zwei doppelseitigen 
Klebestreifen und einem 
Schutzfilm für die Installation 
und Reinigung. Ideal für 
Kindergärten und Schulen, 
Seniorenheime, Fitness- 
Center und Sporthallen.

Produktbeschreibung
• �Modell: Safycorner, 

selbstklebender, gepolsterter 
Kantenschutz

• �Winkel: 90°
• �Schenkelbreite: 25 mm
• �Dicke: 11 mm
• �Länge: 1,30m
• �Material: durchgefärbtes 

Elastomer
• �Oberfläche: glatt
• �Befestigung: selbstklebende 

Schaumklebestreifen
• �Farben: 4 Standardfarben

90° SELBSTKLEBENDER, GEPOLSTERTER KANTENSCHUTZ

Safycorner
4 Farben

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Die 25 mm breiten Schenkel
(Innenmaß) des selbstklebenden, gepolsterten 
Kantenschutzes bieten eine 10 mm dicken, 
glatten und flexiblen Elastomerkörper mit 
durchgefärbter Colorierung. Safycorner 
wurde mit einer 1 mm dicken, transparenten 
Schutzschicht ausgestattet, um die lebens-
lange Reinigung zu vereinfachen. Er wird mit 
2 doppelseitigen Klebestreifen zur einfachen 
Montage geliefert. Der Safycorner hat einen 
Aufprallschutz von 38 %, welcher das Verlet-
zungsrisiko minimiert.
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, 
wie etwa Blei, Cadmium, Arsen oder Zinn, 
keine KMR Kat. 1 oder 2 Substanzen, weder 
noch PBT-/ BPA-Stoffe. Dies erlaubt das 
100 % recyceln der Reste und erfüllt die  
7 Ziele des HQE Building Standards.
• Farben: nach Wahl des AG aus der 
Standard-Farbpalette des Herstellers
• Montageanleitung: selbstklebend.

Schaum
klebestreifen 

durchgefärbtes
Elastomer
10 mm dick

glatter, transparenter
Elastomer-Schutzfilm,
1 mm dick

Schaumklebestreifen
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Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.
Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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SAFYDOOR

Anwendungsbereiche 
Das Fingerschutz-System für 
Türen ist die ideale Lösung, 
um Türen für Hände sicher zu 
machen. Die speziell gewellte 
Form des robusten, flexiblen 
Systems verhindert, dass 
Finger in die Türfalz kommen. 
Ideal für Einrichtungen, in 
denen Kinder verkehren.

Produktbeschreibung
• �Modell: Fingerschutz-System 

für Türen
• �Höhe: 1,40 m
• �Breite: 170 mm (Türfalz-Seite) 

und 70 mm (Türangel-Seite)
• �Material: 2 mm dickes, 

durchgefärbtes Elastomer
• �Oberfläche: glatt
• �Befestigung: auf vorgebohrtem 

Alu-Kern
• �Farben: 4 Standardfarben

FINGERSCHUTZ-SYSTEM FÜR TÜREN

Safydoor
4 Farben

Leistungsbeschreibung
• Beschreibung: Das Fingerschutz-System 
für Türen (Typ Safydoor von Webamed-SPM) 
verhindert, dass Finger in die Türfalz geraten 
und beim Öffnen und Schliessen verletzt 
werden. Es beinhaltet zwei durchgefärbte, 
flexible Elastomer Teile in einer Länge von 
1,40 m, die auf zwei vorgebohrte Alu-Kerne 
gesteckt werden. Die Seite mit den 7 Wellen 
ist für die Türfalz-Seite und kann eine 
150 mm Lücke verdecken, bzw. durch die 
Wellen sogar 190 mm. Die Seite mit den 3 
Wellen ist für die Türangel-Seite und bewegt 
sich mit der Tür, wobei sie zwischen 20 und 
80 mm komprimiert.
• Zusammensetzung: frei von Schwermetallen, 
wie etwa Blei, Cadmium, Arsen oder Zinn, 
keine KMR Kat. 1 oder 2 Substanzen, weder 
noch PBT-/ BPA-Stoffe. Dies erlaubt das
100 % recyceln der Reste und erfüllt die
7 Ziele des HQE Building Standards.
• Farben:nach Wahl des AG aus der  
Standard-Farbpalette des Herstellers
• Montageanleitung: Einrasten auf 
vorgebohrtem Alu-Kernen, welche in  
Tür und Rahmen gebohrt werden.

Türangel-Seite

Türfalz-Seite
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Türfalz-Seite

Türangel-Seite

170 mm  
erweitert

Tür

Vorgebohrter 
Alu-Kern

Richtung, in die 
die Tür öffnet

Glattes, 
durchgefärbtes

Elastomer
2 mm dick

Türangel

Türrahmen

Leistungsbeschreibungen und 3D-Detail-
Zeichnungen stehen auf unserer Website 
als Download zur Verfügung
www.spm-international.com

Erfahren Sie mehr über technische Lösungen am Ende dieser Broschüre.
Die Farben für die einzelnen Produkte finden Sie in den Übersichtstabellen ab S.124 dieser Broschüre.
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Schweiß
schnüre

33 Farben

Decochoc H2O
6 Farben
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THERMISCHE VERSCHWEISSUNG DER FUGE

Anwendungsbereiche Produktbeschreibung
• �Modell: Webamed-SPM 

Schweißschnur
• �Durchmesser: 4 mm
• �Länge: 100 lfm
• �Material: flexibles Vinyl 
• �Befestigung: 

Handschweißgerät mit 
Schweißschnur 

• �Farben: 33 Standardfarben und 
5 Farben für Decochoc H2O 

Webamed-SPM Decochoc, Deco-
wood, Decotrend, Decoclean und 
Decochoc H2O werden aus anti-
bakteriellem Vinyl hergestellt. 
Sie sind leicht zu reinigen und 
können wie folgt installiert wer-
den:

• �vom Boden bis zur Decke mit 
Schweißschnüren

• �in rechten oder gebogenen  
Ecken, unabhängig von Grad 
oder Radius

• �über dem Sockel aus Vinyl- 
Bodenbelägen.

Für eine zuverlässige Wasser-
dichtigkeit verfügt Weba-
med-SPM über eine Reihe von 
Schweißschnüren, die an die Far-
ben der Webamed-SPM Produkt

palette angepasst sind, sodass 
Sie die Fugen zwischen den 
Platten thermisch verschweißen 
können. Webamed-SPM bietet 
auch eine umfassende Lösung für 
absolute Wasserdichtheit und zu-
verlässige Verbindung: Thermi-
sche Verschweißung der Fugen 
zwischen einer Platte und einem 
hochgezogenen Sockel aus Vinyl. 
Dieses System ist ideal mit dem 
exklusiven Gerflor Clean Corner 
System zu kombinieren und 
besonders für OP-Räume und 
Räume, die ein hohes Maß an 
Hygiene erfordern, zu empfehlen.

LÖSUNGEN FÜR SCHUTZPLATTEN 

THERMISCHE VERSCHWEISSUNG 
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Anwendungsbereiche
Zur Anpassung an sämtliche 
Formen in Gebäuden, können 
Decochoc-, Decowood-, 
Decosmic- und Decotrend- 
Platten thermogeformt werden. 
Somit können Säulen (Durch-
messer kleiner als 800 mm) und 
komplexe Türzargen verkleidet 
werden, die nicht durch 
einfache L- oder U-Formteile 
geschützt werden können.

Thermisch 
verschweißte 
Fuge

THERMOFORMEN

BEFESTIGUNG & BEARBEITUNG

SCHUTZ VON SÄULEN UND TÜRZARGEN
MIT DECOCHOC-, DECOWOOD-, DECOSMIC- UND DECOTREND-PLATTEN

Für die Montage von Zubehör und die Verwendung von Klebstoffen, Silikonfugenmasse und Schweißschnüren, fragen Sie uns nach der Montageanleitung. 

Silikonfugenmasse für Decochoc, Decosmic, Decowood, Decotrend, Decoclean,  
und Decochoc H2O Schutzplatten (passende Farben)
310 ml Kartusche

Webamed-SPM Universalprimer
(100 bis 150 g erforderlich pro m2)
5 l Behälter

Schweißschnüre für Decochoc, Decowood, Decotrend, Decoclean und Decochoc H2O  
Schutzplatten (passende Farben)
100 m Rolle

Webamed-SPM Acrylkleber (Dispersion)– einfacher lösemittelfreier Klebstoff
(300 bis 350 g pro m2 erforderlich) - Verfügbar in Eimer mit 6 kg oder 14 kg

Webamed-SPM Multifunktionskleber – lösemittelfrei
290 ml Kartusche

Doppelseitiges Schaumstoffklebeband 4957/15 mm Breite
25m Rolle (Bitte kontaktieren Sie uns vor Gebrauch)

Doppelseitiges Klebeband 4970/45 mm Breite
Für den Einbau auf Türen oder Laminaten
(Bitte kontaktieren Sie uns vor Gebrauch) – 50 m Rolle
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LÖSUNGEN FÜR HANDLÄUFE

Anwendungsbereiche
Ein Quick Release System erleichtert den Zugang
zu Installationsschächten und gewährleistet
gleichzeitig die Kontinuität der Handläufe und
somit das sichere Geleiten von Personen.
Verfügbar für die Handläufe Escort, Linea’Touch 
und Starline.

Anwendungsbereiche
Biegen der Handläufe Escort, Linea’Touch und 
Starline, um sie an die verschiedensten 
Begebenheiten eines Gebäudes anzupassen.

Installationsschächte breiter als 800 mm.
In diesem Fall sollte eine Schnellverschluss-
Halterung auf der Tür des Installations
schachtes angebracht werden.

Handlauf Starline
Für den Handlauf Starline bietet Webamed-SPM ein 
bereits vorgefertigtes Kit mit einer Länge von 800 mm.

Starline Profilabschnitt (800 mm)
speziell gefertigt für Installationsschächte

(andere Maße auf Anfrage)

KONKAVES Biegen

KONVEXES Biegen

Für Escort und Linea’Touch Handläufe wird das Kit 
Installationsschacht vor Ort realisiert:

• �Schneiden des Profils je nach Größe der Tür des 
Installationsschachtes mit zwei 45° Schnitten und  
Anbringen von zwei Quick Release Haltern.

Verwendung von Handlauf Escort, Rapid’Access,  
unser speziell für Installationsschächte konzipiertes 
Gelenk mit Quick Release System.

VORBEIFÜHREN VOR INSTALLATIONSSCHÄCHTEN

BIEGEN 

850 mm maximal
800 mm

Gerader 
Handlauf

Gerader 
Teil

Gerader 
Teil

Gebogener 
Handlauf Gerader Handlauf

45° Schnitt

Quick Release SystemRapid'Access

Untergrund

Abstand max. 1000 mm

Tür max. 800 mm

Durchlass max. 900 mm

74

Bakterizide 
Dichtung

Neu
zum Patent angemeldet

45° Schnitt

Quick Release System 
für schnelles Demontieren

850 mm maximal

800

100

Untergrund
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Wenn wir Ihnen bei der Installation von Webamed-SPM Handläufen helfen können, fragen Sie uns nach der Montageanleitung. 

Anwendungsbereiche
Mit diesem doppelten Halter können auf einfache Weise zwei 
parallele Escort Handläufe mit verschiedenen Höhen 
installiert werden: der erste in Standardhöhe und der zweite 
für Kinder und/oder Rollstuhlfahrer. Die Höhe des zweiten 
Handlaufs wurde speziell dafür konzipiert, diesen Personen 
zu besserer Zugänglichkeit zu verhelfen.
Dieser Halter erleichtert die Installation, da die horizontale 
Lage für beide Handläufe nur einmal markiert werden muss.

Anwendungsbereiche
Dieser taktile Markierungskeil mit seinem einzigartigen 
Design, der an der Unterseite des Escort Handlaufs angebracht 
wird, hilft Personen mit eingeschränktem Sehvermögen bei der 
Orientierung. Mehrere hintereinander ermöglichen auch die 
Kennzeichnung der Etage auf der man sich befindet. 

Anwendungsbereiche
Kunststoffverbindungsstück mit bakterizider Dichtung, um 
die perfekte Ausrichtung sicherzustellen und die Stabilität 
zwischen zwei geraden Längen der Handläufe Escort oder 
Linea‘Touch zu erhalten. Die bakterizide Dichtung unterstützt 
den Kampf gegen Krankenhausinfektionen. 

* auch für den Handlauf Linea‘Touch verfügbar

VERBINDUNGSSTÜCK

Anwendungsbereiche
Webamed-SPM hat den Rapid‘Angle® für 
den Rundhandlauf Escort und den 
Handlauf in Dreipass-Form Linea‘Touch 
entwickelt, um diesen anzupassen: 

• �an die verschiedensten 
Treppenkonfigurationen: Winkel und 
Bogen für Treppenabsatz (eine Art 
dreifach rotierendes Kardangelenk)

• �an alle Winkel von 80° bis 180°

RAPID‘ANGLE® FÜR TREPPEN UND WINKEL ZWISCHEN 80° BIS 180°

SPEZIALHALTERUNG FÜR MEHR BARRIEREFREIHEIT: ESCORT

TAKTILE MARKIERUNG: ESCORT

ESCORT*
Rapid’Angle®

ESCORT*

* auch für den Handlauf Linea‘Touch verfügbar

Bakterizide 
Dichtung

Neu
zum Patent angemeldetCoude raccord de pente

Angle raccord de penteWinkel Treppenabsatz

Bogen Treppenabsatz

Bakterizide 
Dichtung

Kunststoff- 
Verbindungsstück

34

32
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Der professionelle Koffer enthält alle notwendigen 
Werkzeuge, um perfekte Schweißschnüre zwischen 
Platten oder zwischen Platten und Vinyl-Sockel zu 
schaffen.

Dank seiner einzigartigen Messerform eignet es sich 
hervorragend zum Schneiden von Vinyl-Platten und Profilen.

Produktbeschreibung
• Aluminium- / Kunststoffschneider
• Länge 140 mm
• �Inklusive Wolframkarbid großen  

Hackenklingen und Allzweckmesser

   Inhalt:
	 1.	�Handschweißgerät
	 2.	�Schweißschuh mit Durchmesser 4/5 mm
	 3.	�Viertelmondmesser, flach
	 4.	�Trimmerführung
	 5.	�Schärfstein (Abmessungen 100 x 50 x 12 mm)
	 6.	�Düsenbürste (Länge 160 mm)
	 7.	�Aluminium-Lineal mit Griff  

(Dicke: 4 mm - Abmessung: 800 x 60 x 4 mm)
	 8.	�Mozart 2-in-1 Trimmmesser und 5 Ersatzklingen
	 9.	�Fugenhobel (Länge: 24 cm – 6 cm Seiten)
	10.	�Trimmfuge mit abgerundeter Klinge

1.

5.

8. 9. 10.

6.
7.

2. 3. 4.

KOFFER FÜR SCHWEISSARBEITEN

TEPPICHMESSER MIT GROSSEN HAKENKLINGEN

WERKZEUGE
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ANDRUCKWALZE

Speziell konzipiert und entwickelt 
für die Biegung von Webamed-
SPM Platten vor Ort. 

Erhältlich in 2 Größen für die 
Herstellung von Biegeformen 
über Längen von bis zu 1,30 m 
oder 3,00 m. Größere Ausführung 
mit Drehstopp. 

Geeignet für einfachen Transport 
und Lagerung.

Produktbeschreibung

Ideal zum Glätten von Webamed-SPM Platten nach dem 
Auftragen von Kleber. Bietet durch seinen doppelten Griff und 
die leichte Handhabung einen erheblichen Fließdruck.

Produktbeschreibung
• Rollenlänge: 160 mm
• Rollendurchmesser: 40 mm
• ��Abmessungen (L x B x H): 

210 mm x 180 mm x 120 mm

MASCHINE ZUM THERMOFORMEN 

Länge von Biege
formen in mm 1300 3000

Abmessung in 
mm (L x B x H) 1900 x 700 x 300 3600 x 700 x 300

Gewicht in kg 35 90

Spannung in V 220 220
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ÜBERSICHTSTABELLE - VERFÜGBARE FARBEN
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WANDSCHUTZ
LINEA'PUNCH S.34 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
IMPACT 200 S.36 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
IMPACT 120 S.36 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

IMPACT 60 S.36 * * * * *

COMBO’PUNCH 200 S.38 * * * *

COMBO’PUNCH 125 S.38 * * * *

COMBO’PUNCH 100D S.40 * * * *

COMBO’BEDKIT S.42 * * * *

CONTACT 350 S.44 * * * * * * * * * * * * * * *

CONTACT 200 S.44 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

COMBO’CLAD 200 S.46 * * * *

COMBO’CLAD 150 S.46 * * * *

DECOCHOC S.48 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DECOSMIC S.49 * * *
DECOWOOD S.50 * * * * * * *
DECOTREND S.51 * * * *
DECOCLEAN S.52 * * * * *
DECOCHOC H2O S.53 * * * * *
FIN’COLOR S.55 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DECOCHOC DEKORATIVE 
FRESKEN S.56 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KANTENSCHUTZ
CAPCORN S.66 * * * * *

CORNEA S.67 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CORNEAFLEX S.68 * * * * *

COMBO’CORNER S.69 * * * *

COMBO’CORNER 75 S.70 * * * *

COMBO’CORNER 50 S.70 * * * *

LINEA'FLEX S.72 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROTECTA 2 S.74 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
COMBO’FLEX S.75 * * * *

PROFILA 50 S.76 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROFILA 30 S.76 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

COMBO’LINE 75 S.77 * * * *

COMBO’LINE 50 S.77 * * * *

COMBO’LINE 25 S.77 * * * *

NEU
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ÜBERSICHTSTABELLE - VERFÜGBARE FARBEN

Auf Anfrage mit einer  
Mindestbestellmenge (1)

Auf Lager (im Rahmen der  
verfügbaren Bestände)*

(1) �Mindestbestellmenge: 200  lfm innerhalb von 4 bis 8 Wochen – 
Abhängig von Produkt und Farbe
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WANDSCHUTZ
LINEA'PUNCH S.34 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
IMPACT 200 S.36 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
IMPACT 120 S.36 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

IMPACT 60 S.36 * * * * *

COMBO’PUNCH 200 S.38 * * * *

COMBO’PUNCH 125 S.38 * * * *

COMBO’PUNCH 100D S.40 * * * *

COMBO’BEDKIT S.42 * * * *

CONTACT 350 S.44 * * * * * * * * * * * * * * *

CONTACT 200 S.44 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

COMBO’CLAD 200 S.46 * * * *

COMBO’CLAD 150 S.46 * * * *

DECOCHOC S.48 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DECOSMIC S.49 * * *
DECOWOOD S.50 * * * * * * *
DECOTREND S.51 * * * *
DECOCLEAN S.52 * * * * *
DECOCHOC H2O S.53 * * * * *
FIN’COLOR S.55 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DECOCHOC DEKORATIVE 
FRESKEN S.56 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KANTENSCHUTZ
CAPCORN S.66 * * * * *

CORNEA S.67 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CORNEAFLEX S.68 * * * * *

COMBO’CORNER S.69 * * * *

COMBO’CORNER 75 S.70 * * * *

COMBO’CORNER 50 S.70 * * * *

LINEA'FLEX S.72 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROTECTA 2 S.74 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
COMBO’FLEX S.75 * * * *

PROFILA 50 S.76 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROFILA 30 S.76 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

COMBO’LINE 75 S.77 * * * *

COMBO’LINE 50 S.77 * * * *

COMBO’LINE 25 S.77 * * * *
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ÜBERSICHTSTABELLE - VERFÜGBARE FARBEN

00
92

 F
aw

n

00
93

 S
w

an

00
91

 D
ol

ph
in

00
90

 C
an

ar
y

INDIVIDUELLER SCHUTZ
SAFYCORNER S. 90 * * * *

SAFYDOOR S. 91 * * * *
 

Auf Lager (je nach Verfügbarkeit)*
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TÜRSCHUTZ
FUSSHOHER TÜRSCHUTZ  
Contact 200 Rammschutzstreifen S.82 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
FUSSHOHER TÜRSCHUTZ  
Contact 350 Rammschutzstreifen S.82 * * * * * * * * * * * * * * *
HALBHOHER TÜRBLATTSCHUTZ  
Decochoc / Decosmic Platten S.83 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
HALBHOHER DEKORATIVER 
TÜRBLATTSCHUTZ   
Decochoc / Decosmic Platten

S.84 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRGRIFFSCHUTZ  
Decochoc / Decosmic Platten S.86 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
INTERSIEN ZUR ORIENTIERUNG   
Decochoc / Decosmic Platten S.87 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
L- UND U-FORMTEILE  
Decochoc / Decosmic Platten S.88 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
THERMOFORMEN  
Decochoc / Decosmic Platten S.89 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HANDLÄUFE
PERFORMER 2 S.94 * * * * * * * * * * * * * * *
COMBO’DUO S.96 * * * *
COMBO’DUAL S.98 * * * *
STARLINE — VINYL S.100 * *
STARLINE — ELOXIERT S.100
EINLEGEBAND FÜR STARLINE:
— VINYL ODER ELOXIERT S.101 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

— DECOWOOD / DECOTREND S.103 * * * * * * * * * * *
LINEA'TOUCH UND LINEA'TOUCH+  
VINYL S.104 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

LINEA'TOUCH — DECOWOOD S.106 * * * * *
LINEA'TOUCH — ELOXIERT S.106
ESCORT — VINYL S.108 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ESCORT — DECOWOOD S.110 * * * * *
ESCORT - ELOXIERT S.110

 

NEU
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tWenn die Produkte bei sehr unterschiedlichen Temperaturen bis 20° C eingebaut werden sollen (z. B. unbeheizte 
Räume im Winter), sind die in der folgenden Tabelle angegebenen Abmessungen zu berücksichtigen.

INSTALLATIONSBEDINGUNGEN

Temperatur in °C Maßschwankungen 
in mm pro 1 lfm Kommentar

15 -1 Mindesttemperatur 

20 (ideale Temperatur)  0 Idealtemperatur 

25 +1 Annehmbare Temperatur 

30 +2 Maximaltemperatur  

Für ausführliche Anweisungen lesen Sie bitte die Montageanleitung.

ÜBERSICHTSTABELLE - VERFÜGBARE FARBEN

Auf Anfrage mit einer  
Mindestbestellmenge (1)

Auf Lager (im Rahmen der  
verfügbaren Bestände)*

(1) �Mindestbestellmenge: 200  lfm innerhalb von 4 bis 8 Wochen – 
Abhängig von Produkt und Farbe
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TÜRSCHUTZ
FUSSHOHER TÜRSCHUTZ  
Contact 200 Rammschutzstreifen S.82 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
FUSSHOHER TÜRSCHUTZ  
Contact 350 Rammschutzstreifen S.82 * * * * * * * * * * * * * * *
HALBHOHER TÜRBLATTSCHUTZ  
Decochoc / Decosmic Platten S.83 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
HALBHOHER DEKORATIVER 
TÜRBLATTSCHUTZ   
Decochoc / Decosmic Platten

S.84 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRGRIFFSCHUTZ  
Decochoc / Decosmic Platten S.86 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
INTERSIEN ZUR ORIENTIERUNG   
Decochoc / Decosmic Platten S.87 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
L- UND U-FORMTEILE  
Decochoc / Decosmic Platten S.88 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
THERMOFORMEN  
Decochoc / Decosmic Platten S.89 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HANDLÄUFE
PERFORMER 2 S.94 * * * * * * * * * * * * * * *
COMBO’DUO S.96 * * * *
COMBO’DUAL S.98 * * * *
STARLINE — VINYL S.100 * *
STARLINE — ELOXIERT S.100
EINLEGEBAND FÜR STARLINE:
— VINYL ODER ELOXIERT S.101 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

— DECOWOOD / DECOTREND S.103 * * * * * * * * * * *
LINEA'TOUCH UND LINEA'TOUCH+  
VINYL S.104 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

LINEA'TOUCH — DECOWOOD S.106 * * * * *
LINEA'TOUCH — ELOXIERT S.106
ESCORT — VINYL S.108 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ESCORT — DECOWOOD S.110 * * * * *
ESCORT - ELOXIERT S.110

 



128

LÖSUNGEN FÜR JEDEN EINSATZBEREICH

INDUSTRIE

GESUNDHEITSWESEN

HOTEL

SPORT & FREIZEIT BILDUNGSWESEN

WOHNUNGSBAU

BÜRO TRANSPORT

LADENBAU

GERFLOR WELTWEIT
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Weltweite Präsenz und Nähe zu 
unseren Kunden durch: 
 

25 Tochtergesellschaften und ein 
weites Netz an Vertriebspartnern

17 Produktionsstätten und 
Logistikzentren

Verkaufsbüros
Produktionsstätten und 
Logistikzentren

Gerflor ist ein weltweit führender Spezialist für 

elastische Bodenbeläge. Das Unternehmen kreiert, 

produziert und vermarktet innovative, designorien-

tierte und umweltfreundliche Lösungen im Bereich 

Bodenbeläge und darauf abgestimmte Innenraum

ausstattungen.

Gerflor ist in über 100 Ländern etabliert und erweitert 

seine Aktivitäten kontinuierlich.

n Webamed-SPM ist ein Mitglied der Gerflor Gruppe

n �Weltweit führender Hersteller von  
elastischen Objektbelägen

n 4.000 Beschäftige

n 17 Produktionsstandorte und Logistikzentren

n Über 930 Mio. € Umsatz

FÜHREND BEI ELASTISCHEN BODENBELÄGEN
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EIN TEIL DES GERFLOR ANGEBOTES

WEBAMED-SPM  
WANDSCHUTZ UND HANDLÄUFE





WEBAMED-SPM 
WANDSCHUTZ UND HANDLÄUFE
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webamed-spm.de Wandschutz
Kantenschutz
Türschutz
Handläufe

WEBAMED-SPM GmbH
Gustav-Adolf-Str. 4
D-58507 Lüdenscheid

Telefon 02351 / 95 45 50
Telefax 02351 / 95 45 80

E-Mail info@webamed-spm.de
Web www.webamed-spm.de
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webamed-spm.de

A company of    

HYGIEN AND
SECURITYREACH INDOOR AIR

QUALITY
100%RECYCLABLE

Committed to sustainable development

wall protectionwall protection


